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I1. CZESC RYSUNK OWA.

1. Nawiew do szybow windowych i klatki schodowej. Rpiwnic skala 1:100
2. Nawiew do korytarza. Rzut | kondygnacji skala 1:100

3. Nawiew do korytarza. Rzut kondygnacji powtarzalnej skala 1:100



OPISTECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewnej do korytarzy i szybow windowych oraz kiachodowej zadaniem ktorej jest zapewnienie
nadcknienia w szybie windowym, klatce schodowej orazoszrzegoinych drogach ewakuacyjnych
(korytarzach).Ponadto przewiduje snonta wentylatorow tazienkowych na przewodach grawitaggh
w WC.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Podkiady budowlane.
- Wytyczne i normy projektowania.

- Uzgodnienia brarowe.

3.0PISPRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

System wentylacji podzielono na uklady wentylaeyjiKryterium podzialu stanowilo uzyskanie
nadcknienia w korytarzach i w szybach windowych. Weatgty osiowe np. Rosenberg. zamontowane
w oknach zapewniajnawiew w czasie wyspienia pagaru na korytarze od | do IX kondygnacji. Na
kondygnacji | z powodu braku mlovosci zamontowania wentylatora osiowego przewiduge witad
nawiewny obstugiwany przez wentylator kanatlowy natélacja nawiewna zakozonza bdzie kratlg
peczniepca PROMASEL firmy PROMAT. Wentylatory osiowe zamont@we w dolnej strefie szybow
windowych zapewniaj nawiew w czasie wysgpienia pgaru w budynku. Nawiew ten zapewnia
nadcénienie w  szybach windowych i zapewnia bezpigcewakuagi. Uktad nawiewu do szybow
windowych obstuguyj wentylatory osiowe firmy Rosenberg. Dla potrzebtadk zapewniajcego
nadcknienie w szybie windowym powietrze pobierargidie z holu, w ktérym uzupetniane onedzie
przez automatycznie otwienge st okno. Nawiew do klatki schodowej zapewni wentytatanatowy
firmy Rosenberg. Zatzanie urzdzex wentylacyjnych zapewniagych naddnienie w szybie windowym
oraz korytarzach i klatce schodowej nastz centralki paarowe;j.

Przewiduje si pra instalacji wentylacji tylko w razie wysgpienia paaru.

Pozostate szczegbty zawarto wedZ rysunkowej opracowania.



3.1. I zolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne nalg ocieplic matami z wetny min grulsei 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej)
oraz obudowaé izolacp pazarowa (np. ptyty PROMAT gr 30 mm). Dotyczy to uktadu nawnego na
parterze. Jako element nawiewny przewidujeksatk; pecznieaca PROMASEI o odporniei 60 min.

firmy Promat.

4, WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 Braria architektoniczno — budowlana
» Zaprojektowa drzwiczki zamykajce dla wentylatoréw nawiewnych do korytarzy.

* Przewidzi€ przebicia w stropachscianach nénych pod przewody wentylacyjne

» Zaprojektow@ obudowy kanatéw wentylacyjnych w projekcie atatji wretrz

5. WYKONAWSTWO

Calai¢ robdt wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qatbi Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowazor obowdzujacymi normami i przepisami.
Przewody i ksztaltki prostakne wykon& zgodnie z BN-88/8865-04 o pakeniachkotnierzowych z
blachy ocynkowanePrzewody wentylacyjne podwieszdo stropow za pomadypowych zawiesi

i podchgow.
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