ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A: CZESC OGOLNA
1. Przedmiot opracowania
2. Zakres opracowania

3. Podstawa opracowania

B: OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

D: CZESC RYSUNKOWA

1. Instalacja c.0. — Rziwtnic skal:100
2. Instalacja c.o0. — Rzut | kondygnaciji skala 1:100
3. Instalacja c.o. — Rzut Il kondygnacji skala 1:100
4. Instalacja c.o. — Rzut Il kondygnacji skala 1:100
5. Instalacja c.0. — Rzut IV kondygnacji skala 1:100
6. Instalacja c.0. — Rzut V kondygnacji skala 1:100

7. Instalacja c.0. — Rzu kondygnacji skala 1:100
8. Instalacja c.o0. — Rzut VII kondygnacji skala 1:100
9. Instalacja c.o0. — Rzut VIII kondygnacji skala 1:100
10. Instalacja c.o0. — RzIX kondygnacji skala 1:100

11. Rozwigtie pionow c.o. (nr 3; 7; 9a; 11a) skala 1:100



A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptopldowlany wewgtrznej instalaciji
centralnego ogrzewania grzejnikowego w Domu StidEAMA  w zwhzku z przewidywanym

remontem generalnym.

2. Zakres opracowania.

Projekt zakresem swym obejmuje zmiaposobu ogrzewania weatach sanitarnych w
zwiazku z nowym podziatem pomieszézew tym zakresie. Istniege grzejniki w
modernizowanych wztach zostam zdemontowane wraz z zaworami termostatycznymi i
ponownie zamontowane na nowych pionach. Brglaugrzejniki do wztow sanitarnych zostan
zakupione. Przeniesieniu podlegajowniez grzejniki zamontowane na spocznikach Klatki

schodowej (ktére zagwaja spocznik)

3. Podstawa opracowania.

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi
e P.T. architektoniczno - budowlany obiektu,
e Uzgodnienia midzybrarzowe,

* Przepisy i normy projektowania,

B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zrodlem ciepta dla projektowanych instalacji grzeyatr jest Kkottownia gazowa
wolnostopca zlokalizowana przy Domu Asystenta.
Grzejniki zasilaneas z pionéw centralnego ogrzewania.
System ogrzewania wodny-pompowy o parametrach 80/60rozdzialem dolnym. System
ogrzewania dwururowy.

Pomieszczenia ogrzewane grzejnikami aluminiowymi. Uklad ten pozostaje bemian.



Zmianie ulega jedynie ogrzewanieztow tazienkowych. W zvazku z tym projektuje sinowe
piony nr 7; 9a; 11a; 3; W tazienkach przewidujezgistosowanie grzejnikéw drabinkowych typ
A 408 z zaworami termostatycznymi do regulacji tenapury i zaworami powrotnymi w celu
odckcia grzejnika. Przewidujegkzawory termostatyczne grzejnikowe firmy Danfoss
Odpowietrzenie instalacji odbywaie bedzie za pomagodpowietrznikdw zaprojektowanych dla
kazdego pionu. Piony zasilge grzejniki w tazienkach natg wykona z rur stalowych czarnych
ze szwem.

Przewody po odrdzewieniu najepomalowa farla ftalowa do gruntowania oraz faghb
nawierzchniow.

Odpowietrzenie instalacji za frednictwem automatycznych odpowietrznikéw ptywakoivy
zlokalizowanych w najwiszych punktach instalacji oraz zaworéw odpowietiaah
na grzejnikach.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkam@chnicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — mameych cz. || — Roboty instalacyjne” oraz
»Wytycznymi stosowania i projektowania” dostarczomyprzez producenta rur.

Przed przekazaniem do eksploatacji, instalaap. grzejnikowego doktadnie wyreguloévdo

regulacji naley przystpi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalaciji.

Projektowata
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