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OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Niniejsza dokumentacja:

Projekt budowlano-wykonawczy wewrtrznych instalacji elektrycznych w domu studenta
,FAMA ” Akademii Swietokrzyskiej w Kielcach

- zostata opracowana zgodnie z umowobowirzujacymi w Kraju normami oraz aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi

- jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremushy¢ i nadaje si do realizaciji

- posiada niezfine uzgodnienia zgodnie z obawijacymi przepisami

- zastosowane materiaty i ydzenia posiadajwymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne

Projektant — Jan Made]

OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Niniejsza dokumentacja:

Projekt budowlano-wykonawczy wewrtrznych instalacji elektrycznych w domu studenta
.FAMA " Akademii Swietokrzyskiej w Kielcach

- zostata opracowana zgodnie z umowobowirzujacymi w kraju normami oraz aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi

- jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremustoay¢ | nadaje si do realizacji

- posiada niezzine uzgodnienia zgodnie z obawijacymi przepisami

- zastosowane materiaty i udzenia posiadajwymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne

Sprawdzajcy —Stawomir Skrobisz
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Zawarto§é opracowania:

l. OPIS TECHNICZNY )
Il ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
[I. RYSUNKI WG SPISU

1. Legenda

2. Plan instalacji elektrycznej - piwnice skala 1:50
3. Plan instalacji elektrycznej - parter skala 1:50
4. Plan instalacji elektrycznej - | pietro skala 1:50
5. Plan instalacji elektrycznej - Il pietro al 1:50

6. Plan instalacji elektrycznej - Il pietro dkal ;50

7. Plan instalacji elektrycznej - IV pietro skal:50
8. Plan instalacji elektrycznej - V pitro ak 1:50
9. Plan instalacji elektrycznej - VI pigtro skal:50
10.Plan instalacji elektrycznej - VII pigtro skal:50
11.Plan instalacji elektrycznej VIII pi gtro dkal ;50
12.Plan instalacji elektrycznej maszynownia wind skala 1:50

13. Schemat gtéwny zasilania

14.Rozdzielnica RG-rozmieszczenia aparatury
15. Tablica rozdzielcza piwnicy TRP
16.Tablica rozdzielcza parteru TRO
17.Tablica rozdzielcza TR-1 do TR-8
18.Tablica rozdzielcza maszynowni wind TM
19.Tablica pokojowa TP

20. Tablica pozarowa T P.POZ.
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l. OPIS TECHNICZNY .

1. Podstawa opracowania .

Projekt opracowano w oparciu 0 umgwzawari pomiedzy Akademi Swictokrzysk w Kielcach,
a P.P.U ,BUDMA” w Kielcach.

Podstaw techniczia projektu stanow :

* Inwentaryzacja istniegych instalacji elektrycznych

* Inwentaryzacja budowlana

* Projekt architektoniczny wnetrz

* Projekt instalacji sanitarnych

» Katalogi dos¢pnych produktéw,

« Uwagi pracownikéw Akadensiwictokrzyskiej w Kielcach
* Obowizujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje :

- rozdzielni¢ gtbwma RG

- wewrgtrzne linie zasilajce od rozdzielnicy gtdwnej do tablic ¢friowych
- wewrnrtrzne linie zasilajce od tablic pitrowych do tablic pokojowych TP
tablica piwnicy TRP

- tablica parteru TRO

- tablice pitrowe TR1- TR8

- tablice pokojowe TP

- tablica paarowa T P P@.

- instalacg ogOlnych gniazd wtykowych

- instalacg oswietlenia podstawowego

- instalacg oswietlenia nocnego

- instalacg oswietlenia awaryjnego

- instalacg wentylacji mechanicznej w W.C.

- zasilania wentylacji oddymiagej

- instalacg polczer wyréwnawczych,,

- instalacg ograniczajca przepecia

Uwaga niniejszy projekt nie obejmuije istn.

-Instalacji staboprdowych i logicznych komputerowych oraz sieci dedykoej 230V AC ,
-Instalacji trzymaczy drzwi

- Instalacji DSO

Instalacje te swykonane g listwach elektroinstalacyjnych.

Przy wykonywaniu instalacji pod tynkiem najezwrocic szczegdla uwag; na te instalacji aby ich
nie uszkodzi .
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3. Stan istniejacy .

Istniejace instalacje elektryczne g mocno zuyte i, nie spetniaj obowhzujacych przepisow i
nie @ dostosowane do obecnych potrzeb w zakresie zasianckszonej mocy zainstalowanych i
projektowanych urgdzen , w zwiazku z czym w okresie jesienno zimowym raspowodowa
awarie a co za tym idzie nieplanowane przerwy vilaais!..

W zwiazku z powyszym naley wybudowa nows instalacg w piwnicy na tynku na uchwytach
wraz demontzem istniejcej instalacji ,na pozostatych kondygnacjach padkigm. Zamontowa
nowe tablice pokojowe TP na tynku i zasje w.l.z.-tami z projektowanych tablicgiowych .

4. Instalacje projektowane .

4.1 Rozdzielnia gibwna RG

Rozdzieln¢ gtowna zaprojektowano jako szafawzamontowamw piwnicy w pomieszczeniu obok
windy,. Rozdzielnj nalezy wykona wg rys. nrl3
Przyktadowe rozmieszczenie aparatury w rozdziglrpokazano na rys. nr 14

4.2. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze zaprojektowano jako rozdziemuodutowe naienne. Tablice pirowe TR1-
TR8 naley zamontowéa w uktadzie pionowym na giirach od 1 do 8 ,rozdzielriparteru TRO
przy wegciu gtownym do budynku a rozdzielgipiwnicy TRP i rozdzielni¢ gtowm RG w
piwnicy. Wyposaeniem tablic pitrowych podano na rysunkach

Obudowy tablic z tworzywa termoutwardzalnego pragstvane do aparatow modutowych
montowa na tynku tak aby nie naruszionstrukcji budynku

4.3Wewnetrzne linie zasilajace

Wewretrzne linie zasilajce zaprojektowano kablamigaiozytowymi

typu YKYzo 0,6/1kV.

Przekroje kabli oraz wielkoi zabezpiecaepodano na rysunkach

WIz — ty do tablic pjtrowych i rozdzielnic dwigowych montowé pionowo od rozdzielnicy RG do
poszczegolnych tablic girowych

Kable uktad@ na drabinkach kablowych typu kablofil przykrytystpowymi ostonami .

Po wykonaniu drabinek i uleniu przewodow obudowdge ptyta gipsokartonow na stelau
metalowym od parteru do ostatniegetfa

Do rozgatzienia wlz-téw zasilajcych tablice pjtrowe stosowatypowe zestawy ptytek
taczeniowych rozgaknych w obudowie dla kabli YK¥o 5 x 35 mm.

4.4. Tablice pokojowe

Tablice rozdzielcze pokojowe zaprojektowano jakodmelnice modutowe natynkowe. Tablice
pokojowee naley zamontowa w poszczegolnych pokojach nad drzwiami od straskoju..
Wyposaeniem tablic pokojowych TP podano na rysunku.
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Obudowy tablic z tworzywa sztucznych przystosowdo@paratow modutowych montogvaa
tynku tak aby nie narusgzykonstrukcji budynku

Przekroje przewodow zasitalych tablice pokojowe TP oraz wiela zabezpieczepodano na
rysunkach

WIz —ty od tablic pitrowych do tablic pokojowych uktadgod tynkiem.

4.5.Instalacja og6lnych gniazd wtykowych

Instalacg gniazd wtykowych wykoriapod tynkiem przewodami YDYao 3x2,5 w piwnicy i
maszynowni wind YDY¥o 3x2,5 na tynku o izolacji 750V. Gniazda montéwapokojach na
wysokasci 0,8m od podtogi ,podwadjne z bolcem ochronnym fyadkiem. W pomieszczeniach
kuchni, pralni, i sanitariatéw gniazda montasend tynkiem na wysokai 1,1m od posadzki
pojedyncze IP44. W pomieszczeniu kuchni przewidzigmazdo z osobnego obwodu do
podhczenia kuchni elektrycznej jednofazowej .W piwniey maszynowni wind gniazda
montowa& gniazda natynkowe na wysakn 1,1m szczelne 1P44.

4.5.Instalacja gwietlenia podstawowego

Instalacg oswietlenia ogdlnego w piwnicy wykokana tynku przewodami YDYo , 3x1,5 ,4x1,51
5x1,5 o izolacji 750V.@wietlenie klatki schodowej do piwnicy i korytarzastli¢c z tablicy parteru,
pozostate obwody z tablicy piwnicy. Stos@nsprzt hermetyczny IP44 i oprawywietldwkowe
IP65.

Instalacg oswietlenia ogdlnego na pozostatych kondygnacjactkomg pod tynkiem przewodami
YDYpzo 2x1,5, 3x1,5,4x1,5i5x1,5 o izolacji 750Vsv@etlenie korytarzy zatzane miejscowo
za pomog przyciskow . Gwietlenie klatki schodowej zapalane z portierni.

4 .6.Instalacja gwietlenia nocneqo i awaryjnego

Czes¢ opraw zaznaczonych na rysunku jako nocne spettiig] funkcg ,cdwietlenia
podstawowego przy zgdzeniu miejscowym, nocnego przy #xeniu z portierni orazswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego przy zaniku ra@ podstawowego z sieci energetyki. Oprawy
posiadag wlasne akumulatory i moduhéwietlenia awaryjnego dziakgje 2godz po zaniku
napkcia i zahczapce st samoczynnie i niezwiocznie po zaniku rgm podstawowego oraz
oprawy kierunkowe spetnige dwie funkcje , nocnego przy gegeniu z portierni oraz
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przy zaniku ¢g@pipodstawowego z sieci energetyki.
Oprawy kierunkowe tate posiadaj wtasne akumulatory i moduhéwietlenia awaryjnego
dziatapce 2godz po zaniku nagia i zahczapce s¢ samoczynnie i niezwtocznie po zaniku
napkcia podstawowego. Do oprawwaietlenia awaryjnego natg doprowadzi dodatkovy zyte
przewodu do kontroli obeci&a napkcia sieci.

4 .5.Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej V\C.

W pomieszczeniu W.C. nai@dym wezle sanitarnym podEzy¢ z instalacji dwietleniowej
wentylator EDM ,ktory jest gty w projekcie sanitarnym.

4.6.Giowne polaczenia wyréwnawcze

W piwnicy naley zamontowa gtowna szyre wyrownawca w celu wyréwnania potencjatow .
Do w/w szyny nalgy podhczy¢ uziom otokowy bednaekFe/Zn 25x4 ,a przewdd PE w
rozdzielnicy gtdwnej RG oraz ruragi wodne i sieci cieplnej wchodee do budynku link
miedzian, 0 przekroju 25 mm?
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5.0chrona przeciwporazeniowa .

Jako ochroa od poraen przez dotyk p&redni zastosowano systersamoczynnego, szybkiego
wytaczenia zasilaniaw uktadzie sieciowymIN - S, zgodnie z norm@PN-IEC 60364-4-41.
Ochronie podlegajwszystkie rozdzielnie i tablice rozdzielcze orémvody z nich zasilane.
Przewody ochronne ,,PE” nafg doprowadzi do wszystkich tablic i rozdzielni.

6. Ochrona przeciwprzepéeciowa .

Dodatkows ochrore przed skutkami wytadowaatmosferycznych oraz przed skutkami przépi
wywotanych czynngéciami faczeniowymi stanowi beda odgromniki typu np DEHN PORT | -1
stopie, zainstalowane w rozdzielnicy gtdbwnej RG oraz ocimiki typu np DEHN guard T — 2
stopier zainstalowane w tablicach rozdzielczych TRP, TR®L + TRS8.

7. Ochrona przeciwpazarowa .

Na parterze budynku, w portierni zaprojektowanoypisk do przeciwpzarowego gtéwnego
wytacznika padu.

Z przed wyhcznika gtdwnego zasilana jest tylko tablica B.mbokalizowana w piwnicy do
obstugi uradzen ,ktérych praca jest wymagana podczazapo jak : hydrofory ,wentylatory
wytwazajace nadcinienie w korytarzach ,klatce schodowej i szybaahdwPrzewody zasilage
urzadzenia p.po . naley wykona jako niepalne typu HDGs lub inne o wytrzymaioO0min.
Przy przejciach przewodow i kabli przeznge strefy pearowe zastosowagrzepusty
instalacyjne o odporioi ogniowej 2 godzinnej,

np. prod. HILTI.

Ochrore przed paarem spowodowanym instalacelektryczm zapewnia zastosowanie
przewodow i kabli o izolacji wzmocnionej 450/750\0.6/1 kV a take do uradzex pazarowych
ktore powinny by czynne w czasien przewoddéw wytrzymigiotemperaturowej 96C oraz tablic
rozdzielczych w obudowie o stopniu ochrony IP 40

8. Obliczenia techniczne .

Obcigzalnas¢ dtugotrwata dobranych przewodow i kabli nie przalaa obcizalncsci rzeczywistej
dopuszczalnej diugotrwale.

Obliczone spadki naggia nie przekraczajspadkow dopuszczalnych naym

Dla sprawdzenia prawidtowoi doboru zabezpiec#eé przewoddw obliczono przypadek
najbardziej niekorzystny to jest zasilanie obwod@miazda na 8 pirze ,ktéry podano w tomie
IV/2 Instalacje elektryczne zewtnzne.

9. Uwagi .
1. Cald¢ prac naley wykona zgodnie z obowazujacymi normami i przepisami

oraz z ,Specyfikagjtechniczia wykonania i odbioru robo6t budowlano-momavych.
Instalacje wewetrzne
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Il ZESTAWIENIE MATERIAOW PODSTAWOWYCH

D.S. - FAMA
L.p. Wyszczegolnienie Jedpllosé Uwagi
1 2 3 4 5

1.|Rozdzielnia gtbwna — wypoganie wg rys. nr 13,14 kpl 1

2.| Tablica rozdzielcza TRP wypasanie wg rys. nrl5 kpl| 1

3.| Tablica rozdzielcza RRO wypasanie wg rys. nrl6 kpl, 1

4.| Tablica rozdzielcza TR1 + TR8 wypasaie wg rys. nrl7 kpl, 8

5.| Tablica pokojowa TP kpl. 66

6.| Tablica T.P.P@. kpl 1

7.| Tablica maszynowni TM kpl 1

8. Gtéwna szyna uziemigga GSU szt. 1

9.|Kabel YKYz0 5 x 35 mm; 0,6/1 kV mb [ 120

10 Kabel YKYz0 5 x 16 mm; 0,6/1 kV mb [ 100

11 Kabel sterowniczy YKSY 19 x 1,5 nfm mb 45

14 Kabel YKSY10 x 1,5 mrf; 0,6/1 kV mb | 20

13 Kabel sterowniczy HDGs 3 x 1,5 mfim mb | 155

14 Kabel sterowniczy HDGs 5 x 1,5 mim mb | 21

15 Kabel sterowniczy HDGs 5 x 2,5 mfim mb 35

14 Przycisk wyhcznika gitbwnego parowy kpl. 1

17 Tablica synoptyczna TS kpl 1

1§ Wytacznik dzwigu 40A kpl 2

19 Oprawazarowa 60W kpl. 73 |F1

20 Oprawa szczelna IP5#arowa lubswietlowka komp. kpl.| 71| F

21 Oprawaswietlowkowa rastrowa 2x36 W P20 kpl. 251 A

22 Oprawaswietldwkowa z kloszem 2x36W IP40 kp. 24 B

23 Oprawaswietlbwkowa z kloszem 2x18W IP40 kpl 125 B2

24 Oprawaswietlowkowa z kloszem 1x36W IP65 k| 29 cC1

25 Oprawaswietlowkowa z kloszem 2x36W IP65 kpl 19 C

24 Oprawaswietlowkowa z kloszem 2x18W IP65 kol 68 C2

27 Kinkiet dekoracyjny 13W kpl 4| H

24 Oprawaswietlowkowa z kloszem 2x18W IP40 z modutem | kpl 47 | B2/AW
awaryjnym

29 Oprawaswietlowkowa z kloszem 2x36W 1P40 z modutem | kpl 10 | B/AW
awaryjnym

3( Oprawa sodowa 70W IP65 z wyghikiem kpl 1 | K

31 Oprawa &wietlenia awaryjnego 8W z piktogramem kpl 13 | G1
jednostronna WYSCIE AWARYJNE -dwuzadaniowa

32 Oprawa kierunkowagdwietlenia awaryjnego 8W z kpl 9 |G
piktogramem dwustronna-dwuzadaniowa

33 Oprawa &wietlenia awaryjnego 8W z piktogramem kpl 1 | G2/AW
nasciennna IP55

34 Gniazdo podtynkowe podwdjne 2P+Z 16A/230V Szt 429

35 Gniazdo natynkowe szczelne 2P+Z 16A/230V $zt P2

36 Gniazdo podtynkowe szczelne 2P+Z 16A/230V Szt 134

37 Gniazdo 3P+N+Z z rog¢znikiem 16A/3x400/230V Szt 1

38t acznik jednobiegunowy p/t 10A/230V Szt 135

-8-




P.P.U. ,BUDMA" 25-217 Kielce ul. Hauke Bosaka 9 ofekkt Budowlany Wewetrznych instalacji elektrycznych w
domu studenta ,FAMA” —AkademBwictokrzyskiej w Kielcach

39 tacznik jednobiegunowy n/t szczelny 10A/230V St 21
4( tacznik jednobiegunowy p/t szczelny 10A/230V St 85
41t acznik swiecznikowy p/t 10A/230V Szt| 129
42 Przycisk p/t 6A/230V Szt 27

43 Puszkadczeniowa natynkowa 1P40 szt 60
44 Puszka taczeniowa podtynkowa fi70 spt 1145
49 Bednarka cynk. 25x4 mb 70

46 Przewod YDYp 2x1,5 mb | 243
47 Przewdd YDYp 3x1,5 mb | 3845
48 Przewod YDYp 4x1,5 mb | 632
49 Przewod YDYp 5x1,5 mb | 240
5( Przewdd YDYp 3x2,5 mb | 3304
5] Przewdd YDYp 5x2,5 mb 55

54 Przew6d YDYp 3x4 mb | 920
53 Przewdd YDY 3x1,5 mb | 352
54 Przewdd YDY 3x2,5 mb 176
55 Przewod YDY20 5 x 2,5 mrfi;, 750V mb 75

5¢ Przewdd YDY 5x4 mb | 166
57 Przewdd LgY 25 mb 50




