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OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Niniejsza dokumentacja:

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji stabopradowych w domu studenta ,FAMA "
Akademii Swietokrzyskiej w Kielcach

- zostata opracowana zgodnie z umowobowizujacymi w kraju normami oraz aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi

- jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremushy¢ i nadaje si do realizaciji

- posiada niezfine uzgodnienia zgodnie z obawijacymi przepisami

- zastosowane materiaty i ydzenia posiadajwymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne

Projektant — Jan Made]

OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Niniejsza dokumentacja:

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji stabopradowych w domu studenta ,FAMA ”
Akademii Swietokrzyskiej w Kielcach

- zostata opracowana zgodnie z umowobowirzujacymi w kraju normami oraz aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi

- jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremustoay¢ | nadaje si do realizacji

- posiada niezzine uzgodnienia zgodnie z obawijacymi przepisami

- zastosowane materiaty i udzenia posiadajwymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne

Sprawdzajcy —Stawomir Skrobisz
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Zawarto§é opracowania:

l. OPIS TECHNICZNY )
Il ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
[I. RYSUNKI WG SPISU

1. Schemat blokowy instalacji sygnalizacji pgaru

2. Plan instalacji stabopradowych - piwnice skala 1:100
3. Plan instalacji elektrycznej - parter skala 1:100
4. Plan instalacji elektrycznej - | pietro skala 1:100
5. Plan instalacji elektrycznej - Il pietro kada 1:100
6. Plan instalacji elektrycznej - Il pietro dkal:100
7. Plan instalacji elektrycznej - IV pietro skalal00
8. Plan instalacji elektrycznej - V pitro dkal:100
9. Plan instalacji elektrycznej - VI pigtro skdl: 100
10.Plan instalacji elektrycznej - VII pigtro skalal00
11.Plan instalacji elektrycznej VIII pi gtro skal:100
12.Plan rozmieszczenia kamer do monitoringu skala 1:500

l. OPIS TECHNICZNY .

1. Podstawa opracowania .

Projekt opracowano w oparciu 0 umgwzawar pomiedzy Akademi Swictokrzyslky w Kielcach,
a P.P.U ,BUDMA” w Kielcach.

Podstaw techniczia projektu stanow :

* Inwentaryzacja istniegych instalacji stabopdowych

* Istniejace projekty wykonawcze instalacji stabagowych
* Projekt architektoniczny wnetrz

* Projekt instalacji sanitarnych

» Katalogi dos¢pnych produktéw,

« Uwagi pracownikdéw Akadensiwictokrzyskiej w Kielcach
* Obowizujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje :

- Instalagj sygnalizacji pearu

- Instalacg nagtgnienia

- Instalagi monitorowania Osiedla Studenckiego
- Rozbudowa instalacji trzymaczy drzwi
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Uwaga niniejszy projekt nie obejmuje naptjacych istniejcych instalacji :

-Instalacji logicznych komputerowych oraz sieci gaalvanej 230V AC ,

-Instalacji trzymaczy drzwi

- Instalacji DSO

-Instalacji oddymiania klatki schodowej za porasap oddymiajcych

Instalacje te swykonane g listwach elektroinstalacyjnych.

Przy wykonywaniu instalacji pod tynkiem nalezy zwrdcié szczegolg uwage na te instalacji
aby ich nie uszkodz .

3. Stan istniejacy .

Istniejace instalacje sygnalizacji paru nie § dostosowane do obecnej koncepciji architektonicznej
I nie 4 dostosowane do obecnych funkcji pomiesac2®/ zwiazku z powyszym naley

wybudowa nowa instalacg w piwnicy na tynku na uchwytach wraz demameta istniejcej

instalacji ,na pozostatych kondygnacjach pod tymki8ystem dobrano tak jak w nowo
wybudowanym D.S. ,ODYSEJA , w celu ujednoliceniss®mu p.po . w modernizowanych i
nowobudowanych obiektach Osiedla Studenckiego.

4. Instalacje projektowane .

Odwotanie do producentow aparatow i uradzen nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.
Dopuszcza si zastosowanie aparatow i urgdzen innych producentéw o parametrach
technicznych nie gorszych rii zastosowane w projekcie.

4.1. |Instalacja sygnalizacji pazaru

Instalacg zaprojektowano w oparciu o centralkygnalizacji pearu, CSP adresowala typu
80008firmy ESSER / 4 linii dozorowych w uktadzieth zamknktej zamontowaw portierni .

Wydzielono linie dozorowe dla napujacych pomieszczepracupce w tlach zamkngtych :

1. Piwnicy

2. Parteru,1i2 ptra

3. 3,4i5petra

4. 6,718 petra
Sygnalizatory akustyczne nalerozmiecic¢ na korytarzu piwnicy ,parterze i wszystkiclktpach.
Na wszystkich kondygnacjach w centralnejgscz korytarza umieszczono przyciskcenego
ostrzegacza parowego z izolatorem zwar W pomieszczeniach zastosowano czujki optyczne
dymu,czujki temperaturowe nadmiarowaancowe. Wytypowane czujki pokazane na schemacie i
planach instalacji wypogsano w izolatory zwar w celu odatcia uszkodzonego odcinkatp
dozorowej. W instalacji przewidziano moduty w@pwo/wyjsciowe do sterowania ugdzeniami
zewretrznymi (klapy oddymiajce,trzymacze drzwiowe,wentylatory z@awowe oraz windy) Do
zasilania modutdw wej/wyj przewidziano zasilacz 104 wilasnym podtrzymaniem
akumulatorowym .Miejsce usytuowania poszczegolnydujek i innych urzdzen systemu
przedstaiony jest na planach instalcji i schemai@ewym.
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4.2. Prowadzenie instalaciji

Instalacg do czujek i elementéw wykonawczych nglavykona przewodem typu YNnTKSYekw
2x1 .

Do sygnalizatoréw akustycznych i od modutéw wykonaych do sterowania poszczegoélnych
instalacji p@aarowych stosowakabel o odporngei ogniowej 90 min . n/p typu HDGs.

Wszystkie instalacje prowadzpod tynkiem zachowa¢ utazenie przewoddw pionowo i poziomo
wykonujac zatmania pod &em prostym zachowsg minimalny promié zagkcia przewodu wg
producenta.

4.3. Wymogi ogolne wykonania instalacji

Montaz instalacji mae wykona& uprawniony instalator lub firma mga déwiadczenie w montau

I uruchamianiunstalacji sygnalizacji pazaru.

W pomieszczeniu portierni gdziedrie zamontowana centrala ngleumiesci¢c schemat blokowy
nadzorowanego obiektu z zaznaczeniem lokalizacfizgregodlnych czujek na monitorowanym
obiekcie.Wykonawca ma oboaviek przeszkodi osoby ktore fda obstugiwatly system sygnalizaciji
pozaru. Po przekazaniu instalacji do pracy mgleleci stah konserwagj urzadzen sygnalizacji
pozaru.

4.4. _Monitoring
Zaprojektowany system sygnalizacjizaou posiada mdiwos$é przekazania sygnatow alarmowych
wystepujacych na terenie obietu do stacji monitangj. W przypadku korzystania ze stacji
monitorupcej podhczenie obiektu wykortaprzy udziale przedstawicieli firmy monitoagg]

4.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakaczeniu instalacji systemu wykrywaniazaou naley wykona:
-protokot przeszkolenia obstugi

-spis tli dozorowych oraz wyj sterowniczych
-powykonawcza dokumentagj techniczi

5. Rozbudowa instalaciji elektrotrzymaczydrzwi

Poziom parteru zostanie oddzielony od pomieszcpeziomych drog ewakuacyjnych na parterze
drzwiami o klasie ochrongoi El 30 zgodnie z wytycznymi budowlanymi. Drzwizeciwpaarowe
pokazane na rysunku w normalnej sytuacji powinogostawa otwarte i § blokowane w pozycji
otwartej poprzez elektromagnetyczne trzymaczeaasit istniejcej centralki trzymaczy drzwi
napkciem 24VDC. Centrakktrzymaczy drzwi wyposana jest w akumulatory podtrzynagg stan
normalnej pracy przy chwilowych zanikach ngga. .Zamkngcie drzwi powinno nagpic¢ po
wykryciu przez istniejca centrat pazarowa alarmu 11° poprzez samozamykacze po zwolnieniu
blokady elektromechanicznej. Instakaejykonac pod tynkiem przewodem YnTKSYekw 2x1.
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6. Modernizacja instalacji nagiénienia

Do kazdego pokoju doprowadzinstalacg nagtgnienia zgodnie z rysunkami. Dla catego domu
studenta wykonajeden obwdd promieniowy przewodem YDYp2x1,5 wykopaod tynkiem
.Przewodydczy¢ w puszkach podtynkowych poprzez zaciskibowe izolacyjne ,oraz trwale
opis& w celu tatwej identyfikacji i orénienia od innych instalacji .Przewody zakay¢
wypustem zdciany na wysokseci 2m .Przy wykonywaniu pogiznia instalacji pod projektowany
radiowczet naley w pokjach zamontowagniazda gténikowe przystosowane do zastosowanych
gtosnikow. Na parterze instalacgakaczy¢ w puszce podtynkowej z mlovoscia doprowadzenia
linii radioweztowej do radiwzta w budowie w D.S. nr 5

7. System monitorowania osiedla studenckje

System monitoringu zaprojektowano w oparciu o teg¢sr cyfrowy CPD-507 NA 16 KAMER
+LAN +PILOT+MONITOR ,ktéry naley zainstalow& w centrun zarglzania w domu studenta
nr 5 oraz przekazaniem sygnatu dawhki w domu studenta ,ODYSEJA”

Na zewntrz budynku na elewacjach budynkéw zgodnie z planemlery zainstalowa
kamery z obiektywem i dvietlaczem podczerwieni, kolorowe w dodatkowe) oduik
zewrgtrznej typu KAMERY B/W WPH-2331L 3.6mm IR & widzenia 72st. Do kamer
doprowadzt kabel koncentryczny np. XzWDXpek75+XzKAXw 3x2x0,&able utayé po
elewacjach budynkéw ,w budynkach w sufitach podeaesch

8. Uwaaqi .

Calé¢ prac naley wykon& zgodnie z obowazujacymi normami i przepisami
oraz z ,Specyfikagjtechniczm wykonania i odbioru robét budowlano-moiavych
instalacje wewgtrzne
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Il ZESTAWIENIE MATERIAOW PODSTAWOWYCH

D.S. - FAMA
L.p. Wyszczegolnienie Jedpllosé Uwagi
1 2 3 4 5
Instalacja sygnalizacji pazaru
Centralka Systemu Sygnalizacji#0 8008 z czterema kpl. 1

1 | modutami gtli dozorowych ,modute transmisji do stacji
monitoringu i modutem 3 przkaikowym oraz kpl
akumulatorow 42Ah

2 | Reczny ostrzegacz parowy z izolatorem zwar kpl. 10
3 | Sygnalizator akustyczny kpl. 1¢
4 | Gniazdo czujki z izolatorem zwar kpl. 10
5 [ Gniazdo czujki szt | 235
6 | Czujka optyczna dymu szt | 178
7 | Czujka temperaturowaidicowa szt 67
8 | Modut we/wyj 4-przekanikowy z obudow kpl 3
9 | Modut we/wyj 12-przekanikowy z obudow kpl 1
10 | Przewdd YNnTKSYekw 1x2x1 mb 4990
11 | Przewéd HDGs 2x1 mb | 210
12 | Przewd6d HDGs 2x1,5 mb | 160
Instalacja trzymaczy drzwiowych
1 | Trzymacz drzwi 24VDC kpl 1
2 | Przewdd YNTKSY 2x1 mb 20
Instalacja nagtasnienia
1 | Przwod YDYp 2x1,5 mb | 768

Instalacja monitoringu

1 | Przewdd koncentryczny RG59 zintegrowany z przesnod | mb | 300
2x0,5

2 | Przewdd koncentryczny mip 150

3 | Multiplekser 16 kanatowy kpl

4 | Monitor 19” szt 2

5 | Kamera zewgtrzna kolor lgt widzenia72°,z naswietleniem| kpl 4
podczerwiery

6 | Zasilacz kamer 230/12V kp| 1




