SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. Strona tyttowa;

2. Spis zawarkei opracowania;

3. Uprawnienia, zaswiadczenia i os§wiadczenia projektantow;
4. Opis techniczny

5. Plan sytuacyjny terenu 1:1000 — rys. 1,

6. Rzut piwnic skala 1:100rys. 2;

7. Rzut parteru skala 1:100ys. 3;

8. Rzut I pigtra skala 1:100 - rys.4;

9. Rzut pigtra II-VIII skala 1:100- rys.5;

10. Rzut dachu skala 1:100ys. G

11. Przekroj poprzeczny 1:100ys. 7

12. Elewacja potudniowa i wschodnia 1:200 — rys. 8;
13. Elewacja p6inocna i zachodnia 1:200 —rys. 9;



OPIS TECHNICZNY
do czesci inwentaryzacji budowlanej budyalDonu Stydenta ,FAMA”
Akademii Swigtokrzyskiej w Kielcach przy ul. Slaskiej;

1. Dane ogoélne;

- Przedmiotem opracowania jest projéktentaryzacji czgsci budowlanej budynku
Domu StudentaFAMA” Akademii Swigtokrzyskiej w Kielcachprzy ul. Slaskiej;

- Budynek objety opracowaniem wolnostojacy, 9-kondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony.

- Budyrek posiada jedna klatke¢ schodowa obstugujaca komunikacj¢ pionowa w budynku.
Komunikacje pionowa obstuguja takze dwie windy osobowe (od 1 do 9 kondygnacji).

- Budynek zaprojektowany i wybudowany zostat w latach 70-tych.

- Dane liczbowe:
- powierzchnia zabudowy ok. 387,0 m2,
- powierzchnia uzytkowa catego budynku okoto 3487,0m2;
- kubatura budynku okoto 9765,0 m3;

- Inwestor: Akademi&wigtokrzyska w Kielcach;

- Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem;
- Wizja lokalna w terenie;
- Inwentaryzacja budowlana obiektow istniejacych;
- Archiwalna dokumentacja projektowa;

2. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe - istniejace;

Budyrek wolnostojacy, dziewigciokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony, wzniesiory w
latach 76tych;

System realizacji budynku uprzemystowiony. Ukiad konstrukcyjny budynku poprzeczny, z
elementow prefabrykowanych zelbetowych (rama ,,H”) i elementéw wielkoblokowych
grubosci 18cm.

Prostopadloscienna bryta budynku posiada konstrukcj¢ no$na zelbetowa (szkieletowa):

- §ciany szczytowe zelbetowe;

- fundamenty i $ciany piwnic zelbetowe prefabrykowane;

- ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana;



- §ciany usztywniajace podtuzne i $ciany klatek schodowych zelbetowe prefabrykowane;

- §ciany dzialowe murowane;

- §ciany oslonowe z gazobetonu;

- stropy migdzykondygnacyjne z zelbetowych ptyt kanalowych;

- stropodach wentylowany z plyt korytkowych na $cianach azurowych, kryty papa;

- schodyzelbetowe prefabrykowane oblozone ptytami lastrikowymi;

- obudowa dzwigéw osobowych - §ciany zelbetowe prefabrykowane, strop na konstrukcji
gestozebrowej;

- budynek w catos$ci ocieplony z zastosowaniem styropianu oraz welny mineralnej grubos$ci
8cm, oraz wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym mineralnym,;

- schody zewngtrzne wejsciowe o konstrukcji zelbetowej obtoZzone plytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi typu GRES;

- pochylnia dla os6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej;

- istniejaca stolarka okienna otwierana i uchylno-otwierana z nawietrzakami
higrosterowanymi;

- drzwi wewngtrzne ptytowe przewidziane do wymiany;

- fasada obudowy klatki schodowej od strony zewngtrznej z zastosowaniem nowe;j stolarki
okiennej (czg$ciowe), pozostata czg$¢ fasady elewacji klatki schodowej nieprzezierna z
wypehieniem welna mineralna, od $rodka elewacja fasady obudowana ptytami G-K, od
zewnatrz obudowa z blachy trapezowej;

- okno oddymiajace o konstrukcji aluminiowej z sitownikiem zgodnie z wytycznymi ochrony
p.poz.;

- §lusarka aluminiowa wej$¢ gtéwnych do budynku nowa;

- zadaszenie nad pochylnia 1 wejsciem glownym do budynku o konstrukcji stalowe;j,
obudowane blacha trapezowa;

- tynki wewngtrzne cem.-wap. malowane wraz z lamperia olejna do wysokosci 1,6m;

- posadzki kondygnacji nadziemnych betonowe oblozone ptytkami PCV;

- posadzki piwnic betonowe;

Klatki schodowe wraz z holami windowymi wydzielone wspolnie pozarowo za pomoca
drzwi przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI-60.

Budynek chroniony jest systemem sygnalizacji pozaru z centrali umieszczonej na parterze w
pomieszczeniu recepcji i potaczone za pomoca monitoringu z Komenda Miejska Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Kielcach;

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe - projektowane;

Niniejsza inwentaryzacja budowlana wykonana zostata dla potrzeb opracowywanego
projektu budowlanego dla zadania pn. ,Remont generalny Dande&ta FAMA”.

W sktad opracowania projektowego wchodzi¢ bedzie:

- przebudowa segmentéw mieszkalnych, wraz z ich podziatem z czteropokojowych ze

wspolng fazienka na segmenty dwupokojowe z tazienka i aneksem kuchennym;

- adapacja pomieszczen kuchni i pralni na poszczegdlnych kondygnacjach na pokoje

mieszkalne;

- adaptacja pomieszczen na parterze na pokoje mieszkalne i ogdlnodostgpne;

- wymiana posadzek w catym budynku;



- remont klatek schodowych;

- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczemjac

- remont pomieszczen w piwnicach z uwzglgdnieniem wykonania w nich pomieszczen dla
pralni i suszarni;

4. Rozwigzania instalacyjne;

Budyrek wyposazony jest w instalacje:

- wodnokanalizacyjna w tym przeciwpozarowa;
- elektroenergetyczna;

- wentylacji grawitacyjnej;

- centralnego ogrzewania;

- telefoniczne;

- teletechniczne;

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej;

Budynek kwalifikuje si¢ do budynkéw uzytecznosci publicznej, a ze wzgledu na funkcje
budynku zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL-V. W budynku nie przechowujgg ani nie
prowadzi prac z substancjami niebezpiecznymi pozarowo.
Budynek zaliczany do weg&kich. Wymagana klasa odpornosci ogniowej — ,,B”.
Klasa ,,B” oznacza nastepujace minimalne odpornos$ci ogniowe poszczegoéinych elementow
budynku:

- dla gldwnej konstrukcji nosnej R-120;

- dla stropéw REBO;

- dla $cian zewngetrznych EI-60;

- dla $cian wewnetrznych EI-30;

- dla konstrukcji dachéw RO0;

- dla przekrycia dachéw-BO;

Uznaje si¢ iz budynki spelniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej B.

R- no$no$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN;
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN;
| —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN;

W wyniku zalecen strazy pozarnej w latach wcze$niejszych klatki schodowe w obrebie ktorych
zlokalizowane sa windy osobowe, zamknigte zostaty drzwiami przeciwpozarowymi EI-60

Budynek stanowi jedna strefg¢ pozarowa. Wydzielone pozarowo sa klatki schodowe oraz piwnice.
Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego: do 500 MJ/m2.



6. Whioski i zalecenia

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z odpowiednimi
normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

Aktualny stan techniczny calego budynku, w tym elementéw konstrukcyjnych nie budzi
zastrzezen.

Nalezy zabezpieczy¢ poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem.

W strefach pozarowych ZL-V stosowanie do wykonczenia wngtrz materialow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest
zabronione.

Na drogach komunikacji og6lnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialdow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Skrzydta drzwi stanowiacych wyjscie na drogg ewakuacyjna nie moga po ich catkowitym
otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci korytarza; drzwi dwuskrzydlowe stanowiace wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co hajmniej jedno,
nie blokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m;

Zgodnie z wykonang ekspertyza techniczng budynek nalezy podzieli¢ na strefy pozarowe, czego
skutkiem kazda kondygnacja powinna stanowi¢ odrgbna.

W ramach remontu nalezy wymieni¢ drzwi do piwnic na przeciwpozarowe EI-60.

Schody wewngtrzne w zwiazku z planowanym remontem zostang mozliwie maksymalnie
poszerzone do granic:

- 1,0m dla szerokosci biegu schodowego;

- 1,5,m dla szerokosci opocznika;

Oddzieli¢ hol wyjscia gldwnego na parterze od poziomych drog komunikacji ogoinej tak jak dla
wymagan klatki schodowej;

Drogi ewakuacyjne oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi fluorescencyjnymi;

Przejscia instalacyjne przez strefy pozarowe uszczelni¢ do klasy EI-60;

Opracowal:

mgr inz. Marek Mazurkiewicz
upr. nr KL/57/83



Zestawienie pomieszczen- piwnice

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
0.1 Pomieszczenie 31,30 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.2 Pomieszczenie 31,80 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.3 Klatka schodowa 13,40 Beton+lastriko Tynk cem-wap.+ lamperia 1,6n]
0.4 Hall 10,70 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.5 Pomieszczenie konserwatorow 15,60 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.6 Pomieszczenie 15,60 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.7 Pomieszczenie 15,40 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.8 Magazyn 3,20 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.9 Komunikacja 28,30 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.10 Hydrofornia 31,30 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.11 Pomieszczenie 31,80 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.12 Pomieszczenie 33,0 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.13 Serwerownia 15,70 Beton zatarty Tynk cem-wap.
0.14 Pomieszczenie 31,30 Beton zatarty Tynk cem-wap.
Razem m2: 308,40
Zestawienie pomieszczen- parter
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
1.1 Pomieszczenie administracyjne 16,70 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.2 Portiernia 16,30 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.3 Pomieszczenie telefon 2,0 Lastriko Tynk cem-wap. + malowanie
1.4 Wiatrotap 8,0 Lastriko Tynk cem-wap. + malowanie
1.5 Hall 20,0 Lastriko Tynk cem=wap. + lamperia 1,6
1.6 Klatka schodowa 12,40 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
1.7 Hall windowy 11,90 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6n)
1.8 Ksiggowos$¢ 11,80 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.9 Toaleta 2,40 Lastriko Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
1.10 Pomieszczenie krawcowa 12,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.11 Komunikacja 5,0 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
1.12 Administracja 10,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.13 Przedsionek 1,70 Ptytka PCV Tynk cem=wap. + lamperia 1,6m
1.14 Lazienka 3,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
1.15 Komunikacja gléowna 37,70 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
1.16 Pomieszczenie 3,80 Terakota Tynk cem:-wap. + malowanie
1.17 Magazyn poscieli 16,40 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.18 Komunikacja 2,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.19 Pomieszczenie 3,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie




1.20 Magazyn 10,0 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.21 $wietlica 51,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.22 Pokdj nauki cichej 51,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.23 Przedsionek 2,30 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
1.24 Lazienka 2,50 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
1.25 Kuchnia 11,30 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
Razem m2: 327,50
Zestawienie pomieszczen- I pietro
Nr Nazwa pomieszczenia Pow Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
2.1 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.2 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.3 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.4 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
2.5 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.6 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.7 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.8 Klatka schodowa 12,40 Lastriko Tynk cem=wap. + lamperia 1,6
2.9 Hall windowy 11,90 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6n)
2.10 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.11 Pokoj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem:-wap. + malowanie
2.12 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.13 Lazienka 5,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
2.14 Kuchnia 9,40 Ptytka PCV Tynk cem=wap. + lamperia 1,6
2.15 Komunikacja 2,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
2.16 Pomieszczenie 1,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
2.17 Komunikacja gléwna 39,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
2.18 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.19 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.20 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.21 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
2.22 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.23 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.24 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.25 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.26 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.27 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.28 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
2.29 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.30 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.31 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.32 Pralnia 9,60 Terakota Tynk cem=wap. + lamperia 1,6m
2.33 Pomieszczenie 3,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
2.34 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie

Razem m2:




Zestawienie pomieszczen- Il pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
3.1 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.2 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.3 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.4 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
3.5 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.6 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.7 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.8 Klatka schodowa 12,40 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
3.9 Hall windowy 11,90 Lastriko Tynk cem:-wap. + lamperia 1,6n)
3.10 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.11 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.12 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.13 Lazienka 5,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
3.14 Kuchnia 9,40 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
3.15 Komunikacja 2,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
3.16 Pomieszczenie 1,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
3.17 Komunikacja gléwna 39,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
3.18 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.19 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.20 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.21 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
3.22 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.23 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.24 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.25 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.26 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.27 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.28 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
3.29 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.30 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.31 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.32 Pokdj 2osobowy 9,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
3.33 Lazienka 3,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
3.34 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
Razem m2: 320,60




Zestawienie pomieszczen- 111 pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
4.1 Pokoj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem:-wap. + malowanie
4.2 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.3 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.4 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
4.5 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.6 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.7 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.8 Klatka schodowa 12,40 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
4.9 Hall windowy 11,90 Lastriko Tynk cem:-wap. + lamperia 1,6n)
4.10 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.11 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.12 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.13 Lazienka 5,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
4.14 Kuchnia 9,40 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
4.15 Komunikacja 2,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
4.16 Pomieszczenie 1,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
4.17 Komunikacja gléwna 39,60 Plytka PCV Tynk cem:-wap. + lamperia 1,6n)
4.18 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.19 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.20 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.21 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
4.22 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.23 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.24 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.25 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.26 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.27 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.28 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
4.29 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.30 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.31 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.32 Pokdj 2osobowy 9,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
4.33 Lazienka 3,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
4.34 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
Razem m2: 320,60




Zestawienie pomieszczen- IV pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
5.1 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.2 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.3 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
54 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
5.5 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.6 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.7 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.8 Klatka schodowa 12,40 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
5.9 Hall windowy 11,90 Lastriko Tynk cem:-wap. + lamperia 1,6n)
5.10 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
511 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.12 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem:-wap. + malowanie
5.13 Lazienka 5,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
5.14 Kuchnia 9,40 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
5.15 Komunikacja 2,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
5.16 Pomieszczenie 1,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
5.17 Komunikacja gléwna 39,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
5.18 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.19 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.20 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.21 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
5.22 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.23 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.24 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.25 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.26 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.27 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.28 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
5.29 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.30 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.31 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.32 Pokdj 2osobowy 9,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
5.33 Lazienka 3,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
5.34 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
Razem m2: 320,60




Zestawienie pomieszczen- V pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
6.1 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.2 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.3 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.4 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
6.5 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.6 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.7 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.8 Klatka schodowa 12,40 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
6.9 Hall windowy 11,90 Lastriko Tynk cem:-wap. + lamperia 1,6n)
6.10 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.11 Pokoj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.12 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.13 Lazienka 5,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
6.14 Kuchnia 9,40 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
6.15 Komunikacja 2,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
6.16 Pomieszczenie 1,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
6.17 Komunikacja gléwna 39,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
6.18 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.19 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.20 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.21 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
6.22 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.23 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.24 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.25 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.26 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.27 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.28 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
6.29 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.30 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.31 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.32 Pokdj 2osobowy 9,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
6.33 Lazienka 3,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
6.34 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
Razem m2: 320,60




Zestawienie pomieszczen- VI pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
7.1 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.2 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.3 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.4 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
7.5 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.6 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.7 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.8 Klatka schodowa 12,40 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
7.9 Hall windowy 11,90 Lastriko Tynk cem:-wap. + lamperia 1,6n)
7.10 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.11 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.12 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.13 Lazienka 5,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
7.14 Kuchnia 9,40 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
7.15 Komunikacja 2,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
7.16 Pomieszczenie 1,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
7.17 Komunikacja gléwna 39,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
7.18 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.19 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.20 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.21 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
7.22 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.23 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.24 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.25 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.26 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.27 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.28 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
7.29 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.30 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.31 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.32 Pokdj 2osobowy 9,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
7.33 Lazienka 3,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
7.34 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
Razem m2: 320,60




Zestawienie pomieszczen- VII pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
8.1 Pokoj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem:-wap. + malowanie
8.2 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.3 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.4 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
8.5 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.6 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.7 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.8 Klatka schodowa 12,40 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
8.9 Hall windowy 11,90 Lastriko Tynk cem:-wap. + lamperia 1,6n)
8.10 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.11 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.12 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.13 Lazienka 5,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
8.14 Kuchnia 9,40 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
8.15 Komunikacja 2,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
8.16 Pomieszczenie 1,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
8.17 Komunikacja gléwna 39,60 Plytka PCV Tynk cem:-wap. + lamperia 1,6n)
8.18 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.19 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.20 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.21 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
8.22 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.23 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.24 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.25 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.26 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.27 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.28 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
8.29 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.30 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.31 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.32 Pokdj 2osobowy 9,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
8.33 Lazienka 3,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
8.34 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
Razem m2: 320,60




Zestawienie pomieszczen- VIII pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
9.1 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.2 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.3 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.4 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
9.5 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.6 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.7 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.8 Klatka schodowa 12,40 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
9.9 Hall windowy 11,90 Lastriko Tynk cem:-wap. + lamperia 1,6n)
9.10 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.11 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.12 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.13 Lazienka 5,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
9.14 Kuchnia 9,40 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
9.15 Komunikacja 2,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
9.16 Pomieszczenie 1,90 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
9.17 Komunikacja gléwna 39,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + lamperia 1,6m
9.18 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.19 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.20 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.21 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
9.22 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.23 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.24 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.25 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.26 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.27 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.28 Lazienka 6,80 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
9.29 Pokdj 2osobowy 10,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.30 Pokdj 3osobowy 16,20 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.31 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.32 Pokdj 2osobowy 9,60 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
9.33 Lazienka 3,20 Terakota Tynk cem-wap. + glazura 2,0m
9.34 Przedsionek 2,10 Ptytka PCV Tynk cem-wap. + malowanie
Razem m2: 320,60




Zestawienie pomieszczen- poddasze

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie Wykonczenie
[m?] podlogi $cian
-1- -2- -3 -4- -5-
10.1 Klatka schodowa 6,10 Lastriko Tynk cem-wap. + lamperia 1,6
10.2 Maszynownia 25,30 Beton zatarty Tynk cem-wap. + lamperia 1,6n)

Razem m2:

31,40




