
 

 

I. Belki nadproŜowe i podciągowe 
 
1.1. Belki nadproŜowe otworów wykonywanych w murze istniejącym L=3,0m; 
 
Belki stalowe z dwuteownika I-200 ze stali St-3S (2x). 
 
1. Wieńce [kN/m2]: 

 
8,99 kN/m2 * 0,25 m = 2,25 kN 
 
2. Ściana betonowa 

 
8,70 kN/m² * 0,50m = 4,35 kN/m 
 
3. Strop międzykondygnacyjny; 

 
8,73 kN/m² * 3,00m = 26,19 kN/m 
 
2,25 + 4,35 + 26,19 = 32,79 kN/m 
 

Przekrój zalicza się do klasy I. 
 
L = 1,05 * l = 1,05 * 3,00m = 3,15m 
Zakładam 2x I-200 
Vmax = 52,40 kN 
Mmax = 41,26 kNm 
Sprawdzenie napręŜeń normalnych 

Belka Ŝelbetowa 30x25cm 
25,0 kN/m3 * 0,30m 

 
7,50 

 
1,1 

 
8,25 

Tynk cem.-wap. 1,5cm - obustronny 
19,0 kN/m3 * 0,015 m * 2 

 
0,57 

 
1,3 

 
0,74 

Suma: 8,07  8,99 

Ściana betonowa 30cm 
24,0 kN/m3 * 0,30 m  

 
7,20 

 
1,1 

 
7,92 

Tynk cem.-wap. obustronny 
0,015m * 19 kN/m3 * 2 

 
0,57 

 
1,3 

 
0,78 

Suma: 7,77  8,70 

Terakota gr.1cm 
21 kN/m3 * 0,01 m 

 
0,21 

 
1,2 

 
0,25 

Posadzka betonowa B15 gr.5cm 
24 kN/m3 * 0,05 m 

 
1,20 

 
1,1 

 
1,32 

Styropian 5cm 
0,45 kN/m3 * 0,05m 

 
0,02 

 
1,2 

 
0,03 

Płyta stropowa kanałowa  
3,30 

 
1,1 

 
3,63 

ObciąŜenie uŜytkowe 2,5 1,4 3,50 

Suma: 7,23  8,73 



 

 

 
MPacmkN

W

M

x

0,102/20,10
76,404

26,41 2max
max ====δ

 

                
MPafMPa dp 23021507,100,102max =⋅=⋅<= αδ

 
    Sprawdzenie napręŜeń stycznych 

                
200,1575,00,20 cmghAv =⋅=⋅=  

                
MPacmkN

A

V

v

00,35/50,3
0,15

40,52 2max ====τ
 

                MPafMPa d 7,12421558,058,00,35 =⋅=⋅<=τ  
Przyjęto belkę z dwóch dwuteowników (2x) I-200 
 

1.2. Belki nadproŜowe otworów wykonywanych w murze istniejącym L=1,0m; 
 
Belki stalowe z dwuteownika I-100 ze stali St-3S (2x). 
 
1. Wieńce [kN/m2]: 

 
8,99 kN/m2 * 0,25 m = 2,25 kN 
 
2. Ściana betonowa 

 
8,70 kN/m² * 0,50m = 4,35 kN/m 
 
3. Strop międzykondygnacyjny; 

 
8,73 kN/m² * 3,00m = 26,19 kN/m 

Belka Ŝelbetowa 30x25cm 
25,0 kN/m3 * 0,30m 

 
7,50 

 
1,1 

 
8,25 

Tynk cem.-wap. 1,5cm - obustronny 
19,0 kN/m3 * 0,015 m * 2 

 
0,57 

 
1,3 

 
0,74 

Suma: 8,07  8,99 

Ściana betonowa 30cm 
24,0 kN/m3 * 0,30 m  

 
7,20 

 
1,1 

 
7,92 

Tynk cem.-wap. obustronny 
0,015m * 19 kN/m3 * 2 

 
0,57 

 
1,3 

 
0,78 

Suma: 7,77  8,70 

Terakota gr.1cm 
21 kN/m3 * 0,01 m 

 
0,21 

 
1,2 

 
0,25 

Posadzka betonowa B15 gr.5cm 
24 kN/m3 * 0,05 m 

 
1,20 

 
1,1 

 
1,32 

Styropian 5cm 
0,45 kN/m3 * 0,05m 

 
0,02 

 
1,2 

 
0,03 

Płyta stropowa kanałowa  
3,30 

 
1,1 

 
3,63 

ObciąŜenie uŜytkowe 2,5 1,4 3,50 

Suma: 7,23  8,73 



 

 

2,25 + 4,35 + 26,19 = 32,79 kN/m 
 

Przekrój zalicza się do klasy I. 
 
L = 1,05 * l = 1,05 * 1,00m = 1,05m 
Zakładam 2x I-100 
Vmax = 17,21 kN 
Mmax = 4,52 kNm 
Sprawdzenie napręŜeń normalnych 

 
MPacmkN

W

M

x

10,66/61,6
40,68

52,4 2max
max ====δ

 

                
MPafMPa dp 23021507,110,66max =⋅=⋅<= αδ

 
    Sprawdzenie napręŜeń stycznych 

                
250,445,00,10 cmghAv =⋅=⋅=  

                
MPacmkN

A

V

v

30,38/83,3
50,4

21,17 2max ====τ
 

                MPafMPa d 7,12421558,058,03,38 =⋅=⋅<=τ  
Przyjęto belkę z dwóch dwuteowników (2x) I-100 
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