|. Belki nadprozowe i podcagowe

1.1. Belki nadprazowe otworow wykonywanych w murze istniegcym L=3,0m;

Belki stalowe z dwuteownika I-200 ze stali St-38)(2

1. Wience [kN/n]:

Belkazelbetowa 30x25cm

25,0 kN/n? * 0,30m 7,50 1,1 8,25
Tynk cem.-wap. 1,5cm - obustronny
19,0 KN/ * 0,015 m * 2 0,57 1,3 0,74
Suma: 8,07 8,99
8,99 kN/nf * 0,25 m =2,25 kN
2. Sciana betonowa
Sciana betonowa 30cm
24,0 KN/ni * 0,30 m 7,20 1,1 7,92
Tynk cem.-wap. obustronny
0,015m * 19 kN/mi* 2 0,57 1,3 0,78
Suma: 1,77 8,70
8,70 kN/m2 * 0,50m #4,35 kN/m
3. Strop m¢dzykondygnacyjny;
Terakota gr.1cm
21 kN/n? * 0,01 m 0,21 1,2 0,25
Posadzka betonowa B15 gr.5cm
24 kN/n? * 0,05 m 1,20 1,1 1,32
Styropian 5¢cm
0,45 kN/n? * 0,05m 0,02 1,2 0,03
Plyta stropowa kanatowa
3,30 11 3,63
Obciazenie wytkowe 2,5 1,4 3,50
Suma: 7,23 8,73

8,73 kN/m2* 3,00m 26,19 kN/m
2,25 + 4,35 + 26,19 32,79 KN/m
Przekrdj zalicza sido klasy |.

L=1,05*1=1,05*3,00m=3,15m
Zaktadam 2x 1-200

Vmax = 52,40 kN

Mmax = 41,26 kKNm

Sprawdzenie napten normalnych
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Opex =10200MPa < @, [f, = 107[215= 230MPa

Sprawdzenie nagten stycznych
A, =h[f =20,0D,75=1500cny

r =350MPa< 058LF, = 058[215=124,7MPa

=10.20kN / cm* =1020MPa

Przygto belke z dwéch dwuteownikow (2x) 1-200

1.2. Belki nadprazowe otworow wykonywanych w murze istniegcym L=1,0m;

Belki stalowe z dwuteownika I-100 ze stali St-38)(2

1. Wience [kN/n]:

Belkazelbetowa 30x25cm

25,0 kN/n? * 0,30m 7,50 11 8,25
Tynk cem.-wap. 1,5cm - obustronny
19,0 kN/ni * 0,015 m * 2 0,57 1,3 0,74
Suma: 8,07 8,99
8,99 kN/nf * 0,25 m =2,25 kN
2. Sciana betonowa
Sciana betonowa 30cm
24,0 KN/ni * 0,30 m 7,20 1,1 7,92
Tynk cem.-wap. obustronny
0,015m * 19 kN/mi * 2 0,57 1,3 0,78
Suma: 1,77 8,70
8,70 kN/m2 * 0,50m #4,35 kN/m
3. Strop m¢dzykondygnacyjny;
Terakota gr.1cm
21 kN/n? * 0,01 m 0,21 1,2 0,25
Posadzka betonowa B15 gr.5cm
24 KN/t * 0,05 m 1,20 11 1,32
Styropian 5¢cm
0,45 kN/n? * 0,05m 0,02 1,2 0,03
Ptyta stropowa kanatowa
3,30 11 3,63
Obciazenie wytkowe 2,5 1,4 3,50
Suma: 7,23 8,73

8,73 KN/m2 * 3,00m 226,19 kN/m




2,25 + 4,35 + 26,19 32,79 kN/m
Przekroj zalicza gido klasy I.

L=1,05*1=1,05*1,00m =1,05m
Zakfadam 2x 1-100

Vmax= 17,21 kN

Mmax = 4,52 KNm

Sprawdzenie napten normalnych

Opex = 6610MPa <@, [f, = 107[215= 230MPa

Sprawdzenie nagren stycznych
A =hlg =10,0[DA5= 450cn"’

r =383MPa< 058[f, = 058[215=124,7MPa
Przygto belke z dwéch dwuteownikow (2x) 1-100
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