RK-40x40x3

B aasp2 L7870
L[=1750

P10 51 10|
T LI T
RK-40x40x3
@D 44532
[=1000
0
ol
RK-40x40x3 T
B 44532 L=180 2
=140 e
@12
=840
RK-40x40x3 @g12 |
L=130 L=840
[=]
~— ||
~|
IN
RK-40x40x3
[=130
RK-40x40x3
[=180
O
L y L L
I 1 I
} HILTI HDA
M12x125/30
@ 445132
L[=1500
0
o
Rk4oxdox T Q__ =
[=150 i) RK-40x40x3 RK-40x40x3
% o) [=520 [=740
T =
@12
L=840 15 10 |5[ 10 10 10 10§ 11 {51010 10§10 410 s 10 | 10 45
RK-40x40x3 B12 | t
=130 =700
<l Al44 562 AM44dls.2
—| 112 112
N
RK-40x40x3
L=130 RKk-40440x3
RK40x40x3 xd RKi0x4fpx3
TL[=150 | =52(} L:"4O
75| 56 | 76
1 I |
T =
o T 14 ] 4]
- LENS LR
\ , \ T T
I 1 Fou oy Fou B
| | |
£ 8x80 3 8x80
=140 =140
L
I

A2 6x70

L=95

A1 6x70

L=95

A 6x70

L=95

A1 6x70

L=95

&
85 |7]

195
17112517

72.5
65.

s
H

19.5
17112517

2
65.5

Uwagi :

1.

2.

©®O~ND U A

Wymiary przedstawione na rysunku magg ulec zmianie w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych;

Przed wykonaniem balustrady nalezy dokona¢ szczegétowych pomiaréw dla jej prawidtowego
wykonania;

. Minimalne wymiary po wykonaniu nowej balustrady to: 1,0m dla szerokosci uzytkowej biegu

schodowego, 1,5m dla szerokosci uzytkowej ptyty spocznikowe;j;

. Balustrada stalowa spawana malowana proszkowo na kolor piaskowy;

. Mocowanie balustrady za pomoca kotew rozpreznych do betonu typ HILTI HDA M12x125;;
. Wysokos$¢ balustrady po zamocowaniu 110cm od poziomu posadzki;

. Wszystkie potgczenia spawane wykonywaé obwodowo spoing pachwinowg 3mm;

. Balustrada ze stali St3S, elektrody EA-1.46;
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