SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. Strona tytulowa

2. Spis zawartosci projektu

3. Uprawnienia i zaswiadczenia zespotu projektowego;

4. Opis techniczny

5. Opinia techniczna konstrukcyjna;

6. Szczegot zabudowy wentylatora; skala 1:10 — rys.1

7. Szczegot balustrady — piwnice; skala 1:20rys. 2;

8. Szczegot balustrady — parter; skala 1:20rys. 3;

9. Szczegot balustrady przy windzie; skala 1:20 - rys. 4,

10. Szczegot balustrady przy fasadzie; skala 1:20 rys. 5;

11. Szczegot balustrady — kondygnacje -B; skala 1:20 rys. 6;
12. Rzut konstrukcji piwnic; skala 1:100ys. 7;

13. Rzut konstrukcji parteru; skala 1:109s. 8;

14. Rzut konstrukcji kond. powtarzalnej; skala 1:10¢s. 9;
15. Szczeg6t nadprozy w piwnicy; skala 1:10 — rys. 10;

16. Szczego6t nadprozy parteru; skala 1:10 —rys. 11;

17. Szczeg6t nadprozy kondygnacji powtarzalnej; skala 1:10 — rys.12;
18. Detale dachowe —rys.13;

19. Obliczenia sprawdzajace;



OPIS TECHNICZNY
do czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego remontu generalnego
Domu Studenta Akademii Swiqtokrzyskiej ,,FAMA”
zlokalizowanegow Kielcach przy ul. Slaskiej

1. Dane ogoélne;

Przedmiot opracowania;
Przedmiotem opracowania jest projekiesci konstrukcyjnej remontu generalnego Domoéw
Studenta Akademii Swigtokrzyskiej: FAMA, w Kielcach przy ul. Slaskie;j

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem Akademia Swigtokrzyska w Kielcach;

- Koncepcja remontu zatwierdzona przez Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Inwentaryzacja stanu istniejacego;

- Obowiazujace normy i przepisy;

- Archiwalna dokumentacja projektowa

- Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p.poz. opracowana przez inz. Z. Dyk;
- Projeky branzowe;

Stan obecny obiektu;
Budynek wolnostojacy, dziewigciokondygnacyjny, w cato$ci podpiwniczony, wzniesiony w
latach 76tych z jedna klatka schodowa oraz windami osobowymi obstugujacymi
kondygnacije 1, w ilosci szt.2.
Piwnica przeznaczona na pomieszczenia techniczne i magazynow
Parter ogélno ustugowy z pomieszczeniami recepcji, biurowymi i §wietlica.
Pigtra powtarzalne przeznaczone na zamieszkanie zbiorowe.
Budynek podlaczony do miejskiej sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz
cieplowniczej.
System realizacji budynku uprzemystowiony. Ukfad konstrukcyjny budynku poprzeczny, z
elementow prefabrykowanych zelbetowych (rama ,,H”) i elementéw wielkoblokowych
grubosci 18cm.
Prostopadlo$cienna bryta budynku posiada konstrukcj¢ no$na zelbetowa (szkieletowa):
- §ciany szczytowe zelbetowe;
- fundamenty i $ciany piwnic zelbetowe;
- ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana;
- §ciany usztywniajace podtuzne i $ciany klatek schodowych zelbetowe prefabrykowane;
- §ciany dzialowe murowane;
- §ciany oslonowe z gazobetonu;
- stropy migdzykondygnacyjne z Zzelbetowych ptyt kanalowych;
- stropodach wentylowany z plyt korytkowych na $cianach azurowych, kryty papa;
- schody zelbetowe prefabrykowane oblozone ptytami lastrikowymi;
- obudowa dzwigow osobowych - §ciany zelbetowe prefabrykowane, strop na konstrukcji




gestozebrowej;

- budynek w catos$ci ocieplony z zastosowaniem styropianu oraz welny mineralnej grubos$ci
8cm, oraz wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym mineralnym;

- schody zewngtrzne wejsciowe o konstrukcji zelbetowej oblozone plytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi typu GRES;

- pochylnia dla os6b niepetnosprawnych o konstrukeji stalowej;

- istniejaca stolarka okienna otwierana i uchylno-otwierana z nawietrzakami
higrosterowanymw ilosci 1szt. nawietrzaka na 1 okno;

- drzwi wewngtrzne ptytowe przewidziane do wymiany;

- fasada obudowy klatki schodowej od strony zewngtrznej z zastosowaniem nowe;j stolarki
okiennej (czgSciowe), pozostala czgs¢ fasady elewacji klatki schodowej nieprzezierna z
wypehieniem welng mineralna, od $rodka elewacja fasady obudowana ptytami G-K, od
zewnatrz obudowa z blachy trapezowej;

- okno oddymiajace o konstrukcji aluminiowej z sitownikiem zgodnie z wytycznymi ochrony
p-poz.;

- §lusarka aluminiowa wej$¢ gtéwnych do budynku nowa;

- zadaszenie nad pochylnia 1 wejsciem glownym do budynku o konstrukcji stalowe;j,
obudowane blacha trapezowa;

- tynki wewngtrzne cem.-wap. malowane wraz z lamperia olejna do wysokosci 1,6m;

- posadzki kondygnacji nagimnych betonowe obtozone ptytkami PCV;

- posadzki piwnic betonowe;

Klatki schodowe wraz z holami windowymi wydzielone wspolnie pozarowo za pomoca
drzwi przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI-60 wraz z instalacja grawitacyjna do
odprowadzania dymu i gazow pozarowych.

Budynek chroniony jest systemem sygnalizacji pozaru z centrali umieszczonej na parterze w
pomieszczeniu recepcji i potaczone za pomoca monitoringu z Komenda Miejska Panstwowej
Strazy Pozarnej w Kielcach. Budynki wyposazone sa w Dzwigkowe Systemy Ostrzegawcze
(DSO) z centralami umieszczonymi na parterze w pone@seg portierni.

Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe — projektowane;
W sktad opracowania projektowego wchodzi¢ bedzie:
- przebudowa segmentow mikalnych, wraz z ich podziatem z czteropokojowych ze
wspolng fazienka na segmenty dwupokojowe z tazienka i aneksem kuchennym;
- adaptacja pomieszczen kuchni i pralni na poszczegdlnych kondygnacjach na pokoje
mieszkalne;
- adaptacja pomieszczen na parterze na pokoje mieszkalne i ogdlnodostgpne;
- wymiana posadzek w catym budynku;
- remont klatek schodowych;
- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczemjac
- remont pomieszczen w piwnicach z uwzglgdnieniem wykonania w nich pomieszczen dla
pralni i suszarni;
- adaptacja pomieszczen na parterze na pokoje mieszkalne i ogdlnodostgpne;

Dane liczbowe;
Powierzchnia zabudowy 387,0m2
Powierzchnia wewngtrzna uzytkowa 3305,87m2




Kubatura 9765,0m2
Wysoko$¢ budynku 26,30m2

2. Szczegotowy zakres prac remontowych:

Wentylacja grawitacyjna;
- Nowoprojektowane kanaly wentylacji grawitacyjnej systemowe z gigtkich przewodow z
blachy aluminiowej lub stalowej o $rednicy 120mm, w rozstawie osiowym co 140mm.
Przewody nie izolowane termicznie thomentu wyjscia z ostatniej kondygnacji.
Piony wentylacyjne obudowane systemowo, ognioochronnie plyta ( na ruszcie stalowym
lub montowanaamonosnie na stalowe zszywki) odpornosci ogniowej obudowy E460,
np. PROMATEKT-H gr.3cm ( 2x1,5cm)uszczelrine masa szpachlowa ognioodporna
np. PROMAT lub inne alternatywnie o tych samych wtasciwos$ciach. (szczegdt obudowy
kanatow i mocowania kratek wg. opracowania architektonicznego).
Przewody wentylacyjne montowa¢ w mozliwie jak najmniejszych odleglosciach
wzgledem siebie, w miar¢ koniecznos$ci miejscami etazowac, wymiary obudowy ogniowe;j
nalezy domierzy¢ i zminimalizowaé¢ po montazu rur wentylacyjnych
Kanaty ponad potacia dachu, zaizolowane termicznie, obmurowanegla dziurawka
grubosci 12cm na zaprawie cerwap. M5,otynkowane od zewnatrz .
W celu wymurowania obudowy kanatéw ponad potacia dachu nalezy miejscowo
zdemontowac istniejace na dachu ptyty korytkowe. Wszelkie przebicia w $cianach i
stropach wg. opracowaniaaxgsci konstrukcyjnej;
Wszystkie istndjace murowane kanaty wentylacji grawitacyjnej w catym budynku, ze
wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem architektonicznym pomieszczen, oraz ze
wzgledu na ich zty stan techniczny oraz znikome dziatanie, przewidzie¢ nalezy do
catkowitego demontazu (wyburzenia)

Przebicia w istniejacych stropach i $cianach:
Przebicia w istniejacych plytach stropowych kanatowych wykonywaé nalezy punktowo
pod kazdy kanat wentylacyjny oddzielnie. Przebicia wykonywac¢ nalezy w sposob nie
naruszajacy podtuznego zbrojenia ptyt (przebicia przez istniejace kanaty w plytach
stropowych prefabrykowanych). Wszelkie niejasnosci konsultowaé nalezy z projektantem
podczas wykonywania prac na budowie.

Nadproza w $cianach istniejacych wykona¢ nalezy z belek stalowych (dwuteownik 1-100
— podwdjnie, zgodnie z zalaczonymi rysunkami), ze stali St3S. Przebicie otworéw w
$cianach istniejacych wykonaé nalezy po uprzednim osadzeniu w istniejacej $cianie
projektowanego nadproza z belek stalowych, pamigtajac o minimalnym oparciu belki w
$cianie. Cato$¢ wykonanego nadproza z belek stalowych nalezy osiatkowac siatka stalowa
typu Rabitza i otynkowac tynkiem cem.-wap. M5. W celu zespolenia ze soba belek
stalowych w nadprozu, zaleca si¢ wykonanie pomigdzy nimi polaczenia gwintowanego.

Nadproza w $cianach istniejacych piwnic o rozpigtosci 3,0m, wykona¢ nalezy z belek
stalowych (dwuteownik-ROO —podwojnie, zgodnie z zalaczonymi rysunkami), ze stali
St3S. Przebicie otwordw w $cianach istniejacych wykona¢ nalezy po uprzednim
osadzeniu w istniejacej $cianie projektowanego nadproza z belek stalowych, pamigtajac o



minimalnym oparciu belki w $cianie. Cato§¢ wykonanego nadproza z belek stalowych
nalezy osiatkowac siatka stalowa typu Rabitza i otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. M5. W
celu zespolenia ze soba belek stalowych w nadprozu, zaleca si¢ wykonanie pomigdzy
nimi potaczenia gwintowanego.

Poszerzenia istniejacych otworéw drzwiowych wykonywac nalezy poprzez podcigcie z
obu stron, po uprzednim sprawdzeniu glgbokos$ci oparcia nadproza w $cianie. W
przypadku stwiglzenia niedostatecznej glgbokosci oparcia nalezy przewidzie¢

wykonanie nowego nadproza z ksztaltownikow stalowych (podwéjny dwuteownik 1-100),
ze stali St3S. Tak wykonana belke nadprozowa nalezy otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. M5,
na siatce stalowej typu Rabitza;

Nowoprojektowandcianki dzialowe oraz zamurowanig istniejacych Scianach;
Nowoprojektowane $cianki dzialowe na kondygnacjach nadziemnychq), gr. 6cm i
12cm murowane z bloczka gazobetonowego na zaprawievegm.M5, obustronnie
otynkowane tynkiem cenwap. Wszelkie zamurowanistniejacych otworow
drzwiowychna kondygnacjach nadziemnych wykona¢ z bloczka gazobetonowego na
zaprawie cemwap. M5, otynkowanego obustronnie tynkiem cevap. Wykonczenie
$cian zgodnie z opisem technicznym do pomieszaz (tab.1).

Nowoprojektowane $cianki dzialowe w piwnicy , gr. 6,5cm i 12cm murowane z cegly
dziurawki na zaprawie cemnvap. M5, obustronnie otynkowane tynkiem cemap.
Wszelkie zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych w piwnicy wykona¢ z cegly
dziurawki na zaprawie cemvap. M5, otynkowanego obustronnie tynkiem cevap.

Posadzki w budynku
Istniejace posadzki kondygnacji nadziemnyckZnie dotyczy parteru), przewidzieé
nalezy do catkowitego zdjecia, az do warstwy konstrukcyjnej stropu (dotyczy to posadzki
betonowej wraz z okladzing, oraz istniejacej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej na
stropach kondygnacji-2) — w celu uzyskania po wykonaniu nowych warstw
posadzkowych wysokos$ci pomieszczen kondygnacji nadziemnych 2-9 o wysokos$ci
minimalnej250cm (istniejaca 249), oraz sprostanie co do wymogu okladzin na drogach
komunikacji ogélnej (posadzki niepalne i nietoksyczne)
Istniejace posadzki betonowe wraz z izolacja przeciwwilgociowa na parterze do
zachowania, do wymiany przewidzie¢ nalezy tylko oktadziny.
Istniejace posadzki w piwnicach budynku przewidzie¢ nalezy do catkowitego zdjecia, az
do poziomu umozliwiajacego obnizenie piwnic do wysokosci 250cm (istniejace 222cm),
na catej powierzchni podpiwniczenia budynku.
Okladziny lastrykowe klatki schodowej przewidzie¢ do calkowitego zdjgcia az do
warstwy konstrukcyjnej schodow

Nowoprojektowane posadzki betonowe kondygnacji nadziem(9), o grubosci 3cm
zbrojone na calej powierzchni siatkami stalowymi (maty zbrojace d=4,5mm), wraz z
izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej,izolacja cieplna i akustyczna z ptyt
styropianowych F&0 grubosci 2cm. Warstwy oktadzin zgodnie z czgscia
architektoniczna.

W tazienkach, WC, pralni i pomieszczeniach porzadkowych dodatkowa warstwa izolacji



przeciwwilgociowey ,,dla pomieszczen mokrych’’. Folia hydroizolacyjna do
wykonywania przeciw wodnych powlok pod wyktadziny ceramiczne we wngtrzach
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci np. AH 751 firmy ALPOL lub inne
alternatywnieo tych samych wtasciwosciach.

Schody istniejace w budynku po zdemontowaniu oktadziny lastrykowej, nalezy
wyrownac podloze zaprawa klejowa wyréwnawcza, odpowiednia do tego rodzaju prac, a
nastgpnie oblozy¢ ptytkami terakotowymi typu ,,GRES”, antyposlizgowymi.

W catym podpiwniczeniu budynku (po obnizeniu poziomu posadzki do wysokosci
pomieszczenia 250cm), wykonaé nalezy izolacjg przeciwwilgociowa z warstwy papy
termozgrzewalnej SBS.

Nowowykonane warstwy posadzkowe na stropach nie spowoduja zwigkszenia obciazenia
na istniejaca konstrukcjg stropow (ptyty stropowe kanatlowe). W zwiazku z powyzszym

zrezygnowano z obliczen sprawdzajacych.

Pokrycie dachowe

Istniejace pokrycie dachowe papowe przewidzie¢ nalezy do catkowitego demontazu oraz
utylizacji (ze wzgledu na duzy zakres prac na dachu zwiazany z budowa nowej wentylacji
grawitacyjnej). Nowoprojektowane pokrycie dachowe jednotwense z papy
termozgrzewalnej SBS do pokry¢ jednowarstwowych, bez izolacji termicznej dachu.
Spadki odptywowe od strony nowoprojektowanych komindéw wentylacyjnych przy
zastosowaniu klinébw spadkowych styropianowych.

Pokrycie dachowe wykona¢ nalezy jako systemowe przy zastosowaniu materialow i
technologii jednego producenta.

Nowe pokrycie dachowe papowe wykona¢ nalezy z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia na osnowie z widkniny poliestrowej (papa do pokry¢ jednowarstwowych grubosé
min. 5,2mm; gramatura osnowywoknina poliestrowa wzmocniona 250g/m2; zawarto$¢
asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m2), po uprzednms@asiniu papy
wentylacyjnej perforowanej (grubos¢ 2,1mm, gramatura osnowy — welon z wiokien
szklanych 50g/m2; zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego min. 700g/m2). W celu
ulatwienia odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, wymagane jest zastosowanie
tzw. kominkow wentylacyjnych (1szt./40m2) — w pasie przy kakzmym.

Wzdhuz linii styku $ciany z ptaszczyzna potaci nalezy zamocowac izokliny styropianowe
(najlepiej z okleing z papy asfaltowej). Na istniejaca pota¢ i na izokliny nalezy zgrzaé
wzdtuz linii styku potaci ze Scianami wzmocnienia z papy podkladowej zgrzewalnej. Po
wykonaniu pokrycia pofaci dachu z uzyciem papy wierzchniego krycia nalezy zgrza¢
obrobke katowa z wywinigeiem na ogniomur (z papy wierzchniego krycia).

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu, jej
oblodzenia i podczas opadow atmosferycznych oraz przy sivigtree.

Wszystkie zwody poziome instalacji odgromowej (dotyeayontu pokrycia dachowego
papowego)wraz z uchwytami nalezy zdemontowac.

Montaz nowych zwodéw poziomych wraz z uchwytami mocujacymi wykona¢ w
miejscach istniejacych zwodow.

Wykona¢ wszystkie polaczenia i dokona¢ pomiaréw skutecznosci dla calej instalacji
odgromowej wedlug obowiazujacych norm i przepisow.

Obrébki blacharskie na dachu — isjace do zachowania.



Uzupehienie zdjetej z dachu czg¢éciowo konstrukcji pod pokrycie (ptyty korytkowe),
wykona¢ nalezy istniejacymi plytami z demontazu. Jednocze$nie przewidzie¢ nalezy fakt
czg$ciowego uszkodzenia plyt podczas ich demontazu, czego skutkiem powinna by¢
wymiana tych ptyt na nowe.

Balustrady schodowe
Wszystkie balustradychodowe wewngtrzne stalowe nalezy zdemontowac.
Nowoprojektowane balustrady schodowe stalaweztattownikéw stalowych o
wysokosci 110an (wg. czgsci konstukcyjnej.), malowanych proszkowo (wymiana starych
balustrad w celu uzyskania wigkszej szerokosci biegdw schodowych). Szczegot
zamocowania nowoprojektowanych balustrad schodowych przedstawiaja zalaczone do
czg$ci konstrukeyjnej niniejszego opracowania szczegoty;

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z odpowiednimi
normami budowlanymi.

Mozliwe jest alternatywne zastgpienie proponowanych materialdw innymi o tych samych
wilasciwosciach.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

5. Warunki geologiczngeinzynierskie;

Dla projektowanej inwestycji nie bylo potrzeby i obowiazku sporzadzania dokumentacji
geotechnicznej, ze wzgledu na zakres prac objgtych niniejszym opracowaniem.

Opracowal:

mgr inz. Marek Mazurkiewicz



OPINIA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNA
do czgsci konstrukeyjnej projektu budowlanego remontu generalnego
Domu Studenta Akademii Swigtokrzyskiej ,,FAMA”
zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Slaskiej

1. Dane ogoélne;

Przedmiot opracowania;

Przedmiotem opracowania jespinia techniczna stanu technicznego istniejacej konstrukcji
budynku dla potrzeb projektu budowlanego remontu generalnego D@hdaenta Akademii
Swigtokrzyskiej: FAMA, w Kielcach przy ul. Slaskiej

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu techniczedgmentéw konstrukciji
remontowanych budynkow Domu Studenta, oraz stwierdzenie mozliwosci ich dalszej
eksploataciji.

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem Akademia Swigtokrzyska w Kielcach;
- Koncepcja remontu zatwierdzona przez Inwestora;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Inwentaryzacja stanu istniejacego;

- Archiwalna dokumentacja projektowa;

Stan obecny obiektu;
Budynekwolnostojacy, dziewigciokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony, wzniesiony w
latach 76tych z jedna klatka schodowa oraz windami osobowymi obstugujacymi
kondygnacije 1, w ilosci szt.2.
Piwnica przeznaczona na pomieszczenia techniczne i magazynow
Parte og6lno ustugowy z pomieszczeniami recepcji, biurowymi i §wietlica.
Pigtra powtarzalne przeznaczone na zamieszkanie zbiorowe.
Budynek podlaczony do miejskiej sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz
cieplowniczej.
System realizacji budynkuprzemystowiony. Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny, z
elementow prefabrykowanych zelbetowych (rama ,,H”) i elementéw wielkoblokowych
grubosci 18cm.
Prostopadlo$cienna bryta budynku posiada konstrukcj¢ no$na zelbetowa (szkieletowa):
- $§ciany szczytowe zelbetowe;
- fundamenty i $ciany piwnic zelbetowe;
- ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana;
- §ciany usztywniajace podtuzne i $ciany klatek schodowych zelbetowe prefabrykowane;
- §ciany dzialowe murowane;
- §ciany oslonowe z gazobetonu;
- stropy migdzykondygnacyjne z zelbetowych ptyt kanalowych grubosci 24cm;
- stropodach wentylowany z plyt korytkowych na $cianach azurowych, kryty papa;
- schody zelbetowe prefabrykowane oblozone ptytami lastrikowymi;




- obudowa dzwigow osobowych - §ciany zelbetowe prefabrykowane, strop na konstrukcji
gestozebrowej;

- budynek w catos$ci ocieplony z zastosowaniem styropianu oraz welny mineralnej grubos$ci
8cm, oraz wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym mineralnym,;

- schody zewngtrzne wejsciowe o konstrukcji zelbetowej obtozone plytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi typu GRES;

- pochylnia dla os6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej;

- fasada obudowy klatki schodowej od strony zewngtrznej z zastosowaniem nowe;j stolarki
okiennej (czgSciowe), pozostala czgs$¢ fasady elewacji klatki schodowej nieprzezierna z
wypehieniem welng mineralna, od $rodka elewacja fasady obudowana ptytami G-K, od
zewnatrz obudowa z blachy trapezowej;

- zadaszenie nad pochylnia 1 wejsciem glownym do budynku o konstrukcji stalowe;j,
obudowane blacha trapezowa;

- tynki wewngtrzne cem.-wap. malowane wraz z lamperia olejna do wysokosci 1,6m;

- posadzki kondygnacji nadziemnych betonowe oblozone ptytkami PCV;

- posadzki piwnic betonowe;

Klatki schodowe wraz z holami windowymi wydzielone wspolnie pozarowo za pomoca
drzwi przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI-60 wraz z instalacja grawitacyjna do
odprowadzania dymu i gazow pozarowych.

Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe — projektowane;
W sktad opracowania projektowego wchodzi¢ bedzie:
- przebudowa segmentéw mieszkalnych, wraz z ich podziatem z czteropokojowych ze
wspolng fazienka na segmenty dwupokojowe z tazienka i aneksem kuchennym;
- adaptacja pomieszczen kuchni i pralni na poszczegdlnych kondygnacjach na pokoje
mieszkalne;
- adaptafa pomieszczen na parterze na pokoje mieszkalne i ogdélnodostepne;
- wymiana posadzek w catym budynku;
- remont klatek schodowych;
- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczemjac
- remont pomieszczen w piwnicach z uwzglgdnieniem wykonania w nich pomieszczen dla
pralni i suszarni;
- adaptacja pomieszczen na parterze na pokoje mieszkalne i ogdlnodostgpne;

Dane liczbowe;

Powierzchnia zabudowy 387,0m2
Powierzchnia wewngtrzna uzytkowa 3305,87m2
Kubatura 9765,0m2
Wysoko$¢ budynku 26,30m2

2. Szczegbtowy zakres prac remontowych:

Wentylacja grawitacyjna;
- Nowoprojektowane kanaly wentylacji grawitacyjnej systemowe z gigtkich przewodow z
blachy aluminiowej lub stalowej o srednicy 120mm, w rozstawie osiowym co 140mm.




Przewody nie izolowane termicznie do momentu wyjscia z ostatniej kondygnacji.

Piony wentylacyjne obudowane systemowo, ognioochronnie plyta ( na ruszcie stalowym
lub montowane samonos$nie na stalowe zszywki), o odpornosci ogniowej obudowy EI-60.
Przewody wentylacyjne montowa¢ w mozliwie jak najmniejszych odleglosciach
wzgledem siebie, w miarg koniecznos$ci miejscami etazowaé, wymiary obudowy ogniowej
nalezy domierzy¢ i zminimalizowa¢ po montazu rur wentylacyjnych.

Kanaty ponad potacia dachu, zaizolowane termicznie, obmurowane cegla dziurawka
grubos$ci 12cm na zaprawie cem.-wap. M5, otynkowane od zewnatrz .

W celu wymurowania obudowy kanatéw ponad potacia dachu nalezy miejscowo
zdemontwva¢ istniejace na dachu ptyty korytkowe. Wszelkie przebicia w $cianach i
stropach wg. opracowania w czgsci konstrukcyjnej;

Wszystkie istniejace murowane kanaly wentylacji grawitacyjnej w calym budynku, ze
wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem architektonicznym pomieszczen, oraz ze
wzgledu na ich zty stan techniczny oraz znikome dziatanie, przewidzie¢ nalezy do
catkowitego demontazu (wyburzenia).

Przebicia w istniejacych stropach i $cianach:
Przebicia w istniejacych plytach stropowych kanatowych wykonywaé nalezy punktowo
pod kazdy kanat wentylacyjny oddzielnie. Przebicia wykonywac¢ nalezy w sposob nie
naruszajacy podtuznego zbrojenia ptyt (przebicia przez istniejace kanaty w plytach
stropowych prefabrykowanych). Wszelkie niejasno$ci konsultowac nalezy z projektantem
podczas wykonywania prac na budowie.

Nadproza w §cianach istniejacych wykona¢ nalezy z belek stalowych (dwuteownik 1-100 i
I-200— podwdjnie, zgodnie z zalaczonymi rysunkami), ze stali St3S. Przebicie otworow
w $cianach istniejacych wykona¢ nalezy po uprzednim osadzeniu w istniejacej Scianie
projektowanego nadproza z belek stalowych, pamigtajac o minimalnym oparciu belki w
$cianie. Cato$¢ wykonanego nadproza z belek stalowych nalezy osiatkowac siatka stalowa
typu Rabitza i otynkowac tynkiem cem-wap. M5. W celu zespolenia ze soba belek
stalowych w nadprozu, zaleca si¢ wykonanie pomigdzy nimi polaczenia gwintowanego.

Poszerzenia istniejacych otworéw drzwiowych wykonywac nalezy poprzez podcigcie z
obu stron, po uprzednim sprawdzeniu glgbokos$ci oparcia nadproza w §cianie. W
przypadku stwierdzenia niedostatecznej gigbokosci oparcia nalezy przewidzie¢

wykonanie nowego nadproza z ksztaltownikow stalowych (podwéjny dwuteownik 1-100),
ze stali St3S. Tak wykonana belke nadprozowa nalezy otynkowa¢ tynkiem cemwap. M5,
na siatce stalowej typu Rabitza;

Nowoprojektowandcianki dzialowe oraz zamurowanis istniejacych Scianach;
Nowoprojektowane $cianki dzialowe na kondygnacjach nadziemnych (1-9), gr. 6cm i
12cm murowane z bloczka gazobetonowego na zaprawievegm.M5, obustronnie
otynkowane tynkiem cenwap. Wszelkie zamurowania istniejacych otworéw
drzwiowych na kondygnacjach nadziemnych wykona¢ z bloczka gazobetonowego na
zaprawie cemwap. M5, otynkowanego obustronnie tynkiem cevap. Wykonczenie
$cian zgodnie z opisem technicznym do pomieszczen (tab.1).

Nowoprojektowane $cianki dzialowe w piwnicy , gr. 6,5cm i 12cm murowane z cegly



dziurawki na zaprawie cemnap. M5, obustronnie otynkowane tynkiem cemap.
Wszelkie zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych w piwnicy wykona¢ z cegly
dziurawki na zaprawie cemvap. M5, otynkowanego obustronnie tynkiem cevap.

Posadzki w budynku;

Istniejace posadzki kondygnacji nadziemnych 2-9 (nie dotyczy parteru), przewidzie¢
nalezy do catkowitego zdjecia, az do warstwy konstrukcyjnej stropu (dotyczy to posadzki
betonowej wraz z okladzing, oraz istniejacej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej na
stropach kondygnacji-2) — w celu uzyskania po wykonaniu nowych warstw
posadzkowych wysokosci pomieszczen kondygnacji nadziemnych-2 o wysokosci
minimalnej 250cm (istniejaca 249), oraz sprostanie co do wymogu oktadzin na drogach
komunikacji ogélnej (posadzki niepalne i nietoksyczne);

Istniejace posadzki betonowe wraz z izolacja przeciwwilgociowa na parterze do
zachowania, do wymiany przewidzie¢ nalezy tylko oktadziny.

Istniejace posadzki w piwnicach budynku przewidzie¢ nalezy do catkowitego zdjecia, az
do poziomu umozliwiajacego obnizenie piwnic do wysokosci 250cm (istniejace 222cm),
na calej powierzchni podpiwniczenia budynku.

Okladziny lastrykowe klatki schodowej przewidzie¢ do calkowitego zdjgcia az do
warstwy konstrukcyjnej schodow

Nowoprojektowane posadzki betonowe kondygnacji nadziem(9), o grubosci 3cm
zbrojone na catej powierzchni siatkami stalowymi (maty zbrojace d=4,5mm), wraz z
izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej, izolacja cieplna i akustyczna z plyt
styropianowych F&0 grubosci 2cm. Warstwy okladzin zgodnie z czgscia
architektoniczna.

W fazienkach, WC, pralni i pomieszczeniach porzadkowych dodatkowa warstwa izolacji
przeciwwilgociowey} ,,dla pomieszczen mokrych”’.

Schody istniejace w budynku po zdemontowaniu oktadziny lastrykowej, nalezy
wyrownac¢ podtoze zaprawa klejowa wyrownawcza, odpowiednia do tego rodzaju prac, a
nastgpnie oblozy¢ ptytkami terakotowymi typu ,,GRES”, antyposlizgowymi.

W catym podpiwniczeniu budynku (po obnizeniu poziomu posadzki do wysokosci
pomieszczenia 250cm), wykona¢ nalezy izolacje przeciwwilgociowa z warstwy papy
termozgrzewalnej SBS.

Nowowykonane warstwy posadzkowe na stropach nie spowoduja zwigkszenia obciazenia
na istniejaca konstrukcje stropow (ptyty stropowe kanatowe). W zwiazku z powyzszym

zrezygnowano z obliczen sprawdzajacych.

Pokrycie dachowe

Istniejace pokrycie dachowe papowe przewidzie¢ nalezy do catkowitego demontazu oraz
utylizacji (ze wzgledu na duzy zakres prac na dachu zwiazany z budowa nowej wentylacji
grawitacyjnej). Nowoprojektowane pokrycie dachowe jednotwense z papy
termozgrzewalnej SBS do pokry¢ jednowarstwowych, bez izolacji termicznej dachu.
Spadki odptywowe od strony nowoprojektowanych kominéw wentylacyjnych przy
zastosowaniu klinébw spadkowych styropianowych.

Pokrycie dachowe wykona¢ nalezy jako systemowe przy zastosowaniu materialow i
technologii jednego producenta.



Uzupehienie zdjetej z dachu czg¢éciowo konstrukcji pod pokrycie (ptyty korytkowe),
wykona¢ nalezy istniejacymi plytami z demontazu. Jednocze$nie przewidzie¢ nalezy fakt
czg$ciowego uszkodzenia plyt podczas ich demontazu, czego skutkiem powinna by¢
wymiana tych ptyt na nowe.

Balustrady schodowe
Wszystkie balustrady schodowe wewngtrzne stalowe nalezy zdemontowac.
Nowoprojektowane balustrady schodowe stalowe z ksztattownikéw stalowych o
wysokos$ci 110cm (wg. czgsci konstukcyjnej.), malowanych proszkowo (wymiana starych
balustrad w celu uzyskania wigkszej szerokosci biegdw schodowych).

5. Wnioski i zalecenia

Budynek w istniejacym stanie technicznym nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Ogolny
stan techniczny budynku uznaje si¢ jako dobry. Elementy konstrukcyjne budynku w stanie
ogbélnym dobrym, nie stwarzaja zagrozenia. W istniejacych $cianach przewidziano przebicia
otworow okiennych i drzwiowych w §cianach no$nych. Przebicia pod instalacj¢ wentylacji
grawitacyjnej wykonywa¢ w sposob nie naruszajacy konstrukeji plyt stropowych kanatowych.
Wszelkie prace remontowe towarzyszace wykonywac¢ w sposob nie naruszajacy istniejacej
konstrukcji budynku dla nizej potozonych czgsci $cian, stropéw, fundamentéw i nadprozy.

Przewidywany niniejszym opracowaniem remont generalny nie ingeruje w znaczacy

sposob w istniejaca konstrukcje budynku.
Wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia w branzy konstrukcyjnej. Materialy uzyte do budowy
winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi.
Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.
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