Kielce, dnia 8 sierpnia 2007 roku

SWIETOKRZYSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ - 5595/82/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie §16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrz-
nych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyn-
kéw, innych obicktow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz art. 124 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. z 2000 roku
Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu przedtozonej przez Przedsigbiorstwo Produk-
cyjno — Ustugowe ,,BUDMA” w Kielcach, ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpoza-
rowej opracowane] przez r1zeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
st. kpt. w st. spocz. inz. Zbigniewa DYKA (nr upr. 457/2003), dotyczacej zastosowania rozwigzan
zamiennych w zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych spetnienia wymogdéw, jakim powinny
odpowiada¢ instalacje wodociggowe przeciwpozarowe w budynkach Doméw Studenta ,.Fama”
przy ul. Slaskiej 13 i ,,Melodia” przy ul. Slaskiej 15 w Kielcach, nalezacych do Akademii Swieto-
krzyskiej

Swigtokrzyski Komendant Wojew6dzki Panstwowej Strazy Pozarnej

wyraza zgode
na zastosowanie rozwigzan zamiennych w sprawie spelnienia wymagan dotyczacych instalacji wodo-

ciggowej przeciwpozarowej zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi w przedlozonej ekspertyzie
technicznej

pod warunkiem:

wyposazenia budynkéw Domoéw Studenta ,,Fama” i ,Melodia” w urzadzenia do podnoszenia ci$nienia
wody, zapewniajace mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku
lub w jednej strefie pozarowej z dwoéch sasiednich zaworéw 52, o minimalnych parametrach wydajno-
$ci i ciSnienia wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obicktéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

UZASADNIENIE

Przedtozona ekspertyza dotyczy budynkéw Doméw Studenta ,,Fama” przy ul. Slaskiej 13 i ,,Melo-
dia” przy ul. Slaskiej 15 w Kielcach, nalezacych do Akademii Swietokrzyskiej.

Obiekty doméw studenckich to blizniacze budynki skiadajace si¢ z dziewigciu kondygnacji nad-
ziemnych i podpiwniczenia, przekryte stropodachem. Komunikacja w kazdym z budynkéw zostata zapew-
niona za pomocg jednej klatki schodowej i dwéch wind osobowych. W piwnicach zlokalizowano pomiesz-
czenia techniczne i magazynowe, na parterze recepcje, biura i $wietlice, natomiast pozostate kondygnacje
przeznaczono do zamieszkania zbiorowego. Przedmiotowe domy studenta z uwagi na wysokos¢, tj. 26,3 m



kwalifikujemy do grupy budynkow wysokich natomiast ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania
do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Celem ekspertyzy okreslonym przez jej autora, jest zaproponowanie rozwiazan zamiennych w zakre-
sie instalacji wodociagowych przeciwpozarowych w stosunku do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Aktualnie instalacje wodociagowe przeciwpozarowe budynkéw nie spetniaja wszystkich obowigzu-
jacych wymagan. Dotycza one nie zapewnienia wymaganego zapasu wody, zgromadzonego w jednym
lub kilku zbiornikach o tacznej pojemnosci nie mniejszej niz 100 m’, co jest niezgodne z §20 wyzej wymie-
nionego rozporzadzenia MSWiA.

Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych zapewnienia dodatkowego zapasu wody dla budynkow
do zasilania instalacji wodociagowych przeciwpozarowych, autor ekspertyzy zaproponowal zastosowanie
rozwiazan zamiennych polegajacych na:

— zapewnieniu dodatkowego zapasu wody dla kazdego z budynkdéw, zgromadzonego w zbiornikach o po-
jemnosci 8 m’, do uzupetienia jej niedoboréw z miejskiej sieci wodociagowej,

— wyposazeniu instalacji wodociagowych przeciwpozarowych w nasady tloczne (po dwie nasady do kazdego
budynku), stuzace do uzupehienia zasilania instalacji przez jednostki prowadzace dziatania gasnicze
lub z hydrantéw zewnetrznych za pomoca pomp przystosowanych do podnoszenia cisnienia wody w insta-
lacjach.

Zdaniem Swigtokrzyskiego Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej rozwiazania
zamienne wskazane w ekspertyzie technicznej sa nie wystarczajace, gdyz nie zapewniaja wymaganego po-
ziomu bezpieczenstwa. W zwiazku z powyzszym zgoda na ich zastosowanie zostata uwarunkowana obo-
wigzkiem zapewnienia takich urzadzen do podnoszenia cisnienia wody, aby umozliwialy jednoczesny pobdr
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich zaworéw 52, o nizej
wymienionych parametrach technicznych:

— ciSnienia na zaworze 52, polozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne
dla wydajnosci 2,5 dm’/s (mierzonej na wylocie pradownicy), nie mniejszego niz 0,2 MPa,

— maksymalnego cisnienia roboczego w instalacji wodociqgowej przeciwpozarowej na zaworach 52,
nie przekraczajqcego 0,7 MPa.

Pozostale wymagania dotyczace instalacji wodociagowych przeciwpozarowych wynikajace z przedlozo-
nej ekspertyzy powinny zosta¢ zapewnione zgodnie z warunkami w niej okre§lonymi. Natomiast  zagad-
nienia nie ujete w ekspertyzie, powinny by¢ dostosowane do stanu zgodnego z obowiazujacymi przepisami.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie shuzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie 00 — 914 Warszawa ul. Podchorazych 38 wniesione za moim posrednictwem w ter-
minie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Otrzymuja:

1. Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Ustugowe
"BUDMA”
ul. Hauke Bosaka 9
25-217 Kielce,

2. Ala.

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Kielcach.



Kielce, dnia 6 wrzesnia 2007 roku

SWIETOKRZYSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ - 5595/87/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z p6zn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. z 2000 roku Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu przedlozonej przez Przedsigbiorstwo
Produkcyjno — Ustugowe ,,BUDMA” w Kielcach, ekspertyzy technicznej dotyczacej spetnienia wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno - budowlanych,
opracowanej przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych st. kpt. w st. spocz. inz. Zbi-
gniewa Dyka (Nr upr. 457/2003) oraz rzeczoznawce budowlanego dr. inz. Jerzego Sendkowskiego (Nr upr.
GUNB 332/98/R) w zwigzku z projektem remontu generalnego budynkéw Domoéw Studenta , Fama”
przy ul. Slaskiej 13 i ,,Melodia” przy ul. Slaskiej 15 w Kielcach, nalezacych do Akademii Swictokrzyskiej

Swi@tokrzyski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej

odmawia rozpatrzenia przedlozonej ekspertyzy technicznej

UZASADNIENIE

Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) jest uprawniony do uzgadniania innych spo-
sobéw spetnienia wymagan rozporzadzenia jedynie przy projektowanej nadbudowie, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych lub ich czesci.

Przedfozona ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpozarowej zostala opracowana do projektu re-
montu generalnego budynkéw Doméw Studenta ,,Fama” przy ul. Slaskiej 13 i ,,Melodia” przy ul. Slaskiej 15
w Kielcach, co powoduje ze zajecie stanowiska w tej sprawie lezy poza wiasciwoscia rzeczowa Swietokrzy-
skiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.



POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej, 00 — 914 Warszawa ul. Podchorazych 38 wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni

od dnia jego otrzymania.
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Otrzymuja:

1. Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Ustugowe
"BUDMA”
ul. Hatike Bosaka 9
25-217 Kielce,

2. Ala.




Ekspertyza techniczna

Do budynkéw Domu Studenta ,,Fama” i ,,Melodia” w Kielcach
przy ul. Slaskiej Akademii Swigetokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
w zakresie zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do
zapewnienia dodatkowego zapasu wody zgromadzonego w jednym
lub kilku zbiornikach o lgcznej pojemnosci nie mniejszej
niz 100 m’ przeznaczonego do zasilania instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzanh zastepczych
w zwigzku z brakiem mozliwosci zapewnienia dodatkowego zapasu wody
zgromadzonego w jednym lub kilku zbiornikach o tacznej pojemnosci nie
mniejszej niz 100 m’ przeznaczonego do zasilania w wode instalacji
wodociggowej w budynkach Domu Studenta ,,Fama” 1 ,,Melodia” w Kielcach
przy ul. Slaskiej Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w

Kielcach

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja budowlana budynkow Domu Studenta ,,Fama” i ,,Melodia”
w Kielcach przy ul. Slaskiej Akademii Swictokrzyskiej im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach opracowana przez mgr inz. Witolda Korusa,

- decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach
znak. MZ — 5581/19/06 z dnia 07.07.2006r.,

- wizja lokalna,

- aktualnie obowiazujace przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

W

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynki Domu Studenta ,,Fama” i ,,Melodia” Akademii Swietokrzyskiej im.
Jana Kochanowskiego w Kielcach sa obiektami blizniaczymi zlokalizowanymi
w Kielcach przy ul. Slaskiej. Sa to obiekty o dziewieciu kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej, zwienczone stropodachem, z jedng klatka
schodowg i dwoma windami osobowymi. Piwnica przeznaczona n

apomieszczenia techniczne i magazynowe. Parter ogolno-ustugowy z



pomieszczeniami recepcji, biurowymi i swietlicg. Pietra przeznaczone na
zamieszkanie zbiorowe.

System realizacji budynkéw uprzemystowiony. Uktad konstrukcyjny
poprzeczny, z elementdéw prefabrykowanych zelbetowych (rama ,,H”) i
elementow wielkoblokowych gruboscei 18 cm. Sciany piwnic monolityczne
betonowe. Ptyty fundamentowe zelbetowe wylewane. Schody zelbetowe
prefabrykowane. Szyby dzwigow zelbetowe wylewane. Stropy wszystkich
kondygnacji zelbetowe ptyty prefabrykowane kanatowe. Stropodach z ptyt
zelbetowych prefabrykowanych korytkowych. Sciany ostonowe z gazobetonu.
Klatki schodowe wydzielone pozarowo drzwiami przeciwpozarowymi o
odpornosci ogniowe] EI 60 z grawitacyjng do odprowadzania dymow i gazow
pozarowych. Budynki chronione sg systemem sygnalizacji pozaru z centralami
umieszczonymi na parterze w pomieszczeniu recepcji 1 potagczone za pomocg

monitoringu z Komenda Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach.

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy 387 m’,
- powierzchnia wewnetrzna 3487 m’,
- kubatura 9765 m’ ,
- wysokos¢ budynku 26,30 m.

4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek ze wzgledu na petniona funkcje klasyfikuje do kategorii
zagrozenia ludzi Z1. V. [los¢ miejsc noclegowych: 248.

Kwalifikacji dokonano w oparciu o § 209 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).



5. WARUNKI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE ORAZ KLASA
ODPORNOSCI  POZAROWEJ  BUDYNKU, ODPORNOSC
OGNIOWA I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

System realizacji budynkow uprzemystowiony. Uktad konstrukeyjny
poprzeczny, z elementdw prefabrykowanych zelbetowych (rama ,,H”) i
elementow wielkoblokowych grubosci 18 cm. Sciany piwnic monolityczne
betonowe. Ptyty fundamentowe zelbetowe wylewane. Schody zelbetowe
prefabrykowane. Szyby dzwigdw zelbetowe wylewane. Stropy wszystkich
kondygnacji zelbetowe plyty prefabrykowane kanatowe. Stropodach z ptyt
zelbetowych prefabrykowanych korytkowych. Sciany ostonowe z gazobetonu.
Klatki schodowe wydzielone pozarowo drzwiami przeciwpozarowymi o
odpornosci ogniowej EI 60 z grawitacyjng do odprowadzania dymow i gazow
pozarowych.

Zgodnie z § 212 ust.] 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z poz. zm)
budynek
ze wzgledu na przeznaczenie, kategori¢ zagrozenia ludzi oraz wysokosé

powinien spetnia¢ wymagania stawiane dla klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa ,B” oznacza nastgpujace minimalne odpornosci ogniowe

poszczegolnych elementdéw budynku:

- Glowna konstrukcja nosna -R 120
- Strop - REI 60
- Sciana zewnetrzna -E1 60

- Sciana wewnetrzna - EI130



- Przekrycie dachu -E 30
- Konstrukcja dachu -R 30

Jezeli sciana wewnetrzna jest czgscia gtoéwnej konstrukcji nosnej powinna
spetiac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
R - no$nos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
| - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Z analizy odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budowlanych

budynku wynika, ze spetnia on klase ,,B” odpornosci pozarowe;.

6. WARUNKI EWAKUACJI

Budynek zaprojektowano 1 wykonano w oparciu o wczesdnie]
obowiazujace przepisy techniczno-budowlane.
W wyniku zalecen strazy pozarnej w latach wczesniejszych (u zarzadzajacego
brak dokumentacji z tego okresu) klatki schodowe w obrebie, ktorych
zlokalizowane sg windy osobowe zostaty zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi EI 60 1 wyposazone w instalacj¢ grawitacyjng do
odprowadzania dyméw i gazéw pozarowych. Drzwi do piwnic o odpornosci
ogniowej EI 30. Poziome drogi ewakuacyjne nie sg zabezpieczone przed
zadymieniem. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia do
drzwi przeciwpozarowych klatki schodowej wynosi 14,7 m.
W biezacym roku w budynku planowana jest przebudowa pokoi i w ramach
przebudowy zarzadzajacy budynkiem doprowadzi budynek do zgodnosci z

obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi tj. rozporzadzeniem



Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz. 690 z poz. zm) lub w zwigzku z bakiem mozliwosci dostosowania
budynku do wyzej wymienionego przepisu uzyska odstepstwo Komendanta
Wojewodzkiego PSP w Kielcach.

W budynku wysokim dopuszcza si¢ stosowanie tylko jednej klatki
schodowej, jezeli powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza
750 m°, w naszym przypadku powierzchnia jest znacznie mniejsza od

wymaganej i wynosi 387 m’,

7.WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ

W strefach pozarowych ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz
stosowanie materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego
s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych 1 nie odpadajacych pod wptywem
ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spalinowe,
powinny byé¢ zabezpieczone przed mozliwoécia zapalenia lub zweglenia.

Materiaty zastosowane w obiekcie spetniaja powyzsze wymagania.




8.WYPOSAZENIE W SPRZET 1 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Wyposazenie w instalacje sygnalizacji pozaru:

Zgodnie z § 24 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow 1 innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80 poz. 563)
przedmiotowy obiekt wyposazono w instalacje sygnalizacji pozaru z centralg
umieszczong na parterze w recepcji. Instalacja sygnalizacji pozaru zostata

potaczona z Komenda Miejskq Panstwowe] Strazy Pozarnej w Kielcach.

Wyposazenie w dzwiekowy system ostrzegawczy:

Zgodnie z § 25 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdéw 1 innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80 poz. 563)
przedmiotowy obiekt wymaga wyposazenia w dZzwigkowy system ostrzegawczy.
W czasie planowanej przebudowy pokoi, obiekt zostanie wyposazony w

taki system.

Wvyposazenie w gasnice:

Obiekt jest wyposazony w gasnice przenosne spehlniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikiem norm europejskich (EN) w ilosci
zgodnej z przepisami.

Gasnice umieszczone sg na korytarzach na kazdej kondygnacji.
Odlegtos¢ dojscia do gasnic jest nie wigksza niz 30 m.
Szczegotowy wykaz gasnic okreslony jest w instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.



Wentylacja pozarowa.

Klatki schodowe w budynkach zostaty wyposazone w samoczynne
urzadzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.
W  przedmiotowym budynku nie wykonano instalacji zapobiegajacej
zadymieniu poziomych drég ewakuacyjnych. W ramach planowanej
przebudowy pokoi zostanie wykonana taka instalacja (zalecenie strazy pozarnej

z terminem wykonania do dnia 30.06.2008 r).

Instalacja wodoclagowa przeciwpozarowa wewnetrzna.

Budynek wyposazono w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa
z zaworami hydrantowymi 52 i hydrantami 25 1 52. Na kazdej kondygnacji
nadziemnej (wszystkie kondygnacje nadziemne potozone sa na wysokosci
ponize] 25 m) zainstalowano jeden zawdr hydrantowy 52 i jeden hydrant 25 z
wezem ptaskosktadanym. W kondygnacji podziemnej zainstalowano jeden
hydrant 52 z wezem ptaskosktadanym.

Sprawnos$¢ instalacji wodociagowej przeciwpozarowej tj.. wymagane
cisSnienie 1 wydajnos¢  potwierdzona  jest aktualnymi  badaniami
przeprowadzonymi w kwietniu 2007 roku.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢é zasilana
z zewngtrznej sieci wodociggowe]j lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie
wody do celéw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomoca pompowni
przeciwpozarowej.

Instalacja do IV kondygnacji zasilana jest z sieci wodociaggowej miejskiej,
natomiast wyzsze kondygnacje zasilane sa z hydroforowni zlokalizowanej w
czesci  piwnicznej. Do zasilania w wode instalacji  wodociggowej
przeciwpozarowej w budynkach wysokich powinien by¢ zapewniony

dodatkowy zapas wody zgromadzony w jednym lub kilku zbiornikach o taczne;j



pojemnosci nie mniejszej niz 100 m’. W naszym przypadku nie zapewniono
dodatkowego zapasu wody zgromadzonego w jednym lub kilku zbiornikach o
tacznej pojemnosci nie mniejszej niz 100 m °.

W celu rekompensowania wyze| opisanej nieprawidtowosci proponuje sie
wyprowadzenie na zewnatrz budynku nasad ttocznych przystosowanych do
zasilania przedmiotowej instalacji bezposrednio z pojazdow gasniczych
bedacych na wyposazeniu jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz wykonanie
pompowni pozarowej ze zbiornikiem wody o pojemnosci 8 m * w kazdym z
budynkow umozliwiajacych pobor wody z hydrantéw do momentu przybycia

jednostek strazy pozarne;j.

9.DROGI POZAROWE

Zgodnie z przepisami droga pozarowa do budynku jest ulica Slaska i
wewnetrzne drogl przebiegajace wzdtuz dtuzszych bokéw budynku w odlegtosci
5-15 m od ich Scian umozliwiajacy przejazd samochodami strazy pozarnej bez

cofania.

10. PODSUMOWANIE

Zmiana przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej tj.: Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 80 poz. 563) spowodowala, ze przedmiotowy budynek nie
spetnia wymagan w zakresie zasilania w wodg instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, gdzie w budynkach wysokich powinien by¢ zapewniony
dodatkowy zapas wody zgromadzony w jednym lub kilku zbiornikach o tacznej
pojemnosci nie mniejszej niz 100 m’. Poniewaz nie ma mozliwosci

technicznych wykonania takiego zbiornika ze wzgledu na brak miejsca
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wewnatrz 1 na zewnatrz budynku (liczne uzbrojenia w terenie) zarzadzajacy
obiektem wyprowadzi na zewnatrz dwie nasady ttoczne w kazdym z budynkow
przystosowane do zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
bezposrednio z pojazddéw gasniczych bedacych na wyposazeniu jednostek
ochrony przeciwpozarowej. Ponadto zarzadzajacy zgromadzi zapas wody w
zbiorniku o pojemnosci 8 m ® w kazdym z budynkéw umozliwiajacych pobér
wody z hydrantéw do momentu przybycia jednostek strazy pozarnej za pomoca
pomp przystosowanych do podnoszenia cisnienia w instalacji wodociggowe]j
przeciwpozarowej. Zbiornik z zapasem wody i pompy do podnoszenia cisnienia
w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej zlokalizowane bedg w

pomieszczeniu stanowiacym oddzielng strefe pozarowa.

Na uwage zastuguje réwniez fakt, ze najblizsza jednostka ratowniczo
gasniczg zlokalizowana jest ok. 1 km od rozpatrywanych budynkow, co
umozliwi szybki dojazd samochodow strazy pozarnej i1 niezwloczne podanie
srodkow gasniczych.

Przedstawione w ekspertyzie rozwigzania zrekompensujg
W wystarczajacy sposob barak zbiornikdéw z zapasem wody do instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej, zapewnig ciagtos¢ podawania srodka
gasniczego, a co za tym idzie nie pogorszy to warunkoéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu.

Zaktaczniki:

1. Plan sytuacyjny

2. Rzut typowej kondygnacji
3. Przekroj budynku
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Ekspertyza techniczna

Do projektu remontu generalnego budynkéw Domu
Studenta ,,Fama” i ,,Melodia” w Kielcach przy

ul. Slaskiej Akademii Swietokrzyskiej im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz wynikajacy
z aktualnych przepisow techniczno-budowlanych, stosownie
do wskazan zamieszczonych w niniejszej ekspertyzie
technicznej

Kielce sierpien 200 7r.



I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiazan zastgpczych w
zwigzku z brakiem mozliwosci dostosowania wymagan przeciwpozarowych

w istniejacych budynkach Domu Studenta ,,Fama” 1 ,,Melodia” w Kielcach przy
ul. Slaskiej Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach do

wymagan aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja budowlana budynkéw Domu Studenta ,,Fama” i ,,Melodia”
w Kielcach przy ul. Slaskiej Akademii Swietokrzyskiej im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach opracowana przez mgr inz. Witolda Korusa,

- projekt koncepcyjny remontu generalnego Domu Studenta ,,Fama” i
.Melodia” w Kielcach przy ul. Slaskiej Akademii Swictokrzyskiej im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach opracowany przez mgr inz. arch. Romana
Mirowskiego w czerwcu 2007 r.

- pismo Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach
MZ-5581/19/06 z dnia 13 lipca 2006 r.

- decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach
MZ-5581/19/A/06 z dnia 7 lipca 2006 r.

- wizja lokalna

- aktualnie obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowe]

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis stanu istniejgcego

Budynki Domu Studenta ,,Fama” i ,,Melodia” Akademii Swie;_tokrzyskiej im.

Jana Kochanowskiego w Kielcach sa obiektami blizniaczymi zlokalizowanymi



w Kielcach przy ul. Slaskiej. Sa to obiekty o dziewieciu kondygnacjach
nadziemnych i1 jednej podziemnej, zwienczone stropodachem, z jedna klatka
schodowa i dwoma windami osobowymi. Piwnica przeznaczona na
pomieszczenia techniczne i magazynowe. Parter ogolno-ustugowy z
pomieszczeniami recepcji, biurowymi i $wietlica. Pigtra przeznaczone na
zamieszkanie zbiorowe.

System realizacji budynkdéw uprzemystowiony. Uktad konstrukcyjny
poprzeczny, z elementow prefabrykowanych zelbetowych (rama ,,H”) i
elementow wielkoblokowych grubosci 18 ecm. Sciany piwnic monolityczne
betonowe. Ptyty fundamentowe zelbetowe wylewane. Schody zelbetowe
prefabrykowane. Szyby dzwigdéw zelbetowe wylewane. Stropy wszystkich
kondygnacji zelbetowe plyty prefabrykowane kanatowe. Stropodach z ptyt
zelbetowych prefabrykowanych korytkowych. Sciany ostonowe z gazobetonu.
Klatki schodowe wydzielone poZzarowo drzwiami przeciwpozarowymi o
odpornosci ogniowej El 60 z instalacjg grawitacyjng do odprowadzania dymow 1
gazdw pozarowych. Budynki chronione sg systemem sygnalizacji pozaru z
centralami umieszczonymi na parterze w pomieszczeniu recepcji 1 potgczone za
pomocg monitoringu z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w
Kielcach. Budynki wyposazone sg w Dzwigkowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)

z centralami umieszczonymi na parterze w pomieszczeniu recepcji.

Planowane prace obejmuja remont budynkow polegajacy na:

- przebudowie segmentoéw mieszkalnych z podzialem segmentow
czteropokojowych ze wspdlna fazienka na segmenty dwupokojowe z
tazienka 1 aneksem kuchennym

- adaptacji pomieszczen kuchni i pralni na pokoje mieszkalne

- wymianie posadzek w catym budynku

- remoncie klatek schodowych

- wykonaniu w piwnicach pomieszczen pralni i suszarni



- adaptacji pomieszczen na parterze na pokoje mieszkalne 1 ogdélnodostgpne

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy 387 m?,
- powierzchnia wewnetrzna 3487 m’,
- kubatura 9765 m’,
- wysokos¢ budynku 26,30 m.

Przepisy techniczno budowlane tj. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdz. zm.)
zgodnie z zapisem w par. 2 ust. 1 majq zastosowanie przy projektowaniu i
budowie, w tym takze odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz
przy zmianie sposobu uzytkowania budynkow. Zarzadzajacy obiektem zgodnie
z informacja zawartg w pisSmie Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Kielcach MZ-5581/19/06 z dnia 13 lipca 2006 r. oraz duzym
zakresem prac remontowych zamierza doprowadzi¢ budynek w miare
mozliwosci technicznych, organizacyjnych i finansowych do zgodnosci z

obecnie obowigzujacymi przepisami.
4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek ze wzgledu na petniong funkej¢ klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL. V. Ilos¢ miejsc noclegowych: 256 w DS. ,Fama” 1 252 w DS.
»,Melodia”. Kwalifikacji dokonano w oparciu o par.209 ust.2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr

75 poz. 690 z poZ. zm.).



5.WARUNKI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE ORAZ KLLASA
ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSC OGNIOWA 1
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

System realizacji budynkéw uprzemystowiony. Uktad konstrukcyjny
poprzeczny, z elementdw prefabrykowanych zelbetowych (rama ,,H”) i
elementow wielkoblokowych grubosci 18 ecm. Sciany piwnic monolityczne
betonowe. Ptyty fundamentowe zelbetowe wylewane. Schody zelbetowe
prefabrykowane. Szyby dzwigdw zelbetowe wylewane. Stropy wszystkich
kondygnacji zelbetowe ptyty prefabrykowane kanatowe. Stropodach z ptyt
zelbetowych prefabrykowanych korytkowych. Sciany ostonowe z gazobetonu.
Klatki schodowe wydzielone pozarowo drzwiami przeciwpozarowymi o
odpornosci ogniowej EI 60 z grawitacyjng do odprowadzania dyméw i gazéw
pozarowych.

Zgodnie z § 212 wust.] 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozZ. zm)
budynek ze wzgledu na przeznaczenie, kategorie zagrozenia ludzi oraz
wysokos¢ powinien spetnia¢ wymagania stawiane dla klasy ,,B” odpornosci

pozarowej.

Klasa ,,B” oznacza nastepujace minimalne odpornosci ogniowe

poszczegblnych elementéw budynku:

- Gtdéwna konstrukcja nosna -R 120
- Strop - REI 60
- Sciana zewnetrzna -EI 60

- Sciana wewnetrzna - EI 30

- Przekrycie dachu -E 30

- Konstrukcja dachu -R 30



Jezeli sclana wewngtrzna jest czescig gtownej konstrukceji nosnej powinna
spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
R - no$nos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
[ - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

7 analizy odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budowlanych

budynku wynika, ze spetia on klas¢ ,,B” odpornosci pozarowe;j.
6.PODZIAL. NA STREFY POZAROWE

Strefe pozarowa moze stanowi¢: Budynek albo jego cz¢s¢, oddzielona od
innych budynkéw lub innych czegsci budynkow elementami oddzielen
przeciwpozarowych badz tez pasami wolnego terenu o szerokos$ci nie mniejszej
niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektow budowlanych.

Zgodnie z par.227 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690) dopuszczalna wielkos¢ powierzchni
strefy pozarowej dla budynkow wysokich zaliczonych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL. V nie moze przekraczac 2500 m®. W naszym przypadku budynek
stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 3487 m’. W ramach remontu
generalnego zarzadzajacy obiektem podzieli obiekt na strefy pozarowe tak, ze
kazda kondygnacja bedzie stanowita oddzielna strefe pozarowa. Po takim
podziale wielkos$¢ strefy pozarowe] bedzie wynosita 348,7 m” tj. ponad 7 razy

mniej od dopuszczalnej wielkosci.



7. WARUNKI EWAKUACJI

Budynek zaprojektowano 1 wykonano w oparciu o wczesniej
obowiazujgce przepisy techniczno-budowlane.
W wyniku zalecen strazy pozarnej w latach wczesniejszych (u zarzadzajacego
brak dokumentacji z tego okresu) klatki schodowe w obregbie, ktorych
zlokalizowane sg windy osobowe zostaty zamknigte drzwiami
przeciwpozarowymi EI 60 1 wyposazone w instalacj¢ grawitacyjng do
odprowadzania dyméw 1 gazow pozarowych. Poniewaz instalacja ta nie ma
zapewnionego doptywu Swiezego powietrza, jej skutecznos¢ jest ograniczona.
Zarzadzajacy obiektem w ramach remontu zapewni dopltyw swiezego powietrza
do klatek schodowych za pomocg wentylacji mechanicznej. Drzwi do piwnic o
odpornosci ogniowej EI 30. Zarzadzajacy obiektem w ramach remontu wymieni
istniejace drzwi EI 30 na drzwi El 60. Poziome drogi ewakuacyjne nie sa
zabezpieczone przed zadymieniem. Zgodnie z decyzja Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach MZ-5581/19/A/06 z dnia 7 lipca
2006 r. zarzadzajacy zostat zobowigzany do dnia 30.06.2008 r. zastosowaé
rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem
poziomych drég ewakuacyjnych (planowana jest instalacja wentylacji
przeciwpozarowej nadcisnieniowa). |
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest zapewniona i nie przekracza wielkosci
normatywnej 40m (dtugos¢ ta wynosi max. 7,5 m w salach telewizyjnych na
parterze i max. 6,7 m z pokoi sypialnych).
Diugosc dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu od wyjscia z
pomieszczenia do drzwi przeciwpozarowych klatki schodowej wynosi 12,8 m i
11,7 m na kondygnacji [I-IX (dopuszczalna 15 m ze wzgledu na oddymianie
ppoz.) oraz 20,3 m przy dwoch dojsciach na parterze (dopuszczalna 60 m ze

wzgledu na oddymianie ppoz.). Piwnice nie sa przeznaczone na pobyt ludzi.



W obiekcie powinny byc¢ spehlione wymagania w zakresie granicznych
wymiarow schodow tj.

e Minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu - 1,2m

e Minimalna szerokos¢ spocznika - 1,5m

e Maksymalna wysoko$¢ stopnia -0,17m

W naszym przypadku szerokos¢ uzytkowa biegow klatek schodowych wynosi
0,88 — 1,0 m, szerokos¢ spocznikow 1,30 — 1,50 m 1 wysokos$¢ stopni max.
0,155 m. Zarzgdzajgcy obiektami w wyniku remontu klatki schodowej zamierza
przesunac barierki zawegzajace szerokosc biegdw 1 przeniesc grzejniki |
ograniczajace szerokosci spocznikow. W wyniku remontu klatek schodowych
zostanie zapewniona szerokos¢ biegéw 1 m i szerokos¢ spocznikow 1,5 m.

W budynku wysokim dopuszcza si¢ stosowanie tylko jednej klatki schodowe;,
jezeli powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza

750 m’, w naszym przypadku powierzchnia jest znacznie mniejsza od
wymaganej i wynosi 387 m”. Wyjscie z wydzielonej pozarowo klatki schodowej
powinno prowadzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci
min. 1,2 m. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na
zewnatrz budynku z klatki schodowej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje
uzupetniajace do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak:
recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem ze:

1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej
tylko z jednej klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi si¢ do
klatek schodowych z odrgbnym, nieprowadzacym przez ten hol, wyjsciem
ewakuacyjnym,

2)  hol nie znajduje si¢ w strefie pozarowej PM o gestosci obciazenia
ogniowego powyzej 500 MJ/m2 ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone
wybuchem,

3)  holjest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdlnej, tak jak

jest to wymagane dla klatki schodowej,



4)  wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50%
wigksza od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej
do tego wyjscia, dla kondygnacji budynku o najwigkszej liczbie
przewidywanych osob, znajdujacych si¢ tam jedoczesnie,

5)  wysokos¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna,
jest nie mnigjsza niz 3,3 m,

6)  szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wigksza o
50% od minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych.

W naszym przypadku drzwi z klatki schodowej do holu, w ktéorym umieszczono
recepcje posiadajg szerokos¢ 1 m (wymagane 1,2 m). Drzwi wyjsciowe z holu
na zewngtrz posiadajg szerokos¢ 2 m (wymagane 1,8 m). Szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej w holu wynosi 3,1 m (wymagane 2,1 m). Wysokos$¢ holu wynosi
2,65 m (wymagana wysokos¢ 3,3 m).

W budynkach wysokich Z1. V, majacych kondygnacje uzytkowa na wysokosci
powyzej 25 m, przynajmniej jeden dzwig w kazdej strefie pozarowej powinien
by¢ przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

Dzwig ten powinien mie¢ nosnos¢ co najmniej 1.000 kg 1 kabing o wymiarach
poziomych nie mniejszych niz 1,1x2,1 m. Spocznik przed wejsciem do dzwigu
powinien by¢ dostepny z przedsionka przeciwpozarowego klatki schodowe;j.
Dopuszcza si¢ przystosowanie do potrzeb ekip ratowniczych dzwigu, ktory nie
spetnia powyzszych wymagan jezeli hol, w ktorym on si¢ znajduje, jest
zamykany w razie pozaru drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej

E 160. Drzwi do dzwigu dla ekip ratowniczych powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej E I 30. Szyb dzwigu dla ekip ratowniczych powinien by¢ wyposazony
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

W naszym przypadku w kazdym z budynkow znajduja si¢ dwa dzwigi, ktore
zostang dostosowane dla potrzeb ekip ratowniczych w zakresie zapewnienia ich
oddymiania, zamkniecia holu dZzwigowego drzwiami przeciwpozarowymi EI 60

i zapewnienia zasilania energetycznego z rozdzielni stanowiace] oddzielng strefe
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pozarowg kablem o odpornosci ogniowej 90 minut. Istniejace dzwigi posiadajg

wymiary 0,94 x 1,2 m i nosnos¢ 450 kg.

8.WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ

W strefach pozarowych ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz
stosowanie materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow 1 wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem
ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Iub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Materiaty zastosowane w obiekcie beda spetniaty powyzsze wymagania.

9.WYPOSAZENIE W SPRZET 1 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Wyposazenie w instalacje sygnalizacjl pozaru:

Zgodnie z § 24 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563)
przedmiotowy obiekt wyposazono w instalacje sygnalizacji pozaru z centralg
umieszczong na parterze w recepcji. Instalacja sygnalizacji pozaru zostata

potaczona z Komendg Miejska Panstwowej Strazy Pozarne] w Kielcach.
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Wyposazenie w dZzwickowy system ostrzegawczy:

Zgodnie z § 25 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektéw budowlanych 1 terenow (Dz. U. Nr 80 poz. 563)
przedmiotowy obiekt wyposazono w dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO)

z centralg umieszczong na parterze w recepcji.

Wyposazenie w gasnice:

Obiekt jest wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikiem norm europejskich (EN) w ilosci
zgodnej z przepisami. Gasnice umieszczone sg na korytarzach na kazdej
kondygnacji. Odlegtos¢ dojscia do gasnic jest nie wigksza niz 30 m.
Szczegbtowy wykaz gasnic okreslony jest w instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

Wentylacja pozarowa.

Klatki schodowe w budynkach zostaty wyposazone w samoczynne
urzadzenia oddymiajace uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.
Poniewaz instalacja ta nie ma zapewnionego doptywu §wiezego powietrza, je]
skutecznos¢ jest ograniczona. Zarzadzajacy obiektem w ramach remontu
zapewni doptyw $wiezego powietrza do klatek schodowych za pomocg
wentylacji mechanicznej. W ramach dostosowania dzwigdéw w budynkach dla
potrzeb ekip ratowniczych i podziatu budynku na strefy pozarowe szyby
dzwigow zostang wyposazone w instalacj¢ wentylacji pozarowe]

nadcisnieniowej zabezpieczajac je przed zadymieniem.
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W przedmiotowym budynku nie wykonano instalacji zapobiegajacej
zadymieniu poziomych drog ewakuacyjnych. W ramach planowanego remontu
generalnego zostanie wykonana taka instalacja (zalecenie strazy pozarnej z

terminem wykonania do dnia 30.06.2008 r).

Instalacia wodociagowa przeciwpozarowa wewnetrzna.

Budynek wyposazono w instalacje wodociagowsq przeciwpozarows
z zaworami hydrantowymi 52 1 hydrantami 25 1 52. Na kazdej kondygnacji
nadziemnej na korytarzach (wszystkie kondygnacje nadziemne potozone sg na
wysokosci ponizej 25 m) zainstalowano jeden zawdr hydrantowy 52 i jeden
hydrant 25 2z wezem plaskosktadanym. W kondygnacji podziemnej
zainstalowano jeden hydrant 52 z wezem ptaskosktadanym.
Sprawnos¢ instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej t].: wymagane cisnienie i
wydajno$¢ potwierdzona jest aktualnymi badaniami przeprowadzonymi w
kwietniu 2007 roku.
W ramach planowanego remontu generalnego zarzgdzajacy obiektem wymieni
wszystkie hydranty na hydranty spetniajace wymagania norm europejskich. W
piwnicy zostang wykonane dwa zawory 52 1 hydrant 25. Wszystkie zawory

hydrantowe z korytarzy zostang przeniesione na klatki schodowe.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana

z zewnetrzne] sieci wodociagowej lub ze zbiornikow o odpowiednim zapasie

wody do celéw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni
przeciwpozarowe;.

Instalacja do 1V kondygnacji zasilana jest z sieci wodociagowe] miejskiej,

natomiast wyzsze kondygnacje zasilane sa z hydroforowni zlokalizowanej w

czeSci  piwnicznej. Do  zasilania w wode¢ instalacji wodociagowe]

przeciwpozarowej w budynkach wysokich powinien by¢ zapewniony
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dodatkowy zapas wody zgromadzony w jednym lub kilku zbiornikach o taczne;
pojemnosci nie mniejszej niz 100 m’. W naszym przypadku nie zapewniono
dodatkowego zapasu wody zgromadzonego w jednym lub kilku zbiornikach o
tacznej pojemnoscei nie mniejszej niz 100 m °.

Poniewaz nie ma mozliwosci technicznych zapewnienia wymaganego zapasu
wody wystapiono do Swictokrzyskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o odstepstwo w tym zakresie. Zaproponowano
wyprowadzenie na zewnatrz budynku nasad tlocznych przystosowanych do
zasilania przedmiotowej instalacji bezposrednio z pojazdow gasniczych
bedacych na wyposazeniu jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz wykonanie
pompowni pozarowej ze zbiornikiem wody o pojemnosci 8 m ’ w kazdym z
budynkow umozliwiajacych pobor wody z hydrantdéw do momentu przybycia

jednostek strazy pozarnej.

10.DROGI POZAROWE

Zgodnie z przepisami droga pozarowa do budynku jest ulica Slaska i
wewnetrzne drogi przebiegajace wzdtuz dtuzszych bokéw budynku w odlegtosci
5-15 m od ich $cian umozliwiajacy przejazd samochodami strazy pozarnej bez

cofania.

11. PODSUMOWANIE

Przepisy techniczno budowlane tj. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6z. zm.)
zgodnie z zapisem w par. 2 ust. | maja zastosowanie przy projektowaniu 1
budowie, w tym takze odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz
przy zmianie sposobu uzytkowania budynkow. Zarzadzajacy obiektem zgodnie

z informacjg zawartg w pismie Komendanta Miejskiego Panstwowe] Strazy



Pozarnej w Kielcach MZ-5581/19/06 z dnia 13 lipca 2006 r. oraz duzym

zakresem prac remontowych zamierza doprowadzi¢ budynek w miarg

mozliwosci technicznych, organizacyjnych i finansowych do zgodnosci z

obecnie obowigzujacymi przepisami.

W projekcie remontu generalnego budynkéw Domu  Studenta ,,Fama™ i

~Melodia” w Kielcach przy ul. Slaskiej Akademii Swietokrzyskiej im. Jana

Kochanowskiego w Kielcach nie spetniono czg$ci wymagan wynikajacych z

aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych:

wymagan w zakresie ewakuacji tj. brak przedsionkow przeciwpozarowych,
zawegzone biegi klatek schodowych do 1 m (wymagana szerokos¢ 1,2 m),
obnizona wysokos¢ holow przed portiernig do 2,65 m (wymagana wysoko$é
3,3 m), zawezone do 1 m drzwi wyjsciowe z klatek schodowych do holu
(wymagana szerokos¢ 1,2 m)

wymagan dla dzwigdw dla potrzeb ekip ratowniczych tj. brak wymagane;j

nosnosci, wymiardéw kabiny i odpornosci pozarowej drzwi do kabin.

Dla zrekompensowania powyzszych niedociggnie¢ zaproponowano nastepujace

rozwiazania:

podziat budynku na mate strefy pozarowe tj. kazda kondygnacja bedzie
stanowita oddzielng strefe pozarowa. Po takim podziale wielko$¢ strefy
pozarowej bedzie wynosita 348,7 m’ tj. ponad 7 razy mniej od dopuszczalne;
wielkosci

dostosowanie w kazdym z budynkéw dwoch dzwigdw zamiast jednego dla
potrzeb ekip ratowniczych poprzez wydzielenie holi przed dzwigami
drzwiami EI 60, zabezpieczenie ich przed zadymieniem wentylacja pozarows
nadci$nieniowa, zasilanie energetyczne kablami o odpornosci ogniowej 90
minut z rozdzielni elektrycznych stanowigcych oddzielne strefy pozarowe
zamkniecie klatek schodowych drzwiami przeciwpozarowymi o podwojnej

odpornosci ogniowej EI 60
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- zwigkszenie ilosci Srodkow gasniczych zawartych w gasnicach o 50 %

Na uwage zastuguje fakt, ze dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych jest o kilkaset
procent krotsza od wymaganej przepisami oraz podjecie decyzji zarzadzajgcego
o dostosowaniu dzwigow dla potrzeb ekip ratowniczych 1 wymianie wszystkich
hydrantéw na hydranty spetniajace wymagania norm europejskich oraz
przeniesienie zawordéw hydrantowych z korytarzy na klatki schodowe (instalacja
hydrantowa i dZzwigi zgodnie z zatozeniami do projektu nie podlegaty
remontowi).

Podziat budynku na mate strefy pozarowe uniemozliwi powstanie pozaru o
duzych rozmiarach co zapewni wigksze bezpieczenstwo ludzi 1 zminimalizuje
straty powstate w wyniku ewentualnego pozaru. Dostosowanie dwoch zamiast
jednego dzwigu dla potrzeb ekip ratowniczych w zakresie wynikajacym z
niniejszej ekspertyzy zapewni mozliwos¢ dotarcia porownywalnej ilosci
ratownikow 1 sprzetu do miejsca powstania pozaru co za pomocg jednego
dzwigu spetniajgcego wymagane wymiary 1 nosnos$¢ zgodnie z przepisami.
Wymiana istniejacych hydrantdw z we¢zami ptaskosktadanymi na hydranty 25 z
wezami potsztywnymi spetniajacymi wymagania PN (EN) oraz przeniesienie
zaworow hydrantowych na klatki schodowe zapewni szybsze 1 skuteczniejsze
dziatania gasnicze i zwigkszy bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Zwiekszenie ilosci srodkow gasniczych o 50 % zapewni skuteczniejsze
dziatania gasnicze pracownikéw przed przybyciem jednostek strazy pozarne;j.
Przedstawione w ekspertyzie rozwigzania zrekompensuja w wystarczajacy
sposob niewlasciwe warunki ewakuacji, zapewnig bezpieczng droge

ewakuacyjng i podniosa ogdlny stan bezpieczenstwa pozarowego budynku.

Zataczniki:
I. Rzuty kondygnacji
2. Kopia uprawnien

rzeczoznawcy budowlanego
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1998. 07232
0OAU.7342-9395/98

DECYZJA NR 332/98

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pézn.zm.) i art. 104 § 1 i § 2 ustawy
z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r.,
Nr 9 poz. 26 z pdzn.zm.)

dr inz. bud. lad. Jerzy Sendkowski
urodzony 6 pazdziernika 1951 roku w Poplawach Paradyz,
ustanowiony przez Wojewodg Kieleckiego decyzja Nr 2/98 z 16.06 1998 roku
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

obejmujacej projektowanie
w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw i innych budowli,
z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych
pod pozycja 332/98/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi
podstaweg do podjgcia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie
wyzej wymienionej specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sig decyzji Wojewody Kieleckiego, Nr2/98 z 16.06.1998 r.
z 16.06.1998r. znak NBN.V-7344/3/98 w przedmiocie nadania dr inz Jerzemu
Sendkowskiemu tytutu rzeczoznawcy budowlanego, w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli, z wytaczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych droég startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli _
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane;j,
obejmujacej projektowanie, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczen i spetniajgcej pozostate wymogi okreslone przepisami prawa materialnego oraz
procesowego, nalezato orzec jak w sentenciji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

- UpowazZnlenia

iego Inspe adzorp Budowlanego
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Orzeczhiciwy Admini racyjnego
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ul. H.Sawickiej 2A/17, 25-431 Kielc
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