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CENTRALKA
H-302C

PIWNICA+WYDAWNICTWO

PARTER PORTIERNIA

LEGENDA
[kpl.]

CENTRALKA Centralka systemu monitorowania H-302 C firmy Hybryd 1
OPRAWA PROFILIGHT CT C LED 3h- KOD 9291 19
OPRAWA TELESTO CT 1C 2x11wW 1h KOD 8607 44
OPRAWA TELESTO CT 1M 2x11W 1h KOD 8614 3
OPRAWA SQUARE N CT 418 2J 2h KOD 9293 20
ROZDZIELACZ rozdzielacz sygnatu H-302-R 5

\w przewdd zasllajacy, (haplecle odnlesieniad YDYzo 3dla lamp na clemnho |-

\A przewdd zasllajacy, (haplecle odnleslenla,zasilanied YDYzo 4x1,5mm2 -

dla lamp mieszanych— dwufunkcy jnych
\m przewbd sygnalizacy jny ekranowany typu YTKSYekw 1x2ximm2 -
Uwaga:

Struktura slecl, llos€ rozdzielaczy | lamp Jest programowalnha przez producenta z danhych z projektu,

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ -

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

SYSTEM SIECI - TN

o Z.1.E. Jan Madej

s 25-370 Kielce ul.Zeromskiego 38/22
. UNIWERSYTET
Obiekt | JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Adres Kielce ul Zeromskiego 5 W%w.%w
Przedmiot | CENTRALNY TEST OPRAW AWARYJNYCH Skala
rysunku | SCHEMAT IDEOWY
Nazwisko i Imie |Uprawnienia Podpis Data
Projektant [mgr inz. JAN MADEJ 160/85 09.2012.
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