LEGENDA:

I Zx36W I -LAMPA SWIETLOWKOWA 2x36W ,NASTROPOWA IP20,RASTROWA Z ODBLYSNIKIEM
B . ,
| 2x36W | -LAMPA SWIETLOWKOWA 2x36W ,NASTROPOWA IP40,Z KLOSZEM MLECZNYM LUB
| 1 OPALIZOWANYM
| 2x36W | : -
| I -LAMPA SWIETLOWKOWA 2x36W ,NASTROPOWA 1P65,Z KLOSZEM
c
I 36w I _LAMPA $WIETLOWKOWA 1x36W ,NASTROPOWA IP65
EI -LAMPA $WIETLOWKOWA 4x18W NASTROPOWA,RASTROWA 1P20
@ “LAMPA LUB KINKIET $W. komp. 1x24W NASTROPOWY
>< -ZYRANDOL ZAROWY 3x60W
3x60W
-KINKIET AWARYINY Z MOZLIWOSCIA PRACY NA CIEMNO
KOMP. 8W IP55
“WENTYLATOR KANALOWY

] &

|

«
LS

® ®

-PRZYCISK

(RIC ‘et ©0:8:3 @

-PRZYCISK GLOWNEGO WYELACZNIKA PRADU DO CELOW P.POZ.

-OPRAWA AWARYJNA PRACA NA CIEMNO 1h
KOMP. 8W IP55 - Z PIKTOGRAMEM KIERUNKU EWAKUACII

-OPRAWA AWARYINA SWIETLOWKOWA 4x18W, 1h
PRACA MIESZANA NASTROPOWA IP20

-OPRAWA LUB KINKIET SW. komp. 2x11W AWARYJNA 1h
PRACA NA CIEMNO , NASTROPOWY IP65

-OPRAWA LUB KINKIET SW. komp. 2x11W AWARYINA 1h
PRACA MIESZANA , KINKIET IP65

-PRZELACZNIK

-PRZELACZNIK HERMETYCZNY 1P44
-WYLACZNIK

-WYLACZNIK HERMETYCZNY 1P44

-WYLACZNIK SCHODOWY

-WYLACZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY

-GNIAZDO p/t 1P44 230V
-GNIAZDO p/t modutowe dwukrotne 230V

M?’ -GNIAZDO n/t SILOWE




