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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

1 CZESC RYSUNKOWA:

Lp. | Nazwa rysunku: Skala: Numer:
1 Projekt oswietlenia — piwnice 1:100 E-1A
2 Projekt oswietlenia - piwnice 1:100 E-1B
3 Projekt oswietlenia — parter 1:100 E-2A
4 Projekt oswietlenia — parter 1:100 E-2B
5 Projekt oswietlenia — pietro 1 1:100 E-3A
6 Projekt oswietlenia — pietro 1 1:100 E-3B
7 Projekt oswietlenia — pietro 2 1:100 E-4

8 Projekt oswietlenia — pietro 3 1:100 E-5
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji oswietleniowe]

w budynku — Zeromskiego 5, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora
- obowigzujgcych norm i przepiséw:
PN-IEC 60364... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
wszystkie zeszyty
PN-EN 12464-1 - OsSwietlenie miejsc pracy

3. Zakres opracowania
Zgodnie z postanowieniami umowy niniejsza dokumgatatanowi uaktualnienie i
dostosowanie projektu: ,INSTALACJA ELEKTRYCZNA POESZCZEN
REKTORATU ZASILANYCH NAPIECIEM 230/400V w Kielcach przy ul.
Zeromskiego 5” wykonanego przez fgnZ AKLAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO Jan Madej 25-370 Kge ul.
Zeromskiego 38/22 w zakresie ziszenia efektywnii oswietlenia, poprzez
zamiar istniepcych w w/w projekcie oprawswietleniowych na oprawy
energooszezine wykonane w technologii LED.
W w/w projekcie trag waznos¢ jedynie podpunkty odnogee s¢ do instalaciji

oswietleniowej i wymiany opraw @vietleniowych.

4. Charakterystyczne dane techniczne

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w ukitadzie zasilania TNS.
System ochrony od porazen pragdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 — 4
Ochrona przed dotykiem posrednim.
Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie, a w miejscach ogélnodostepnych
i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego
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5. Instalacja O swietlenia

Budynek czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem — 110 pomieszczen.
Stan obecny instalacji oswietleniowej to oprawy sSwietlowkowe, naswietlacze
zarowe, kinkiety i zyrandole na zarowki.

Zaprojektowano oprawy sufitowe. Oprawy zasilic przewodami typu
YDYp(z0)3(4,5)x1,5mm? na napiecie izolacji 750 V-ujetymi w osobnym
opracowaniu.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowane zostang oprawy szczelne — P44,
W pomieszczeniach zalgczanie oswietlenia odbywaé sie bedzie zgodnie z
odrebnym opracowaniem.

Nowe o swietlenie typu LED opiera sie o energooszczedne oswietlenie, ktore
charakteryzuje sie:

e Zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy;

» mozliwoscig wielokrotnego zatgczania oswietlenia w ciggu dnia bez skrocenia
zywotnosci zrodet Swiatla;

* brakiem efektu pulsowania swiatta;

* niskg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dtuzszy czas zycia oprawy);

» wiekszg odpornoscig na wahania napiecia,

» zywotnoscig min. 50 000 godzin.

Nowa Instalacja zapewnia spetnienie wymogow odnosnie natezenia oswietlenia
i rbwnomiernosci oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach np:

- sale wyktadowe — 300 Ix

- pokoje biurowe - 300 Ix

- wc — 200 Ix

- korytarze — 100/150 Ix

W pomieszczeniach biurowych i salach wykiadowych zostaly zastosowane
oprawy z ograniczeniem olsnienia UGR<109.

Nowo projektowane oprawy montowane sg natynkowo w wiekszosci
pomieszczen. W kilku pomieszczeniach oprawy montowane p/t w suficie

modutowym.
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6. Ochrona przeciwpora zeniowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna nN pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.
Jako podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewoddw i urzgdzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
w instalacji nN zastosowane zostanie samoczynne wylgczenie zasilania za
pomocg wylgcznikbw nadmiarowo prgdowych- wg odrebnego opracowania.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewodow
wyrownawczych potgczonych z uziemieniem. Polgczeniami wyréwnawczymi
nalezy objg¢ wszelkie przewody metalowe roznych instalacji oraz czesci
przewodzgce obce moggce wprowadzi¢ okreslony potencjat.

Zyte PE nalezy potgczy¢ z bolcami gniazd i obudowg aparatow elektrycznych.

7. ZAKRES ROBOT OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Wykonanie wymiany istniejgcego oswietlenia na typu LED

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen.

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji nastepujgcych robét:

- wylgczanie i zalgczanie napiecia,

- praca na wysokosci przy montazu instalacji

- transport i przemieszczanie urzgdzen i materialdbw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

- prace pod napieciem wykonywac¢ ze szczegOlng ostroznoscig z zachowaniem

zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu

Przed przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcymi
zagrozeniami w miejscu pracy | bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami

i metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba
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z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng

wiasciwg grupe BHP.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instrukta  zu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez
ograniczen jak rowniez posiada¢ aktualng wilasciwg grupe BHP. Wykonujacy
roboty rowniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Procedury okre$lajgce zasady bezpieczenstwa zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektrycznych- ich stosowanie
jest wymagane przez pracownikow posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne
SEP.

Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowacé

instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa.

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegaj gcych zagro zeniom.

Podstawg bezpiecznego wykonywania robot budowlano-montazowych na
urzgdzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej

pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Pozostate wskazania:

- fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,

- sprawdzenie przed rozpoczeciem robot waznosci grup BHP pracownikéw
majgcych wykonywac prace,

- wyrazne oddzielenie miejsca pracy,

- prace pod napieciem wykonywac ze szczeg0lng ostroznoscig

- stosowanie sprawnego i odpowiedniego sprzetu elektro- mechanicznego

- stosowanie odpowiedniego sprzetu BHP

- wyposazenie terenu robét w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe,

sprzet pierwszej pomocy, BHP, PPOZ.
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8. Specyfikacja opraw o swietleniowych

Parametry zastosowanych opraw nie giog gorsze ni:

Oznaczenie
zgodne z
dokumentacjg
rysunkowa

specyfikacja techniczna

L1/56szt

LED V1 7200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 - Oprawa do montazu nastropowego na
suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci mm, malowany farbg Uktad
optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspodtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589
i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 84%. Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc
zrédta - 26,5W. Strumien swietlny zrédta - 3600Im. Zasilanie zrédfa - 570 mA.
Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatosc
62 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 53W.
Skuteczno$¢ zrédta - 135,85Im/W. Moc oprawy - 58W. Sprawnos¢ opawy - 82,3%.
Skuteczno$é $wietlna oprawy - 102,17Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Szybki montaz opawy bez koniecznio$ci demontazu klosza. Okres gwarancji 5lat.

L2/21szt

LED 2600LM MICRO-PRM E 1P44 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba
proszkowg UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubos$ci 3mm
o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-
1-88%. Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 8,7W. Strumien swietlny zrddta -
1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspédtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodirzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50.
llo$¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Skuteczno$¢ zrddta - 160Im/W. Moc
oprawy - 18W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 131,16Im/W.
IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.

L3/10szt

LED 4400LM MICRO-LINE 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary
- 620x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa
UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg I1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
88%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny zrédta -
2356lm. Zasilanie zrédtfa - 500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B50.
llo$¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skuteczno$é zrédta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznosé swietlna oprawy - 124,87Im/W.
IP44. 1KO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.

L7
/577szt

LED 4400LM MICRO-LINE 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary
- 620x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa
UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 -
88%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny zrddta -
2356Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.

8
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Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50.
llo$¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skuteczno$é zrddta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 124,87Im/W.
IP20. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.

LED 6600LM PLX E 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1694x60x72mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba
proszkowa. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 51%. Typ
zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8 W. Strumien swietlny zrddta - 2356Im.
Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura
barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys. godzin przy wspodtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 3.
Moc zrédet w oprawie - 44,4W. Skutecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 47W.
Sprawnos$¢ opawy - 73,06%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 109,87Im/W. IP44. IKO4.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Masa oprawy 3,70 kg. Okres gwarancji 5lat.

5 L8/30szt.

LED 3F 3000LM/840 NARROW Oprawa do montazu na szynie tréjfazowej lub na suficie za
pomocg bazy sufitowej. Korpus wykonany zostat z odlewu aluminiowego malowanego
proszkowo farbg UV odporna. Uktad optyczny aluminium ryflowane 99,89%. Kat rozsytu
Swiattg 32,6°. Ptytka obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc
6 L9/9szt zrodta - 23W. Strumien swietlny zrédta - 2795Im. Zasilanie zrédta - 155 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwatos$¢ 76 tys. godzin
przy wspoétczynniku L90/B10. llo$¢ zrédet - 1. Skutecznos$¢ zrodta - 121,52Im/W. Moc
oprawy - 25W. Sprawnos¢ opawy - 82,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 92,6lm/W. IP20.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.

Podsumowanie zaprojektowanych rozzan:

ozn. ilo §¢ [szt.] moc jedn. [W] moct gczna [kKW]

L1 56 57 3,192
L2 21 18 0,378
L3 10 32 0,32
L7 577 32 18,464
L8 30 47 1,41
L9 6 25 0,15

razem 700 - 23,91
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9. UWAGI koncowe

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi
przepisami (w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje elektryczne”.

Projektowat: mgr inz. Daniel Dziedzic
upr. nr SWK/0102/PWOQOE/13
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Kielce 30.09.2016

OSWIADCZENIE

projektujacy

Ja nizej podpisany na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

Budowlane( z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:

" PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ W BUDYNKU
REKTORATU PRZY UL. ZEROMSKIEGO 5 W KIELCACH.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inst. elektryczne: mgr inz. Daniel Dziedzic upr. nr SWK/0102/PWOE/13
Przynaleznos$¢ do izby inzynieréw SWK/IE/0106/13
(projektujacy)

11
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CHENfIE

Izba i uprawniania budowlane

® POLSKA
I 2 B A

W

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-WVS-UAG-A9M *

Pan Daniel Emil Dziedzic o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0106/13

adres zamieszkania ul. Tokarnia 81, 26-060 Checiny

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0054-0021(2)/13

DECYZJA

Na podstawie arl, 24 wst, 1 pkt 2 vstawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach
zawodowych architckiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 20017
Ne 3, poz. 42z podn.zm )1 art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 12 ust, 3, aot. 13 ust.], art. 14 ust. |
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. 1. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
2 pdzn. zm ) orae § 15, § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwiemia 2006r. w sprawic samodzielnych funkeji techniczoych w
budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz 378 2 pizn. 2m.), po ustaleniu, 7 zostaly
spenione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz o ziozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Daniel Emil Dziedzic

magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 7 maja 1980 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0102/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj
1 urzgdzen elektryeznych i elektroenergetycznych

12

Szezegolowy zakres nadanyeh uprawnien budowlanych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w
7akresie objetym wyiej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wylwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczn] utrzymania obieklow.

IL. Na moey § 13 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawic samodziclnych funkeji techmieznych w budownietwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia,

- projektowania i kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: instalucje | wzadzenia elekirvezne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolefbusowe i tramwajowe siec trakeyjne wraz z instalacjami |
urzqdzeniami technieznymi zasilania i sterowania, w tym kolejow], trolejbusowej i
tratmwajowe] sicel trakeyine] oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.pa., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzi.
Pouczenie

0Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie;
Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji
Kwalifikacyine] Swietokrzyskie] Lzby Ingynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty je] doreczenia,

Skiad Orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjoej
Przewodniczacy mﬁm\mm.gﬁ@_@gmo
e 4

mer inZ. Andrzej Pawelec
Otrzymujy:

Czonek mﬁm%\ Orzekajaeego

Stefan Szatkowski
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Tokarnia §1
26-060 Checiny

2. Okrggowa Rada SOTIB
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7 _
Czlonck @wgz Orzekajacego

3. Gtowny Ingpektor Nadzoru Budowlanego
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