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. Zahczniki

5.1 Warunki przyczenia do sieci n.n. 426/2011 z dn. 15.02.2011.
5.2 QGwiadczenie projektanta

5.3 Uprawnienia projektantéw

5.4 Zawiadczenia przynakmosci do 1zby Inzynierow Budownictwa
. Obliczenia techniczne

. Zestawienie ospgiul i opraw do demonta i montau

. Spis rysunkow

. Rysunki wg spisu

Zakres opracowania

Zasilanie W.L.Z.- ze zkza kablowo-pomiarowego do RG
Rozdzielnica gtdbwna RG

Zasilanie W.L.Z.-ty do poszczegdlnych tablic

Tablice bezpiecznikowe growe

Tablica wezta cieplnego RWC

Tablica AULI TA

Rozdzielnica Poligrafii R-POL

Instalacja gniazd 230 V AC

Instalacja gniazd 400 VAC

Instalacja éwietlenia podstawowego

Instalacja éwietlenia awaryjnego-ggow komunikacyjnch
Instalacja przeciw-poeniowa i wyrdwnawcza
Instalacja przeciw —przeggiowa

. Podstawa techniczna i prawna

* Projekt architektury budynku

* Projekt sieci dedykowanej i komputerowej

» Warunki przyhczenia do sieci niskiego napia wydane przez PGE
ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. R2/TU/426/2011 z dn02.2011.

* Normy i obowazujace przepisy

* Zlecenie i wytyczne inwestora



4. Opis techniczny
4.1. Zasilanie

Zasilanie odbywasic bedzie z projektowanej linii kablowej wg aghmego
opracowania na zasadach alkoaych w umowie przyiczeniowej . Projekt na
powyzsze wykona PGE ZEORK Dystrybucja zgodnie z warunkaaytaczenia
do sieci niskiego nagtia. Ze zicza kablowego zlokalizowanego na zawn
budynku wyprowadzi WLZ- do rozdzielnicy gtéwnej przewodem zgodnie ze
schematem zasilania . Przy $o#ji do budynku i przégiu przeziciany kable
uktad& w rurze ochronnej i uszczetniak ,aby nie dostawatacsilo budynku
woda. .

4.2. Ztacze kablowo-pomiarowe

Ztacze kablowo-pomiarowe wykona PGE ZEORK zgodnie pwin
przylaczeniowy zawart z inwestorem.

W zlaczu dokonarozdziatu przewodu PEN na N i PE i wyprowadai.L.Z. 5
przewodowy do gtéwnej tablicy licznikowej .W budynkabel uktadana
korytku siatkowym 400mm. SzgrPEN poddczy¢ do uziemienia bednagk
ocynkowan FeZn 25x4 poprzez atze kontrolne.

4.3. Rozdzielnica gtdwna RG

Rozdzielnica RG zlokalizowana w piwnicy w obudowetalowej ,szafowe]
IP55 zgodnie z rysunkami. W rozdzielnicy gtowndpadowa gtowny
wytacznik prdu z wyzwalaczem wzrostowym 230VAC oraz odgromhiki
stopnia . Przycisk do sterowania gtownym yeginikiem padu umidci¢c w
kasetce oszklonej w portierni przy @ gtownym do budynku zgodnie z
rysunkami. Z tablicy RG zasilwszystkie tablice girowe, tablie Auli, wezta
cieplnego oraz tablicpoligrafii.

Zachowa kolorystyke przewodow zotto-zielony PE i niebieski N.
Rozdzielnie wyposay¢ w zamki patentowe.

Przycisk do wylacznika gtownego padu znajduje sie przy gtdbwnym wejsciu
do budynku w portierni . Przycisk oznaczy napisem ,Gtéwny Wylacznik
Pradu”



4.4. Tablica bezpiecznikowe pgtrowe

Tablice zasilkt z rozdzielnicy gtdbwnej RG zgodnie z rysunkami

Tablice bezpiecznikowe growe wykonaé zgodnie z rysunkami .W tablicach
zabudowad aparatu¢ modutowy na szyny Th . Dla tablic girowych stosowa
obudowy w 2 klasie izolacji podtynkowe IP 40.W tabth zamontowa
ochronniki przepi¢ typu C

Tablice wyposay¢ w zamki patentowe.

4.5. Tablica bezpiecznikowa Auli TA

W tablicy Auli zdemontowaaparatug pokazan na rysunkach a w istnigga
obudowve zainstalowé aparaty zgodnie z rysunkami. Obwody zasilania
urzadzen ,gniazd i @wietlenia Auli pozostawi bez zmian. Dodatkowe
zabezpieczenia wykorzystdo zasilania pomieszaze@vydawnictwa.

4.6. Tablica bezpiecznikowa poligrafii R-POL

Rozdzielnig zasili¢ z rozdzielnicy gtdbwnej zgodnie z rysunkami.
Rozdzielnie w obudowie natynkowej zlokalizowav przedsionku pomieszaze
poligrafii. Z rozdzielnicy zasié wszystkie gniazda 3-fazowe w pom. poligrafii.
W tablicy zamontowaochronniki przepi¢ typu C .Tablice wyposg¢ w zamki
patentowe.

4.7. Tablica bezpiecznikowa RWC

Tablice wezta cieplnego przebudowagodnie z rysunkiem .Obudew
pozostawt bez zmian.

4.8. Instalacja gniazd 230V

Instalacg gniazd 230V wykonapod tynkiem przewodami YDY4o 3x2,5 o
izolacji 750V pod tynkiem. Obwody zabezpieczonopieeznikami
instalacyjnymi jako ochrona podstawowa i wykzmicowo-padowym delta
I=30mA jako ochrona uzupetnigga . Schemat instalacji pokazano na
rysunkach. W pomieszczeniach biurowych montowaiazda modutowe pit
w podwdjnej ramce z bolcem ochronnym na wysak0,8 m nad poditag w
pom. wezta cieplnego i w pom. magazynowych w piwnicy ngekaci 1,2m,
w sanitariatach gniazda montoémaad istn. glazuar W sanitariatach, gtle
cieplnym i pom. magazynowych w piwnicy stosévgamiazda modutowe
pojedyncze hermetyczne p/t z bolcem IP44



4.9. Instalacja gniazd sitowych 400V AC

Instalacg gniazd 400V/16A wykonana korytkach siatkowych w pom.
poligrafii oraz pod tynkiem w pom.aata cieplnego przewodami Y6 5x2,5

o0 izolacji 750V. Obwody zabezpieczono wdznicowo-padowym delta
I=30mA i bezpiecznikami instalacyjnymi 3C16. Sclammstalacji pokazano na
rysunkach . Gniazdo 3-f /16A 1P44 z wgknikiem montowa n/t na

wysokaici 1,2 m nad posadzk

4.10. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacg oswietleniowg wykon& pod tynkiem przewodami typu YDYp

3x1,5 4x1,5, 5x1,5 o izolacji 750V zgodnie z @an. Obwody zabezpieazy
wytacznikami nadmiarowymi S 301B10. Obwod§naetlenia klatek
schodowych zakzane za pomagrzyciskow i przekanikow bistabilnych
sterowanych przyciskami z k@ej kondygnacji. Kada klatka podzielona jest
na dwa obwody (piwnica-parter oraz parter-&mpi). Gswietlenie korytarzy
sterowane gprzyciskami za pomagprzekanikow bistabilnych —szeregowych.
Pozwala to na zat¢zenie za pomagprzyciskow zlokalizowanych na pagku i
koncu korytarza 25% ,100% i 75%wietlenia w zalenosci od potrzeb.
Dodatkowo w pomieszczeniu portierni zlokalizowaablice z ktérej mana
sterow& oswietlenie korytarzy w catym obiekcie oraz informaojstanie pracy
poszczegolnych obwodow na korytarzach za pamampek sygnalizacyjnych
W pozostatych pomieszczeniach zapaladigetlenia konwencjonalne za
pomoa wytacznikow i przedcznikdw. Oprawy umieszczone bezpanio na
stropie .

W sanitariatach, wzle cieplnym oraz pom. magazynowych w piwnicy stogow
oprawy o stopniu szczeléa IP65 . W korytarzach i holach oraz innych pom.
pomocniczych stosowaprawy z kloszem 1P40

W pom. biurowych i dydaktycznych stosawaprawy rastrowe z odbdgikami
IP20. Korzysta w wigkszasci z opraw z demonta . W zaleénosci od ilosci
opraw z demontai nie nadajcych se do wykorzystania inwestor z
inspektorem nadzoru podejmie degyajzamontowaniu nowych opraw (wybor
zastosowanych opraw zaleod inwestora i jest uzaileiony od zakresu
poszczegolnych etapow wykonywanych prac)

Na klatkach schodowych oprawy montawko stropu. Przyfo w/g normy PN-
EN 12464-1 nasgpujace zal@denia najmniejszeg&redniego natzenia
oswietlenia:

Pom. pomocnicze gamynowe) 150Lx

Pom .komunikacyji.C. 200Lx
Pom. biurowe i dydakcyjne 500Lx w ptaszeaie pracy.
Przy minimalnym wskaniku oddawania barwy 80



4.3.Instalacja oswietlenia awaryjnego cagow komunikacyjnych

W korytarzach ,klatkach schodowych oraz na holaelz aad wyjciami z
budynku (w cigach ewakuacyjnych) zaprojektowano opradiyietienia
awaryjnego zasilane z sieci oraz z inwerterowaswymi akumulatorami o
czasie pracy 1h. Do opraw przystosowanych do praegzanej naley
doprowadzt dodatkowy zyte przewodu do kontroli obecia fazy. Oprawy z
inwerterami oznaczono na planach jako AW. Nadegymi zaprojektowano
oprawy ewakuacyjne z napisem WOGIE EWAKUACYJNE a na drogach
ewakuacji —kierunkowe z piktogramami wskazymi kierunek ewakuaciji
takze zasilane z wlasnegoodia napicia . Wszystkie oprawyswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjno —kierunkowe papzhp sic automatycznie i
niezwtocznie z zasilania sieciowego na awaryjneif@katorowe). Oprawy
oswietlenia awaryjnego posgitzone lgda do centralnego testu monitogaggo
stan akumulatorowirddetswiatta. Centralk monitoringu zamontowana
portierni a rozdzielacze do ktorych magistralfKSYekw1x2x1 feda
podiczone oprawy montowana kadej kondygnacji. Natenie gwietlenia
powinno wynost co najmniej 1Lx na drogach ewakuacyjnych.

4.11. Instalacja przeciw-porazeniowa i wyréwnawcza

Jako podstawow§rodek ochrony p-poe@niowej zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania za pompwytacznikéw nadpgdowych oraz uzupetniggy
za pomog wytacznikow r&nicowo-pradowych o pgdzie delta I=30mA dla
gniazd wtykowych oraz instalacji sitowe;.

W budynku naley wykona gtdwne podczenia wyrownawczeyézac wszystkie
metalowe cgsci innych instalacji (woda, gaz, przewody wentyjaey,zaciski
PE w tablicach bezpiecznikowych oraz miejscowe gzayywoéwnawcze) do
gtdbwnej szyny wyréwnawczej G.S.W. zlokalizowaneywyzle cieplnym w
piwnicy przewodami LgY 25. G.S.W. peky¢ poprzez zicze kontrolne z
uziomem otokowym bednatkFeZn 25x4. Do miejscowych szyn
wyrownawczych na parterze 1, 2 i 3tpze poddczy¢ metalowe cgsci innych
instalacji nie kdacych pod nagiciem w stanie normalnej pracy przewodami
DY4 lub DY2,5 w rurze ochronnej peszla . Po yeginikach
przeciwporaeniowych nie wolnogczy¢ przewodu neutralnego z przewodem
ochronnym.

4.12. Instalacja przeciw przepigciowa

W tablicach pitrowych oraz tablicy R-POL zamontogvachronniki przepic¢
kl. C a w rozdzielnicy gtéwnej ochronniki przefikl. B+C. Ochronniki
pofaczy¢ do uziemienia o opordoi mniejszej lub rownej 10 przewodami o
przekroju 16mm?2 Cu.



4.13. Kompensacja mocy biernej

Po uruchomieniu instalacji dokohpomiarow mocy biernej indukcyjnej
pobieranej z sieci oraz mocy biernej pojeduiawej oddawanej do sieci. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia wsp. mogp@4 lub
przekompensowywaniu sieci .Najyedobra baterg kondensatoréw lub
dtawikéw aby skompensowaniepazadary energé bierra zwiekszapca
rachunki za dostagvenergii elektrycznej. Powigze naley wykona w trakcie
eksploatacji urgdzen analizie rachunkéw za ene¢glektryczm i pomiarach
parametréw sieci.

4.14. UWAGI KO NCOWE

Caitacs¢ prac wykona zgodnie z PolskNorma PN-HD 60364

Wszystkie przewody montowane w instalacjach powipogiada

Izolacgk na 750V.

Wykona pomiary opornéci izolacji , cagtosci przewodow wyrownawczych
oraz skuteczrai ochrony przeciwporaniowej a protokolty pomiarow
przekaza inwestorowi.

5. Zataczniki

5.1 Warunki przyhczenia do sieci 0,4kV

5.2.0swiadczenie projektanta

5.3.Uprawnienia projektantow

5.4 Zaswiadczenia przynafmosci do Izby Inzynieréw Budownictwa



5.2. SSWIADCZENIE O KOMPLETNO $CI DOKUMENTACJI

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POMIESZCZEN
REKTORATU ZASILANYCH NAPIECIEM 230/400V
w Kielcach przy ul. Zeromskiego 5

- zostat opracowany zgodnie z umpwobowhzujacymi w Kraju normami oraz
aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi

- jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremushay¢ i nadaje si do
realizaciji

- zastosowane materiaty i @dzenia posiadajwymagane atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne

Projektant Sprawdzajacy
Mgr inz. Jan Madej inz. Stawomir Skrobisz
upr. nr 160/85, SWK/IE/0385/01 upr. nr SWK/0138/POOE/06,

SWKI/IE/0029/07

(podpis)
(podpis)



6. Spis rysunkow

1. | Plan instalacji éwietlenia - rzut piwnicy cz.A -rys.nr 1

2. | Plan instalacji éwietlenia -rzut piwnicy cz.B -rys. Nr 2

3. Plan instalacjiswietlenia - rzut parteru cz.A -rys.nr 3

4. Plan instalacji«vietlenia -rzut parteru cz.B -rys. nr 4

5. Plan instalacji swietlenia -rzut 1 pg¢tra cz.A -rys. nr 5

6. Plan instalacji éwietlenia -rzut 1 p¢tra cz.B -rys. nr 6

7. Plan instalacji @wietlenia - rzut 2 gitra -rys. nr7

8. Plan instalacji éwietlenia - rzut 3 gitra -rys. nr 8

9. Plan instalacji gniazdrzut piwnicy cz.A -rys. nr9
10. | Plan instalacji gniazdrzut piwnicy cz.B -rys. nr 10
11. | Plan instalacji gniazdrzut parteru cz.A -rys. nrll
12 | Plan instalacji gniazdrzut parteru cz.B -rys. nr 12
13. | Plan instalacji gniazd - rzut lpa cz.A -rys. nr 13
14. | Plan instalacji gniazdrzut 1 pé¢tra cz.B -rys. nr 14
15. | Plan instalacji gniazd - rzut Z{a -rys. nr 15
16 | Plan instalacji gniazd - rzut Xpa -rys. nr 16
17 | Rozdzielnica RG+TP-3-schemat ideowy -rys. nr 17
18. | Tablica AULI TA-schemat ideowy -rys. nr 18
19. | Tablica wzta cieplnego RWC -schemat ideowy -rys. nr 19
20. | Tablica piwnicy TP-2 -schemat ideowy -rys.20r
21. | Rozdzielnica Poligrafii R-POL - schemat ideowy | -rys. nr 21
22. | Tablica pjtrowa TBO/1 -schemat ideowy -rys. nr 22
23. | Tablica pjtrowa TB0O/2 -schemat ideowy -rys. nr 23




24. | Tablica pitrowa TB1/1 -schemat ideowy -rys. nr 24
25. | Tablica pgtrowa TB1/2 -schemat ideowy -rys. nr 25
26. | Tablica pgtrowa TB2/1 -schemat ideowy -rys. nr 26
27. | Tablica pjtrowa TB2/2 -schemat ideowy -rys. nr 27
28. | Tablica pjtrowa TB3/1 -schemat ideowy -rys. nr 28
29. | Tablica pgtrowa TB3/2 -schemat ideowy -rys. nr 29
30. | Sposob podézenia przekanikow bistabilnych- -rys. nr 30
schemat ideowy
31. | Centralny test opraw awaryjnych —schemat igeow -rys. nr 31
32. | Schemat gtowny zasilania -rys. nr 32
33. | Tablica sterowania zdalnegowetleniem korytarzy |-rys. nr 33
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