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I Wstep.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wymiany instalacji os$wietleniowej oraz montazu instalacji
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 15kWp na dachu budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach ul. Zeromskiego 5.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét elektrycznych dla instalacji paneli fotowoltaicznych oraz montazu opraw
o$wietleniowych dla Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Zeromskiego 5.

Zakres robét obejmuje m.in.:

-montaz opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii typu LED
- montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne,

- instalacje paneli fotowoltaicznych

- montaz tablic zabezpieczeniowych i instalacji PV

- montaz linii zasilajgcych tablice zabezpieczeniowe

- instalacje ochronnikéw przepiec

- instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

4. 0godlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zachowania minimum parametréw
podanych w dokumentacjach oraz wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujgcym
dokumentacje.



II MATERIALY

1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji fotowoltaicznej i oswietleniowej powinny
odpowiadac¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach
materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2. Rodzaje materiatow.
a) Tablica rozdzielcza.

Wszystkie matogabarytowe elementy uktadu instalacji (uktady zabezpieczajace, roztaczniki,
ochronniki, bezpieczniki itp.) umiesci¢ w tablicach rozdzielczych.

b) Przewody instalacyjne.

Przewody instalacyjne po stronie pradu przemiennego o izolacji polwinitowej i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 750V z zytami miedzianymi o przekroju 1,5; 2,5; 4 i 10mm? i
iloscizyt 3i5. Przewody instalacyjne po stronie pradu statego odporne na promieniowanie UV oraz
wysoka temperature w podwdjnej izolacji na napiecie znamionowe 1kV o przekroju 4mm?2.

c) Ograniczniki przepiec.

Dla instalacji oswietleniowej ograniczniki przepie¢ wg odrebnego opracowania. Dla instalacji
PV stosowaé ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzace uktad ochronnikéw drugiego
stopnia. W przypadku ogranicznikdw pradu statego zastosowac¢ dwa stopnie ogranicznikow, jeden przy
panelach i drugi na kazdym wejsciu falownika o parametrach podanych w dokumentacji projektowej i
dokumentacji ogranicznika. Wyjscia falownika zabezpieczy¢é ogranicznikami pradu przemiennego
pracujgcymi w uktadzie TN-S i parametrami takimi jak w dokumentacji technicznej i dokumentacji
ogranicznika.

d) Ochrona przetezeniowa.

Dla instalacji oswietleniowej ochrona przetezeniowa wg odrebnego opracowania. Instalacje
fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektows. Instalacje zabezpieczyc
bezpiecznikami topikowymi i nadpragdowymi o parametrach zgodnymi z dokumentacja projektows.

Ochrone przed porazeniem eklektycznym zapewni¢ poprzez zachowanie odlegtosci
izolacyjnych, izolacjg roboczg i poprzez samoczynne wytgczanie uktadu sieciowego wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi o parametrach wynikajgcych z dokumentacji technicznej.

e) Panele fotowoltaiczne.

Polikrystaliczne moduty fotowoltaiczne wykorzystane w projekcie s3 obudowane szktem
solarnym ESG 3,2mm z trwatg powtoky antyrefleksyjng. Gwarancja na produkt powinna wynosi¢ co
najmniej 12 lat, a sprawnos$¢ modutu nie powinna by¢ mniejsza niz 97% w pierwszym roku a nastepnie
maksymalny spadek sprawnosci moze wynosi¢ 0,7% przez okres 25 lat. Dzieki zastosowanej specjalnej
szybie modut wykorzystany w projekcie charakteryzuje sie odpornoscig na gradobicie — grad o $rednicy
55mm, max szybko$¢ 33,5 m/s(120,6km/h). Modut powinien posiadaé certyfikaty 1IEC61215 oraz
IEC61730, certyfikat MCS oraz ochrone przed dostepem ciat statych i wody- IP 65.



Dane techniczne zastosowanego modutu fotowoltaicznego polikrystalicznego:

Parametr Jednostka Wartasé
Moc nominalna modutu hax [W] 250
Napiecie nominale modutu Mop [V] 30.35
Napiecie przy otwartym obwodzie MV] 38,1
Prad nominalny modutu mlop [A] 8.25
Prad zwarciowy modutu sk [A] 8.75
Dlugos¢ mm 1640
Szerokd¢ mm 992
Wysokasé¢ mm 38

f) Falowniki.

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast inwerter przeksztatca prad staty na
zgodny z siecig prad przemienny z mozliwie wysokg wydajnoscia. Inwerter stale reguluje optymalny
punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposéb instalacje do dynamicznych warunkéw
pogodowych i nastonecznienia. Ochronniki przepieciowe w przemienniku czestotliwosci chronig
moduty i elektronike przed szkodliwym przepieciem.

Dane techniczne falownikdw przewidzianych do projektowanej instalacji:

Parametr Falownik 10kW
Maksymalna moc wégiowa DC 10800W
12500
Zakres MPP 350V - 700V
Maksymalne naptie wegciowe 845V
Maksymalny pgd wegciowy DC 32A
Maksymalna moc wygiowa 10300W,
Maksymalny pgd wyjsciowy 15A
Czestotliwos¢ sieci 50Hz
Sprawnd¢ maksymalna, Euro-eta 96.3%, 95.4%
Stopier ochrony IP54
Liczba faz do podkczenia 3
Konektory po stronie DC MC4(5par)




Parametr Falownik 4kw
Maksymalna moc weégiowa DC 4100W
panel fotonotaczmon | 4900Wp
Zakres MPP 375V - 800V
Maksymalne naptie wegciowe 1000V
Maksymalny pgd wegciowy DC 11A
Maksymalna moc wygiowa 4000W
Maksymalny pgd wyjsciowy TA
Czestotliwos¢ sieci 50Hz
Sprawnd¢ maksymalna, Euro-eta 98,6%, 98,1%
Stopier ochrony P21
Liczba faz do podczenia 3
Konektory po stronie DC MC4(2par)

g) Oprawy oSwietleniowe
Obliczenia natezenia i rGwnomiernosci oswietlenia wykonano w oparciu o oprawy:

Oznaczenie
zgodne z
dokumentacja
rysunkowa

specyfikacja techniczna

L1

LED V1 7200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 - Oprawa do montazu nastropowego na
suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci mm, malowany farbg Uktad
optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspodtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589
i catkowitej transmisji Swiatta wg I1SO13468-1 - 84%. Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc
zrédta - 26,5W. Strumien swietlny zrédta - 3600Im. Zasilanie zrédfa - 570 mA.
Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatosc
62 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 53W.
Skuteczno$¢ zrédta - 135,85Im/W. Moc oprawy - 58W. Sprawnos¢ opawy - 82,3%.
Skuteczno$é $wietlna oprawy - 102,17Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Szybki montaz opawy bez konieczniosci demontazu klosza. Okres gwarancji 5lat.

L2

LED 2600LM MICRO-PRM E I1P44 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba
proszkowg UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubos$ci 3mm
o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowite]j transmisji Swiatta wg 1SO13468-
1-88%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 8,7W. Strumien swietlny zrddta -
1392Im. Zasilanie zrddta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B50.
llo$¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Skuteczno$¢ zrddta - 160Im/W. Moc




oprawy - 18W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 131,16Im/W.
IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.

L3

LED 4400LM MICRO-LINE 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary
- 620x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg
UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg I1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
88%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny zrédta -
2356lm. Zasilanie zrédfa - 500 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B50.
llo$¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skuteczno$é zrddta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 124,87Im/W.
IP44. 1KO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.

L7

LED 4400LM MICRO-LINE 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary
- 620x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa
UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg I1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
88%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny zrédta -
2356lm. Zasilanie zrédtfa - 500 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50.
llo$¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skuteczno$é zrédta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 124,87Im/W.
IP20. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.

L8

LED 6600LM PLX E 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1694x60x72mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba
proszkowa. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO013468-1 - 51%. Typ
zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8 W. Strumien swietlny zrddta - 2356Im.
Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura
barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys. godzin przy wspodtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 3.
Moc zrédet w oprawie - 44,4W. Skutecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 47W.
Sprawnos$¢ opawy - 73,06%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 109,87Im/W. IP44. IKO4.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Masa oprawy 3,70 kg. Okres gwarancji 5lat.

L9

LED 3F 3000LM/840 NARROW Oprawa do montazu na szynie tréjfazowej lub na suficie za
pomocy bazy sufitowej. Korpus wykonany zostat z odlewu aluminiowego malowanego
proszkowo farbg UV odporng. Uktad optyczny aluminium ryflowane 99,89%. Kat rozsytu
Swiattg 32,6°. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc
zrodta - 23W. Strumien Swietlny zrédta - 2795Im. Zasilanie zrédta - 155 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwatos¢ 76 tys. godzin
przy wspoétczynniku L90/B10. llo$¢ zrédet - 1. Skuteczno$é zrodta - 121,52Im/W. Moc
oprawy - 25W. Sprawnos¢ opawy - 82,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 92,6lm/W. 1P20.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.




3. Odbior materialow na budowie.

Materiaty takie jak: panele fotowoltaiczne, kable tgczeniowe paneli, falowniki, obudowy tablic,
aparature zabezpieczajacg, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci,
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokdétami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym
przez dozdr techniczny robot.

4. Skladowanie materialow na budowie.

Sktadowanie materiatdéw na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wifasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajgcg w numeracji kodu - grupe (pierwsze
trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry ) i kategorie robét ( pierwsze pie¢ cyfr ) oraz
podano nazwe- opis

Kod CPV Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-0, Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych

oraz opraw elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45261215-4 Pokrywanie dachdw panelami ogniw stonecznych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

podobne roboty



Nie ustala sie klasyfikacji CPV dla prac tymczasowych zwigzanych z przygotowaniem
pomieszczen remontowanych jako placu budowy oraz ich zabezpieczeniem ze wzgledu na
znikomy zakres tych prac.

IIT SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Prace budowlane bedg wykonywane recznie,
przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

V WYKONANIE ROBOT

1. Tablice bezpiecznikowe.

Elementy zabezpieczajace takie jak roztgczniki bezpiecznikowe, matogabarytowe bezpieczniki,
selektywne wytaczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytgczniki
instalacyjne umiesci¢ w tablicy bezpiecznikowej lub rozdzielczej. Tablice wykonaé¢ w uktadzie TN-S z
oddzielnymi szynami PE i N.

2. Przewody instalacyjne.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogow instalacji PV. Odpory na promienie UV
oraz wysokg temperature w podwdjnej izolacji. Przekréj kabla 4mm? zgodny z dokumentacjg
techniczng. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ pod panelami fotowoltaicznymi przyczepiajac je do
konstrukcji nosnej. Trasy kablowe wewnatrz budynkéw oraz po dachu prowadzi¢c w rurkach
ostonowych lub korytach elektroinstalacyjnych. W miejscu narazonym na promieniowanie stoneczne
kabel chroni¢ w rurze odpornej na UV o $rednicy dostosowanej do ilosci zyt.

Do taczenia szeregowego modutdw nalezy stosowaé kable jednozytowe gietkie w specjalnej
izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodow stosowac systemowe akcesoria
taczeniowe: dtawiki, ztgcza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

-napiecie robocze systemu fotowoltaicznego do 1kV DC

-temperatura pracy od -40°C do+120°C

-odpornos$é na promieniowanie UV i ozon,

-odpornosé na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)



Po stronie AC stosowal przewody wielozytowe miedziane YKY w ukfadzie TN-S w izolacji
i ostonie polwinitowej 450/750V. Przekroje przewodéw dobraé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Obudowa szafy wykonana musi by¢ w Il klasie izolacji. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
przestrzen i wentylacje w szafie z uwzglednieniem nagrzewania sie urzagdzen. Opcjonalnie dopuszcza
sie w miejscach chronionych przed dostepem oséb niepowotanych montaz urzgdzen bezposrednio na
Scianie lub na konstrukcji wsporczej. Jako rozdzielnice stosowac¢ obudowy natynkowe modutowe w |l
klasie izolacji z drzwiczkami przezroczystymi.

3. Panele fotowoltaiczne.

Ogniwa montowac¢ na konstrukcji wsporczej zgodnie z dokumentacjg projektows i instrukcjg
montazu producenta. Potgczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promienie UV. Do
potgczen wykorzystaé tgczniki wtykowe (np. SUNCLIX firmy Phoenix Contact). Wtasciwie oznaczy¢
polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem jak i réwniez oznaczy¢ potgczenia
szeregowe i rownolegte.

4. Falowniki.

Potfaczenie od falownika do rozdzielni gtdwnej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowe;j.

5. Konstrukcja nosna.

Konstrukcje wykona¢ zgodnie z odnosnymi rysunkami projektowymi. Cato$¢ konstrukcji
cynkowana ogniowo. Konstrukcja w miejscach potfgczen elementow skrecana za pomocg Srub
gwintowanych z podktadka zapobiegajacg odkrecaniu na skutek drgan. Dopuszcza sie faczenie
konstrukcji za pomocg Srub samogwintujgcych. Kotwienie konstrukcji do podtoza zgodnie z typowymi
rozwigzanymi z uwzglednieniem specyfiki indywidualnej lokalizacji.

6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe montowaé natynkowo zgodnie z rozmieszczeniem na projekcie elektrycznym i
zaleceniami producenta opraw. Montaz i podtgczenie opraw powinna dokonywac wyspecjalizowana
ekipa posiadajgca uprawnienia na stanowisku eksploatacji do pracy przy urzagdzeniach elektrycznych o
napieciu min. do 1kV.

7. Instalacja odgromowa.

Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy sprawdzi¢, pod wzgledem skutecznosci ochrony
odgromowej. Potaczenia instalacji wyczyscic i zabezpieczyé przed korozjg. Wykona¢ pomiary instalacji
odgromowej. W przypadku negatywnych wynikdéw nalezy instalacje rozbudowa¢, az do zachowania
zadanych parametrow.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robdét powinno byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakornczeniu powinno podlegac:



- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa

- wfasciwe podfaczenie przewodéw ,+”, ,-”, fazowych i neutralnego i ochronnego, wykonanie
pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

VII OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje catos$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarows jest
komplet robét.

VIII ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

IX PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonywanych robét i pomiaréw po montazowych.



PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-IEC 60364 —norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC 61024 —norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004

z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom lll. Konstrukcje
stalowe.



XI UWAGI

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typyteriatdw i produktow maj na
celu wskazanie parametréw jgk@mwych.

Dopuszcza si stosowanie produktow rownowaych z zastrzeeniem, by ich
minimalne parametry jakociowe nie byly gorsze ni parametry i cechy wskazanych
produktow, okrélonych w projekcie i specyfikaciji.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodeaftypow) uradze i osprztu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynied pwarunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych ~w  olgaujacym trybie
z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowynmaopwupcym dokumentaej



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANA

| ODBIORU ROBOT DLA INSTALACJI GWIETLENIOWEJ ORAZ
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 15KWP DLA BUDYNKU
UJK KIELCE, UL.ZEROMSKIEGO 5.

Inwestor: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO
KIELCE UL. ZEROMSKIEGO 5

Opracowat: EKOENERGIA POLSKA S.P.Z O. O.
MGR INZ. DANIEL DzIEDZIC
UPR.SWK/0102/PWOE/13
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I Wstep.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wymiany instalacji os$wietleniowej oraz montazu instalacji
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 15kWp na dachu budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach ul. Zeromskiego 5.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét elektrycznych dla instalacji paneli fotowoltaicznych oraz montazu opraw
o$wietleniowych dla Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Zeromskiego 5.

Zakres robét obejmuje m.in.:

-montaz opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii typu LED
- montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne,

- instalacje paneli fotowoltaicznych

- montaz tablic zabezpieczeniowych i instalacji PV

- montaz linii zasilajgcych tablice zabezpieczeniowe

- instalacje ochronnikéw przepiec

- instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

4. 0godlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zachowania minimum parametréw
podanych w dokumentacjach oraz wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujgcym
dokumentacje.



II MATERIALY

1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji fotowoltaicznej i oswietleniowej powinny
odpowiadac¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach
materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2. Rodzaje materiatow.
a) Tablica rozdzielcza.

Wszystkie matogabarytowe elementy uktadu instalacji (uktady zabezpieczajace, roztaczniki,
ochronniki, bezpieczniki itp.) umiesci¢ w tablicach rozdzielczych.

b) Przewody instalacyjne.

Przewody instalacyjne po stronie pradu przemiennego o izolacji polwinitowej i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 750V z zytami miedzianymi o przekroju 1,5; 2,5; 4 i 10mm? i
iloscizyt 3i5. Przewody instalacyjne po stronie pradu statego odporne na promieniowanie UV oraz
wysoka temperature w podwdjnej izolacji na napiecie znamionowe 1kV o przekroju 4mm?2.

c) Ograniczniki przepiec.

Dla instalacji oswietleniowej ograniczniki przepie¢ wg odrebnego opracowania. Dla instalacji
PV stosowaé ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzace uktad ochronnikéw drugiego
stopnia. W przypadku ogranicznikdw pradu statego zastosowac¢ dwa stopnie ogranicznikow, jeden przy
panelach i drugi na kazdym wejsciu falownika o parametrach podanych w dokumentacji projektowej i
dokumentacji ogranicznika. Wyjscia falownika zabezpieczy¢é ogranicznikami pradu przemiennego
pracujgcymi w uktadzie TN-S i parametrami takimi jak w dokumentacji technicznej i dokumentacji
ogranicznika.

d) Ochrona przetezeniowa.

Dla instalacji oswietleniowej ochrona przetezeniowa wg odrebnego opracowania. Instalacje
fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektows. Instalacje zabezpieczyc
bezpiecznikami topikowymi i nadpragdowymi o parametrach zgodnymi z dokumentacja projektows.

Ochrone przed porazeniem eklektycznym zapewni¢ poprzez zachowanie odlegtosci
izolacyjnych, izolacjg roboczg i poprzez samoczynne wytgczanie uktadu sieciowego wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi o parametrach wynikajgcych z dokumentacji technicznej.

e) Panele fotowoltaiczne.

Polikrystaliczne moduty fotowoltaiczne wykorzystane w projekcie s3 obudowane szktem
solarnym ESG 3,2mm z trwatg powtoky antyrefleksyjng. Gwarancja na produkt powinna wynosi¢ co
najmniej 12 lat, a sprawnos$¢ modutu nie powinna by¢ mniejsza niz 97% w pierwszym roku a nastepnie
maksymalny spadek sprawnosci moze wynosi¢ 0,7% przez okres 25 lat. Dzieki zastosowanej specjalnej
szybie modut wykorzystany w projekcie charakteryzuje sie odpornoscig na gradobicie — grad o $rednicy
55mm, max szybko$¢ 33,5 m/s(120,6km/h). Modut powinien posiadaé certyfikaty 1IEC61215 oraz
IEC61730, certyfikat MCS oraz ochrone przed dostepem ciat statych i wody- IP 65.



Dane techniczne zastosowanego modutu fotowoltaicznego polikrystalicznego:

Parametr Jednostka Wartasé
Moc nominalna modutu hax [W] 250
Napiecie nominale modutu Mop [V] 30.35
Napiecie przy otwartym obwodzie MV] 38,1
Prad nominalny modutu mlop [A] 8.25
Prad zwarciowy modutu sk [A] 8.75
Dlugos¢ mm 1640
Szerokd¢ mm 992
Wysokasé¢ mm 38

f) Falowniki.

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast inwerter przeksztatca prad staty na
zgodny z siecig prad przemienny z mozliwie wysokg wydajnoscia. Inwerter stale reguluje optymalny
punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposéb instalacje do dynamicznych warunkéw
pogodowych i nastonecznienia. Ochronniki przepieciowe w przemienniku czestotliwosci chronig
moduty i elektronike przed szkodliwym przepieciem.

Dane techniczne falownikdw przewidzianych do projektowanej instalacji:

Parametr Falownik 10kW
Maksymalna moc wégiowa DC 10800W
12500
Zakres MPP 350V - 700V
Maksymalne naptie wegciowe 845V
Maksymalny pgd wegciowy DC 32A
Maksymalna moc wygiowa 10300W,
Maksymalny pgd wyjsciowy 15A
Czestotliwos¢ sieci 50Hz
Sprawnd¢ maksymalna, Euro-eta 96.3%, 95.4%
Stopier ochrony IP54
Liczba faz do podkczenia 3
Konektory po stronie DC MC4(5par)




Parametr Falownik 4kw
Maksymalna moc weégiowa DC 4100W
panel fotonotaczmon | 4900Wp
Zakres MPP 375V - 800V
Maksymalne naptie wegciowe 1000V
Maksymalny pgd wegciowy DC 11A
Maksymalna moc wygiowa 4000W
Maksymalny pgd wyjsciowy TA
Czestotliwos¢ sieci 50Hz
Sprawnd¢ maksymalna, Euro-eta 98,6%, 98,1%
Stopier ochrony P21
Liczba faz do podczenia 3
Konektory po stronie DC MC4(2par)

g) Oprawy oSwietleniowe
Obliczenia natezenia i rGwnomiernosci oswietlenia wykonano w oparciu o oprawy:

Oznaczenie
zgodne z
dokumentacja
rysunkowa

specyfikacja techniczna

L1

LED V1 7200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 - Oprawa do montazu nastropowego na
suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci mm, malowany farbg Uktad
optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspodtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589
i catkowitej transmisji Swiatta wg I1SO13468-1 - 84%. Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc
zrédta - 26,5W. Strumien swietlny zrédta - 3600Im. Zasilanie zrédfa - 570 mA.
Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatosc
62 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 53W.
Skuteczno$¢ zrédta - 135,85Im/W. Moc oprawy - 58W. Sprawnos¢ opawy - 82,3%.
Skuteczno$é $wietlna oprawy - 102,17Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Szybki montaz opawy bez konieczniosci demontazu klosza. Okres gwarancji 5lat.

L2

LED 2600LM MICRO-PRM E I1P44 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba
proszkowg UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubos$ci 3mm
o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowite]j transmisji Swiatta wg 1SO13468-
1-88%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 8,7W. Strumien swietlny zrddta -
1392Im. Zasilanie zrddta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B50.
llo$¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Skuteczno$¢ zrddta - 160Im/W. Moc




oprawy - 18W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 131,16Im/W.
IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.

L3

LED 4400LM MICRO-LINE 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary
- 620x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg
UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg I1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
88%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny zrédta -
2356lm. Zasilanie zrédfa - 500 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B50.
llo$¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skuteczno$é zrddta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 124,87Im/W.
IP44. 1KO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.

L7

LED 4400LM MICRO-LINE 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary
- 620x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa
UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg I1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
88%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny zrédta -
2356lm. Zasilanie zrédtfa - 500 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50.
llo$¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skuteczno$é zrédta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 124,87Im/W.
IP20. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.

L8

LED 6600LM PLX E 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1694x60x72mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba
proszkowa. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO013468-1 - 51%. Typ
zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8 W. Strumien swietlny zrddta - 2356Im.
Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura
barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys. godzin przy wspodtczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 3.
Moc zrédet w oprawie - 44,4W. Skutecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 47W.
Sprawnos$¢ opawy - 73,06%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 109,87Im/W. IP44. IKO4.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Masa oprawy 3,70 kg. Okres gwarancji 5lat.

L9

LED 3F 3000LM/840 NARROW Oprawa do montazu na szynie tréjfazowej lub na suficie za
pomocy bazy sufitowej. Korpus wykonany zostat z odlewu aluminiowego malowanego
proszkowo farbg UV odporng. Uktad optyczny aluminium ryflowane 99,89%. Kat rozsytu
Swiattg 32,6°. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc
zrodta - 23W. Strumien Swietlny zrédta - 2795Im. Zasilanie zrédta - 155 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwatos¢ 76 tys. godzin
przy wspoétczynniku L90/B10. llo$¢ zrédet - 1. Skuteczno$é zrodta - 121,52Im/W. Moc
oprawy - 25W. Sprawnos¢ opawy - 82,8%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 92,6lm/W. 1P20.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Okres gwarancji 5lat.




3. Odbior materialow na budowie.

Materiaty takie jak: panele fotowoltaiczne, kable tgczeniowe paneli, falowniki, obudowy tablic,
aparature zabezpieczajacg, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci,
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokdétami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym
przez dozdr techniczny robot.

4. Skladowanie materialow na budowie.

Sktadowanie materiatdéw na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wifasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajgcg w numeracji kodu - grupe (pierwsze
trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry ) i kategorie robét ( pierwsze pie¢ cyfr ) oraz
podano nazwe- opis

Kod CPV Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-0, Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych

oraz opraw elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45261215-4 Pokrywanie dachdw panelami ogniw stonecznych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

podobne roboty



Nie ustala sie klasyfikacji CPV dla prac tymczasowych zwigzanych z przygotowaniem
pomieszczen remontowanych jako placu budowy oraz ich zabezpieczeniem ze wzgledu na
znikomy zakres tych prac.

IIT SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Prace budowlane bedg wykonywane recznie,
przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

V WYKONANIE ROBOT

1. Tablice bezpiecznikowe.

Elementy zabezpieczajace takie jak roztgczniki bezpiecznikowe, matogabarytowe bezpieczniki,
selektywne wytaczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytgczniki
instalacyjne umiesci¢ w tablicy bezpiecznikowej lub rozdzielczej. Tablice wykonaé¢ w uktadzie TN-S z
oddzielnymi szynami PE i N.

2. Przewody instalacyjne.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogow instalacji PV. Odpory na promienie UV
oraz wysokg temperature w podwdjnej izolacji. Przekréj kabla 4mm? zgodny z dokumentacjg
techniczng. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ pod panelami fotowoltaicznymi przyczepiajac je do
konstrukcji nosnej. Trasy kablowe wewnatrz budynkéw oraz po dachu prowadzi¢c w rurkach
ostonowych lub korytach elektroinstalacyjnych. W miejscu narazonym na promieniowanie stoneczne
kabel chroni¢ w rurze odpornej na UV o $rednicy dostosowanej do ilosci zyt.

Do taczenia szeregowego modutdw nalezy stosowaé kable jednozytowe gietkie w specjalnej
izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodow stosowac systemowe akcesoria
taczeniowe: dtawiki, ztgcza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

-napiecie robocze systemu fotowoltaicznego do 1kV DC

-temperatura pracy od -40°C do+120°C

-odpornos$é na promieniowanie UV i ozon,

-odpornosé na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)



Po stronie AC stosowal przewody wielozytowe miedziane YKY w ukfadzie TN-S w izolacji
i ostonie polwinitowej 450/750V. Przekroje przewodéw dobraé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Obudowa szafy wykonana musi by¢ w Il klasie izolacji. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
przestrzen i wentylacje w szafie z uwzglednieniem nagrzewania sie urzagdzen. Opcjonalnie dopuszcza
sie w miejscach chronionych przed dostepem oséb niepowotanych montaz urzgdzen bezposrednio na
Scianie lub na konstrukcji wsporczej. Jako rozdzielnice stosowac¢ obudowy natynkowe modutowe w |l
klasie izolacji z drzwiczkami przezroczystymi.

3. Panele fotowoltaiczne.

Ogniwa montowac¢ na konstrukcji wsporczej zgodnie z dokumentacjg projektows i instrukcjg
montazu producenta. Potgczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promienie UV. Do
potgczen wykorzystaé tgczniki wtykowe (np. SUNCLIX firmy Phoenix Contact). Wtasciwie oznaczy¢
polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem jak i réwniez oznaczy¢ potgczenia
szeregowe i rownolegte.

4. Falowniki.

Potfaczenie od falownika do rozdzielni gtdwnej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowe;j.

5. Konstrukcja nosna.

Konstrukcje wykona¢ zgodnie z odnosnymi rysunkami projektowymi. Cato$¢ konstrukcji
cynkowana ogniowo. Konstrukcja w miejscach potfgczen elementow skrecana za pomocg Srub
gwintowanych z podktadka zapobiegajacg odkrecaniu na skutek drgan. Dopuszcza sie faczenie
konstrukcji za pomocg Srub samogwintujgcych. Kotwienie konstrukcji do podtoza zgodnie z typowymi
rozwigzanymi z uwzglednieniem specyfiki indywidualnej lokalizacji.

6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe montowaé natynkowo zgodnie z rozmieszczeniem na projekcie elektrycznym i
zaleceniami producenta opraw. Montaz i podtgczenie opraw powinna dokonywac wyspecjalizowana
ekipa posiadajgca uprawnienia na stanowisku eksploatacji do pracy przy urzagdzeniach elektrycznych o
napieciu min. do 1kV.

7. Instalacja odgromowa.

Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy sprawdzi¢, pod wzgledem skutecznosci ochrony
odgromowej. Potaczenia instalacji wyczyscic i zabezpieczyé przed korozjg. Wykona¢ pomiary instalacji
odgromowej. W przypadku negatywnych wynikdéw nalezy instalacje rozbudowa¢, az do zachowania
zadanych parametrow.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robdét powinno byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakornczeniu powinno podlegac:



- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa

- wfasciwe podfaczenie przewodéw ,+”, ,-”, fazowych i neutralnego i ochronnego, wykonanie
pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

VII OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje catos$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarows jest
komplet robét.

VIII ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

IX PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonywanych robét i pomiaréw po montazowych.



PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-IEC 60364 —norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC 61024 —norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004

z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom lll. Konstrukcje
stalowe.



XI UWAGI

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typyteriatdw i produktow maj na
celu wskazanie parametréw jgk@mwych.

Dopuszcza si stosowanie produktow rownowaych z zastrzeeniem, by ich
minimalne parametry jakociowe nie byly gorsze ni parametry i cechy wskazanych
produktow, okrélonych w projekcie i specyfikaciji.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodeaftypow) uradze i osprztu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynied pwarunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych ~w  olgaujacym trybie
z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowynmaopwupcym dokumentaej



