Kielce, .l\‘ grudnia 2018 r.

Swietokrzyski Komendant Wojewédzki
Parnistwowej Strazy Pozarnej

WZ.5595.40.2.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z p6zn. zm.), w zwigzku z §2 ust. 3a oraz §207 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285),
po rozpatrzeniu ekspertyzy technicznej sporzgdzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego
mgr inz. Karola Halwica (Nr upr. RZE/X/060/04) oraz do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych
mgr inz. Marka Oficjalskiego (Nr upr. 514/2009), dotyczacej przebudowy budynku Domu Studenta
FAMA w Kielcach przy ul. Slaskiej 13, w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
w sposob inny, niz wynikajgcy z aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych, w fym
w zwigzku z wystgpowaniem warunkéw technicznych bedgcych podstawg do uznania budynku
za zagrazajacy zyciu ludzi, z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

zamkng¢ przedsionki przeciwpozarowe od strony klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej El 60, zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy,

2. zamkng¢ przedsionki przeciwpozarowe od strony korytarzy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej

EIS 30, zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy,

3. zastosowaC drzwi z pomieszczen, z wyjgtkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi

komunikaciji ogdlnej, o klasie odpornosci ogniowej EIS 30,

4. zapewni¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych

o zwigkszonym natgzeniu wynoszacym co najmniej 5 Ix w osi drogi,

5. podzieli¢ korytarz na parterze drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej El 30,

oddzielajgc czes¢ ZL V od ZL I,

6. oddzielic klatke schodowg od holu wejsciowego na parterze drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EI 60,

7. wyposazy¢ budynek w gasnice, zawierajgce zwiekszong o 100% ilos¢ $rodka gasniczego

w stosunku do wymaganych normatywow,

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w sposéb okreslony
W powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz podany
w §68 ust. 1, §69 ust. 4, §239 ust. 4, §242 ust. 2, §246 ust. 1, §247 ust. 1, §256 ust. 3 i ust. 6,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422
iz2017 r. poz. 2285).

UZASADNIENIE

Przediozona ekspertyza techniczna dotyczaca przebudowy budynku Domu Studenta FAMA
w Kielcach przy ul. Slgskiej 13, zostata opracowana w zwigzku z niespeinieniem wymagan
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422
i z 2017 r. poz. 2285), w tym takze wystepowania warunkéw technicznych bedacych podstawg
do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi.

Dom Studenta FAMA to budynek zamieszkania zbiorowego posiadajgcy 9 kondygnac;ji
nadziemnych i 1 podziemna, przekryty stropodachem. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
techniczno-magazynowe. Na parterze zlokalizowany jest hol z portiernia oraz wydzielone
komunikacyjnie pomieszczenia zajmowane przez podmiot zewnetrzny (przychodnia zdrowia), majace
osobne wyjscie z korytarza na zewnatrz budynku. Na kondygnacjach nadziemnych od 2 do 9 mieszcza



sie pokoje mieszkalne studentéw — liczba wszystkich miejsc noclegowych wynosi 192. Komunikacja
pionowa odbywa sig za pomocg jednej klatki schodowej oraz dwoch wind osobowych.

Od strony pétnocnej budynek oddalony jest o 4,85 m od Domu Studenta LtACZNIK, z ktorym
polgczony jest parterowym igcznikiem zamknigtym drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60
w $cianie szczytowej, bedgcej Sciang oddzielenia przeciwpozarowego.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 387 m2, a powierzchnia uzytkowa 3305,87 m?. Z uwagi
na posiadang wysokos¢, tj. 26,8 m zaliczono go do grupy budynkow wysokich ,W". Ze wzgledu
na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V oraz ZL Il (przychodnia zdrowia). Budynek spetnia wymagania klasy ,B" odpornoéci pozarowej.

Zamierzenia projektowe ujete w ekspertyzie obejmujg dostosowanie istniejgcego budynku
do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. W dokumentacji przewidziano
wykoname nastepUJacych prac:

wykonanie w czesci nadziemnej, z wyjgtkiem parteru, przedsionkéw przeciwpozarowych pomigdzy

klatkg schodowg a kondygnacjami,

- zamkniecie przedsionka przeciwpozarowego w piwnicy od strony klatki schodowej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30,

- zabezpieczenie klatki schodowej, szyboéw windowych oraz przedsionkéw przeciwpozarowych
przed zadymieniem,

- zamkniecie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, zlokalizowanego w piwnicy, drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60,

- wykonanie w wymagane] klasie odpornosci ogniowej przepustéw instalacyjnych przechodzgcych
przez $ciany i stropy, bedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego,

- zapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej zamknig¢ otworéw w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego ($ciana szczytowa od strony pétnocnej),

- zapewnienie drugiego, niezaleznego, samoczynnie zatgczajgcego si¢ zrodia energii elektryczne;j,
stuzgcego do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktorych okresowe dziatanie w czasie pozaru
jest niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych w budynku,

- zamontowanie ruchome] barierki zabezpieczajgcej przed omytkowym zejéciem do piwnic
w przypadku ewakuacji.

Ponadto w przypadku niespetnienia przez istniejgce urzadzenia przeciwpozarowe w budynku wymagan

aktualnych przepisow, norm i wytycznych, urzagdzenia te zostang zmodyfikowane. Przewidziano takze

opracowanie brakujgcych projekiow urzadzen przeciwpozarowych, ktére zostang uzgodnione

z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Istniejgce uwarunkowania techniczno-budowlane powodujg niespefnienie wymagan ww.
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, w zakresie:

1. zabezpieczenia przed zadymieniem korytarzy w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, tj. braku zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych
przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne,

2. wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, tj. braku oddzielenia na parterze budynku Kklatki schodowej
od poziomych drég komunikacji ogélnej oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym,

3. szerokoSci uzytkowej biegu schodéw w klatce schodowej wynoszgcej minimalnie 1,05 m, wobec
wymaganej 1,2 m,

4. szerokosci stopni schodéw klatki schodowej w budynku gtéwnym, wynoszgcej minimalnie
0,59 m, wobec wymaganej od 0,6 m do 0,65 m — okreslonej na podstawie warunku 2h+s=0,6
do 0,65 m, gdzie h oznacza wysoko$¢ stopnia, s - jego szeroko$é

5. dilugosci dojécia ewakuacyjnego wynoszacej 12,5 m, wobec dopuszczalnej 10 m,

6. lokalnych przewezen korytarza w piwnicy oraz na parterze, w miejscach gdzie pierwotnie
umiejscowione byly drzwi, wynoszacych 1 m, wobec wymaganej dla tych odcinkdéw szerokosci
korytarzy 1,2 m,

7. wysokosci holu wynoszgcej minimalnie 2,3 m, wobec wymaganej 3,3 m,

8. szerokosci drzwi prowadzacych z klatki schodowej do holu, wynoszgcej 1 m, wobec wymaganej
1,2 m.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w budynku,
zaproponowano nastepujgce rozwigzania zamienne:

1. zamkniecie przedsionkéw przeciwpozarowych od strony klatki schodowej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60, zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy,

2. zamkniecie przedsionkow przeciwpozarowych od strony korytarzy drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30, zgodnie z czeécig graficzng ekspertyzy,



3. zastosowanie drzwi z pomieszczen, z wyjgtkiem higienicznosanitarnych, prowadzgcych na drogi

komunikagcji ogéinej, o klasie odporno$ci ogniowej EIS 30,

4. zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na pionowych i poziomych drogach
ewakuacyjnych o zwigkszonym natgzeniu wynoszgcym co najmniej 5 Ix w osi drogi,

5. podzielenie korytarza na parterze drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej El 30,

6. oddzielenie klatki schodowej od holu wejSciowego na parterze drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej El 60,

7. wyposazenie budynku w gasnice, zawierajgce zwiekszong o 100% ilos¢ $rodka gasniczego

w stosunku do wymaganych normatywow.

Wediug autoréw opracowania, przeprowadzone prace dostosowawcze wraz z rozwigzaniami
zamiennymi zrekompensujg wystgpujgce nieprawidtowosci w budynku. Zamkniecie przedsionkéw
przeciwpozarowych drzwiami dymoszczelnymi oraz wydzielenie klatki schodowej drzwiami o wyzszej
klasie odporno$ci ogniowej ograniczy mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru i pozwoli
na wydtuzenie czasu bezpiecznej ewakuacji os6b z budynku. Zastosowanie drzwi dymoszczelnych
do pomieszczen zabezpieczy korytarze przed przenikaniem do nich dymu. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o podwyzszonych parametrach poprawi warunki ewakuacji ludzi. Wyposazenie budynku
w ponadstandardowg ilos¢ srodka gasniczego w gasnicach umozliwi podjecie dziatan gasniczych
do momentu przybycia jednostek strazy pozarnej. Pozostate rozwigzania wptyng na poprawe stanu
bezpieczenstwa pozarowego budynku.

Zgodnie z ekspertyza, z uwagi na brak zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych
zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne, a takze brak oddzielenia
na parterze budynku Kklatki schodowej od poziomych drég komunikacji ogélnej oraz pomieszczen
przedsionkiem przeciwpozarowym, nadal bedg wystepowaty warunki techniczne, na podstawie ktérych
budynki uznawane sg za zagrazajgce zyciu ludzi. Jednak rozwigzania zamienne ogranicza ich
oddziatywanie, w sposéb zapewniajgcy uzytkownikom obiektu akceptowalny poziom bezpieczenstwa.

Zastosowanie rozwigzan przedstawionych w ekspertyzie, wykonanych zgodnie z normami
i obowigzujgcymi przepisami, zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego Domu
Studenta FAMA w Kielcach przy ul. Slgskiej 13.

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynkéw powinny zostaé
dostosowane do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.

W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji niniejszego postanowienia

POUCZENIE

1. Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowe;
Strazy Pozarnej, 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38, wniesione za posrednictwem
Swietokrzyskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, 25-324 Kielce
ul. Sandomierska 81, w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia organowi administracii
publiczne]j oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron
postepowania, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

Otrzymuja:
1. CMFplus Sp. z o0.0.
ul. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa.
+ 2 egz. ,Ekspertyzy ...".
2. Ala.

Do wiadomosci:

1. Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach
+ 1 egz. ,Ekspertyzy ...".
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