D.S.MELODIA, D.S. ODYSEJA, D.S. tACZNIK Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Projekt wykonawczy: Wewnetrznej sieci teleinformatycznej opartej na technologii bezprzewodowej
standard WiFi — symulacja rozmieszczenia punktow dostepowych wraz z analiza
propagacji sygnatu radiowego w pasmie czestotliwosci 2,4GHz oraz 5GHz.

ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW ZASADNICZYCH

Dom Studenta MELODIA zlokalizowany w Kielcach przy ul. Slaskiej 15

L.p.| Typ urzadzenia: Opis urzadzenia: Ilos¢: | Jednostka:
PDS
1. Szafa MMC Server, 42U, istniejaca Szt.
2. |MK6PANI1U Panel rozdzielczy 24xRJ45 MK 1U bez modutéw 2 szt.
3. |MK6ANB Modut RJ45 keystone kat. 6A 48 szt.
4 CORD6AUIMSH Iljﬁge%;(rs(;:(r)x}i rII{1J45—RJ45 kat. 6A nieekranowany 48 szt.
5. CORD6AU2MSH 5?3?}?52:;);:}; III{1J45—RJ45 kat. 6A nieekranowany 48 szt.
LAN, gniazda
6. | MK6ANB Modut RJ45 keystone kat. 6A 32 szt.
7. WP45X4528MK 1((};1;?;1(:’ 41132);4; (mmﬁiédvlvali;(EMS MK, natynkowe, 16 SZt.
LAN, kable instalacyjne
8. |5104SH5 Kabel kategorii 6A — U/UTP — S00MHz 2500 m
9. |PCV 130x60 Kanat instalacyjny PCV 130x60 50 m
10. | OZM/OZMO Obejma zatrzaskowa 200 szt.
11. Masa uszczelniajaca p.poz. 1 kpl.
12. Materialy instalacyjne 1 kpl.
LAN, kable krosowe access point
13. | CORD6AU1IMSH | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A nieekranowany 32 szt.
U/UTP szary, Im
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D.S.MELODIA, D.S. ODYSEJA, D.S. tACZNIK Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Projekt wykonawczy: Wewnetrznej sieci teleinformatycznej opartej na technologii bezprzewodowej
standard WiFi — symulacja rozmieszczenia punktow dostepowych wraz z analiza
propagacji sygnatu radiowego w pasmie czestotliwosci 2,4GHz oraz 5GHz.

Dom Studenta ODYSEJA zlokalizowany w Kielcach przy ul. Slaskiej 11A + KLUB

L.p.| Typ urzadzenia: Opis urzadzenia: Ilos¢: | Jednostka:
PDS
14. Szafa MMC Server, 42U, istniejaca | szt.
15. | MK6PAN1U Panel rozdzielczy 24xRJ45 MK 1U bez modutéw 2 szt.
16. | MK6ANB Modut RJ45 keystone kat. 6A 48 szt.
17. CORD6AUIMSH 5?8?}?52:;);/% rII{1J45—RJ45 kat. 6A nieekranowany 48 szt.
18. CORD6AU2MSH 5?3?}?32:;);:2 rII{1J45—RJ45 kat. 6A nieekranowany 48 szt
LAN, gniazda
19. | MK6ANB Modut RJ45 keystone kat. 6A 30 szt.
20. WP45X4528MK 1((};1;?;1(:’ 41132);4; (mmlllliédvlvali;(g]% MK, natynkowe, 15 SZt.
LAN, kable instalacyjne
21. | 5104SHS5 Kabel kategorii 6A — U/UTP — 500MHz 2 500 m
22. |PCV 20x20 Kanat instalacyjny PCV 20x20 250 m
23. | 100mm Drabinka kablowa 100mm wraz z uchwytami 25 m
montazowymi kabla
24. Rura elektroinstalacyjna fi 20 50 m
25. Masa uszczelniajaca p.poz. 1 kpl.
26. Materialy instalacyjne 1 kpl.
LAN, kable krosowe access point
27. | CORD6AUIMSH | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A nieekranowany 30 szt.
U/UTP szary, Im
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D.S.MELODIA, D.S. ODYSEJA, D.S. tACZNIK Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Projekt wykonawczy: Wewnetrznej sieci teleinformatycznej opartej na technologii bezprzewodowej

Dom Studenta LACZNIK zlokalizowany w Kielcach przy ul. Slaskiej 15A

standard WiFi — symulacja rozmieszczenia punktow dostepowych wraz z analiza

propagacji sygnatu radiowego w pasmie czestotliwosci 2,4GHz oraz 5GHz.

L.p. Typ urzadzenia: Opis urzadzenia: llos¢: |Jednostka:
PDS
28. Szafa MMC Server, 42U, istniejaca | szt.
29. | MK6PAN1U Panel rozdzielczy 24xRJ45 MK 1U bez modutéw 1 szt.
30. | MK6ANB Modut RJ45 keystone kat. 6A 24 szt.
31. CORD6AUIMSH 5?8?}?52:;);/% rII{1J45—RJ45 kat. 6A nieekranowany o szt.
32. CORD6AU2MSH 5?3?}?32:;);:2 rII{1J45—RJ45 kat. 6A nieekranowany o szt.
LAN, gniazda
33. | MK6ANB Modut RJ45 keystone kat. 6A 18 szt.
34. WP45X4528MK 1((};1111?;1(:’ 41132);4; (mmlllliédvlvali;(g]% MK, natynkowe, 9 SZt.
LAN, kable instalacyjne
35. | 5104SHS5 Kabel kategorii 6A — U/UTP — S00MHz 1 500 m
36. | PCV 130x60 Kanat instalacyjny PCV 130x60 50 m
37. | PCV 20x20 Kanat instalacyjny PCV 20x20 100 m
38. | OZM/OZMO Obejma zatrzaskowa 200 Szt.
39. Masa uszczelniajaca p.poz. 1 kpl.
40. Materialy instalacyjne 1 kpl.
LAN, kable krosowe access point
41. | CORD6AUSMSH | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A nieekranowany 13 szt.
U/UTP szary, Sm
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