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WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania w remontowanych pomieszczeniach CWO z N
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Slgskiej 11A.

Instalacja centralnego ogrzewania w obiekcie jest instalacjg istniejgcy i podlega
czesciowemu demontazowi i uzupetnieniu w miejscach zmiany funkgcji.

Kod CPV 45600000-0

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST
Roboty, ktdrych specyfikacja dotyczy obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu wykonanie:

e Demontaz fragmentow istniejgcej instalacji CO (likwidacja podejs¢ do

nagrzewnic)

e Demontazi likwidacja 3 nagrzewnic wodno - elektrycznych

e Wykucia otworéw, bruzd i ich zamurowanie

e Wywbdz materiatdéw z rozbiorki

e Montazu nowych fragmentow instalacji wewnetrznej CO.

e Montazu grzejnikdw wraz z podejsciami i zaworami termostatycznymi

e Wykonanie prob szczelnosci i odbioréw technicznych dla instalacji CO.
Nie przewiduje sie wywozu rur, grzejnikdw, armatury, itp. poza teren
inwestycji.

2. MATERIALY

Instalacja CO powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnie  z
przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robdt nalezy zgodnie z ustawg



stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie materiaty i urzadzenia rownowazne, pod warunkiem, ze
zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji i ST.

Kazda préba zmiany materiatu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie
uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody na zmiane
materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona
zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i ST na wtasny koszt.

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji CO powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako
materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Instalacje zgodnie z art.
ustawy Prawo budowlane powinny zapewniaé obiektowi budowlanemu
spetnianie podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych, oraz ochrony

Srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

2.1.1. Rury
2.1.1.1.Rury stalowe tgczone poprzez spawanie lub zaciskowo.

2.1.3. Grzejniki

2.1.3.1. Grzejniki stalowe ptytowe- standard. Podtgczenia dolne lub boczne,
wyposazone w zawor odcinajgcy, termostatyczny oraz gtowice termostatyczng
z gtowicg termostatyczna.

3. Sprzet i narzedzia

3.1.Sprzet i narzedzia do wykonania montazu rur

Srodek transportowy, obcinak krazkowy, fazownik reczny lub elektryczny,
potokragty pilnik do stali, gtowica prasujaca, gietarki reczne, z napedem
elektrycznym lub hydraulicznym

4. Transport
4.1. Transport i sktadowanie materiatow



Transport materiatéw do wykonania instalacji CO wymaga samochodéw
zamknietych, materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcjg producenta.

Wywdz materiatéw pochodzacych z rozbiérki samochodami
samowytadowczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami BHP, oraz przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robodt instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty
zwigzane z wykonanymi przejsciami przez stropy, wykutymi bruzdami dla
podejs¢ krytych. Zakrycie przewoddw powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji. Montaz grzejnikdw wykonac po zakonczeniu prac
wykonczeniowych w obiekcie.

5.2. Wykonanie instalacji CO.

Instalacje wykonaé poprzez wyznaczenie osi rurociggu, , wykucie gniazd w
Scianach, obsadzenie uchwytow lub hakéw oraz zatozenie tulei ochronnych.
Przy montazu grzejnikdw kazdorazowo nalezy wyznaczy¢ podejscie, dokonac¢
montazu, uszczelnié pofaczenie.

Instalacje z rur systemu wykona¢ scisle wedtug wytycznych producenta.

Po wykonaniu instalacji wykonaé probe centralnego ogrzewania na gorgco z
dokonaniem regulacji.

Tuleje ochronne powinny by¢ w sposdb trwaty osadzone w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy
przejsciu przez przegrode pionowa, co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez
strop.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t montazowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét badaniom powinny zostac
poddane materiaty, ktdre muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.



Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wptywa na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania
te dotycza gtdwnie sprawdzenia technologii wykonywania robét.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt polegajg na ocenie zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentdw oraz normami:
PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru
robot, podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania instalacji CO

- Dtugosé rurociggdw mierzy sie w metrach wzdtuz osi.

- Dtugosci rurociggéw w podejsciach do aparatow grzewczych wlicza sie do
ogodlnej dtugosci rurociggow.

- Urzadzenia grzewcze liczy sie w kompletach.

- Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt, jezeli
umowa o wykonanie robdt instalacyjnych przewiduje takg forme.

Odbidr czesciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy, na okolicznos¢ tg spisany jest protokot odbioru
czesciowego robot, ktdry nastepnie jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét.

8.2. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg echniczna.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego,
zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé dokumenty:

+* Projekt wykonawczy

+»» Szczegdtowe specyfikacje techniczne



+* Dziennik budowy

++» Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
zastosowanych materiatéw

¢ Protokét odbioru czesciowego, jesli umowa przewiduje te forme

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac sie z dokumentami
wymienionymi powyzej, przeprowadzié¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejsze;j
ST.
Roboty powinny byé odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$
przedtozone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez zamawiajgcego i
wykonawce.
Protokot powinien zawieraé:
+* Ocene wynikéw badan
+» Wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia
++» Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania instalacji c.o. i c.t.
z dokumentacjg projektowa
* W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnosci wykonania
przytgcza ustalenia komisji co do sposobow i terminu ich usuniecia.
W przypadku pomysinego i bez zastrzezen przeprowadzenia odbioru
koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez przedstawiciela
zamawiajgcego i wykonawce, mozna przystgpic do rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym i wykonawca.

8.3. Odbioér pogwarancyjny.

Dtugos$é okresu gwarancyjnego okresla umowa. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji c.o0. po uptywie terminu gwarancji
wskazanej w umowie, liczac od daty odbioru koncowego oraz ocena usuwania
ewentualnych usterek, o ktdrych zamawiajgcy ma obowigzek powiadamiac
wykonawce niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3.
niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej
jakosci prac.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczen miedzy zamawiajgcym i wykonawcg okresli szczegdétowo
umowa o wykonanie robét budowlanych.



WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN. i CIEPLE) WODY
UZYTKOWEI.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzane z wykonaniem instalacji wewnetrznej
wod.-kan., cieptej wody uzytkowej w remontowanych pomieszczeniach
Centrum Wsparcia Osob z Niepetnosprawnos$ciami Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Slaskiej 11A.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktdrych specyfikacja dotyczy obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu wykonanie:
e Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych
e Demontaz istniejgcych instalacji wod-kan. i c.w.u.
e Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otwordw i murowanie
bruzd, rozkucie posadzek w piwnicach i ich naprawa.
e Montaz nowej instalacji wewnetrznej kanalizacji
e Montaz nowej instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej
e Ptukanie rur wody zimnej i cieptej
e Montaz umywalek, zlewow, baterii, ustepéw, kratek kanalizacyjnych
e Wykonanie prob szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej
e Montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia
prawidtowosci dziatania

Przewiduje sie rozkucia scian w celu wykonania podejs¢ kanalizacyjnych i
wodociggowych.

2. MATERIALY

Instalacja wod-kan. i c.w.u. powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu. Przy wykonywaniu robot nalezy zgodnie z ustawg stosowa¢ wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



Dopuszcza sie materiaty i urzgdzenia rownowazne, pod warunkiem, ze
zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji i ST.

Kazda préba zmiany materiatu przez Wykonawce musi byé bezwzglednie
uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody na zmiane
materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona
zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i ST na wtasny koszt.

2.1. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, oraz wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
Instalacje zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane powinny zapewniaé
obiektowi budowlanemu spetnianie podstawowych wymagan dotyczgcych w
szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych, oraz ochrony

Srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

2.1.1. Rury PP-R lub stalowe ocynowane.

Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji wody w bruzdach
Sciennych.

2.1.3. Rury PVC-U klasy N

Stosujemy je do wykonania podjesc¢ instalacji kanalizacji pod przybory.

2.1.4. Woda

Do wykonania ptukania i préby szczelnosci nalezy stosowac wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.1.5. Urzadzenia sanitarne
2.1.5.1. Umywalki
Stosujemy umywalki szerokos$ci 50 cm na pétpostumencie

2.1.5.2. Zlewy i zlewozmywaki
Stosujemy zlewozmywaki 1-komorowe z ociekaczem wpuszczane w blat,



2.1.5.3. Muszle ustepowe
Stosujemy muszle ustepowe systemem stelazy podtynkowych.

3.Sprzet i narzedzia

3.1.Sprzet i narzedzia do wykonania montazu rur

Srodek transportowy, przecinarki, elektronarzedzia, zgrzewarki, nozyce,
obcinaki kragzkowe lub pity mechaniczne z brzeszczotem przystosowanym do
przecinania polipropylenu.

4. Transport

4.1. Transport i skladowanie materiatéw

Do transportu stosowac samochody zamkniete, materiaty nalezy zabezpieczy¢
w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcja
producenta, przybory i urzgdzenia sktadowac na placu budowy w
przewietrzanym, zamknietym budynku, zimg ogrzewanym.

Wywdz materiatdéw pochodzacych z rozbiérki samochodami
samowytadowczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami BHP, oraz przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do robot instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty
zwigzane z wykonanymi przejsciami przez stropy, zgodnie z dokumentacjg
techniczng, wykutymi bruzdami dla podejs¢ krytych. Zakrycie przewodow
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

5.2. Wykonanie instalacji wody i kanalizacji

5.2.1. Wykonanie instalacji wody

Przy montazu zawordw, wodomierzy, baterii kazdorazowo nalezy wyznaczy¢
podejscie, dokonaé¢ montazu, uszczelnic¢ potfgczenie.

Instalacje z rur polietylenowych w rurach ostonowych wykonaé scisle wedtug
wytycznych producenta, pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela
producenta rur.

Po wykonaniu instalacji wykonac ptukanie przewoddw oraz prébe szczelnosci.
5.2.1. Wykonanie instalacji kanalizacji

Instalacje z rur PVC-U wykonac scisle wedtug wytycznych producenta, pod
nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt montazowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt badaniom powinny zostac
poddane materiaty, ktdre muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
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aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét
z dokumentacjg projektowq i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wptywa na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania
te dotycza gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania robét. Ponadto,
konieczna jest obecnos¢ przedstawiciela zamawiajgcego podczas wykonywania
prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt polegajg na ocenie zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg, wytycznymi producentéw oraz normami:
PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru
robot, podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania instalacji wody

1. Dtugosci rurociggdéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do
ogolnej dfugosci rurociggdw, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sie
ilosci podejs¢ wedtug srednic i rodzajow podejsc.

2. Przy ustalaniu ilosci podejs¢ odrebnie liczy sie podejscia wody zimnej oraz
cieptej.

3. Armature i baterie liczy sie w szt. w zaleznosci od srednicy.

4. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic.

7.1. Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji

1. Dtugosc¢ rurociggdw mierzy sie w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania
ksztattek.

2. Dtugosci rurociggdw w podejsciach do przybordw wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggdéw, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sie ilosci
podejs¢ wedtug rodzajoéw podejsé i Srednicy odptywu od danego urzgdzenia.

10
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3. Przybory liczy sie w szt.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt, jezeli
umowa o wykonanie robdt instalacyjnych przewiduje takg forme. Odbidr
czesciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy, na okolicznos¢ tg spisany jest protokét odbioru czesciowego robot,
ktory nastepnie jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét.
8.2. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego,
zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.
Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$s
przedtozone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez zamawiajgcego i
wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczen miedzy zamawiajgcym i wykonawcg okresli szczegotowo
umowa o wykonanie robdt budowlanych.
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