Załączniki nr 6

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I
Dostawa sof (łącznie 4 sztuki) 
[image: image5.emf]
1) Sofa: moduł 180-stopniowy z oparciem wewnętrznym 

2) [image: image6.emf]Sofa prosta: 






Wymogi techniczne:

Siedzisko i oparcie
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej i układu trzywarstwowej pianki, tapicerowane tkaniną.
Stelaż
Metalowy malowany proszkowo.
Możliwość połączenia poszczególnych elementów łącznikiem z tworzywa sztucznego

	szerokość 
	głębokość 
	wysokość 
	wysokość do siedziska
	ilość sztuk

	2060
	760
	440
	
	2

	2000
	1000
	730
	440
	2


Tkanina musi posiadać: odporność na ścieranie min. 130 000 cykli Martindale , odporność 
na piling 4 oraz atest trudno zapalności np.: (BS EN 1021-1).
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Kolorystyka wszystkich modułów– „oliwkowy” – np. 
NCS S303050-G80Y

Splot według tekstury na zdjęciu.

CZĘŚĆ II

Dostawa schodów strychowych dwusegmentowych 

o wymiarach: 70 x 120 – 1 kpl.  
Schody strychowe segmentowe - łamane składane 70x120


Przykładowe zdjęcie 
Źródło: http://www.artbud.pl/_var/gfx/ce40f3c7e661d65cca4beac3964f9eae.jpg

Początek formularza

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Schody strychowe segmentowe - łamane składane 70x120
Schody strychowe segmentowe: składane, wykonane z drewna sosnowego. Umożliwiające łatwe i bezpieczne wyjście na poddasze (strych). Po złożeniu „chowają się w suficie”. 

Stopnie drabiny są wysunięte poza policzki drabiny oraz znacznie odsunięte od klapy schodów. 
Metalowa poręcz, pomalowana na kolor czerwony, montowana jest do kątowników drabiny.
Charakterystyka

· szczelność między klapą schodów a ościeżnicą zapewnia uszczelka obwodowa, umieszczona w rowku znajdującym się w podfrezowanej części ościeżnicy,

· klapa termoizolacyjna w kolorze białym grubości 3,6 cm,

· antypoślizgowy profil stopni,

· podfrezowanie naroży stopni wysuniętych poza policzki drabiny,

· metalowa poręcz,

· 3 letnia gwarancja
Dane techniczne
— dopuszczalne obciążenie 160 kg
— współczynnik U SCHODÓW 1,1 W/m²K
— wysokość skrzyni 14 cm
— szerokość stopni 8 cm
— odległość między stopniami 25 cm
— długość stopni 34 cm
— grubość stopnia 2 cm
— grubość izolacji termicznej 3 cm
[image: image2.jpg]SO€ DU

30 +140

163
192





[image: image3.jpg]115140

1

XOW
(44





[image: image4.jpg]94100

042 SYow






Standardowo montowana klapa termoizolacyjna o gr. 3,6 cm wykonana jest jako rama z drewna sosnowego z dwóch stron oklejona płytą HDF w kolorze białym, wolna przestrzeń wypełniona jest styropianem. Współczynnik przenikania ciepła wynosi 1,1 W/m2K.

Zewnętrzna (widoczna po zamknięciu) strona klapy jest gładka. Zamek oraz metalowy drążek, stanowiący wyposażenie schodów, umożliwiają łatwe zamknięcie klapy.


Stopnie drabiny mocowane są w „jaskółczy ogon”. Stopnie są odsunięte od klapy schodów, co umożliwia wygodne postawienie stopy, a wykonane na nich rowki zabezpieczają przed poślizgiem zwiększając komfort i bezpieczeństwo użytkowania. 

Kątowniki mocujące drabinę umożliwiają dokładne jej ustawienie oraz regulację położenia drabiny.

CZĘŚĆ III
Dostawa podestu przenośnego dla chóru 100-osobowego – 1 szt.

Wymiar całego podestu dla chóru: 5 m szerokości, 3m głębokości 
(podest 6 rzędowy).
Charakterystyka podestu z demontowalnymi nogami o stałej wysokości:
Wymiary: 200x50cm, 100x50cm.
Masa: około 10-35 kg.
Udźwig: 750 kg/m2 – równomiernie rozłożony.
Wymiary nogi: 40x40mm.
Szerokość ramy: 80mm.
Materiał: sklejka drewniana, aluminium.

Ustawienie wysokości: 20-120cm (skok co 20 cm).

Płyta (blat): płyta stolarska 22mm, obłogowana bukiem, w kolorze naturalnym, nielakierowana.

Montaż: aluminiowe czworokątne nogi umieszczone w narożnych obejmach i skręcane śrubą motylkową. Noga zainstalowana bezpiecznie w rogu elementem dociskowym „T”.  
Zestawienie elementów podestu dla chóru o wymiarach 5x3 m:

1) podest z nawierzchnią bukową (200x50cm) – 12 sztuk,

2) podest z nawierzchnią bukową (100x50cm) – 6 sztuk,

3) nogi o stałej wysokości 20cm, 40/40mm, 4 sztuki w komplecie – 3 sztuki,

4) nogi o stałej wysokości 40 cm, 40/40mm, 4 sztuki w komplecie – 3 sztuki,

5) nogi o stałej wysokości 60 cm, 40/40mm, 4 sztuki w komplecie – 3 sztuki,
6) nogi o stałej wysokości 80cm, 40/40mm, 4 sztuki w komplecie – 3 sztuki,

7) nogi o stałej wysokości 100cm, 40/40mm, 4 sztuki w komplecie – 3 sztuki,

8) nogi o stałej wysokości 120cm, 40/40mm, 4 sztuki w komplecie – 3 sztuki,

9) klamry łączeniowe podwójne (40x40mm) – 12 sztuk,

10)  klamry łączeniowe poczwórne (40x40mm) – 6 sztuk,

11)  barierka ochronna, 50cm x wys. 100cm – 10 sztuk,

12)  barierka ochronna, 100cm x wys. 100cm – 1 sztuka,

13)  lakierowanie lakierem bezbarwnym podestu 200x50cm – 12 sztuk,
14)  lakierowanie lakierem bezbarwnym podestu 100x50cm – 6 sztuk. 
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