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UWAGA:
WYMARY OTWORGW SPRAWDZIC PRZED MONTAZEM STOLARKI. -
NA ETAPIE BUDOWY UZGODNIC WYMIARY OTWOROW/OSCIEZNICY Z WYBRANYM PRODUCENTEM/DOSTAWCA STOLARKI. Zadarie: Projektant: mgr inz. Piotr Radek
WSZYSTKIE OKNA | DRZWI BALKONOWE WYKONAC Z PCV W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ O WSP. PRZENIKANIA CIEPLA MAX 0,90 W/m2K PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SWK/0007/POOK/11
WSZYSTKIE DRZWI DREWNIANE O WSP. PRZENIKANIA CIEPLA MAX 1,10 W/m2K (OPRGCZ DRZWI BALKONOWYCH) BUDYNKU REKTORATU
POMIEDZY OKNAMI 09 | 010 WYSTEPUJE NADPROZE WYSOKORNCI 30cm, KTGRE OD ZEWNATRZ JEST W KOLORZE MURU, PRZY UL. ZEROMSKIEGO 5 W KIELCACH Asystent
0D WEWNATRZ ZAMONTOWAG MASKOWNICE, Z PCV W KOLORZE RAM OKIENNYCH. Projekdanta:
W OKNACH NISKIEGO PARTERU 01 SA ZAMONTOWANE STALOWE KRATY, KTORE NALEZY POZOSTAWIG; KRATY TRZEBA OCZYSCIG | POMALOWAC. Adres obiektu: ] Branza:
OPRGCZ KRAT W OKNACH 01 POZOSTALE ISTNIEJACE KRATY NA WYZSZYCH KONDYGNACJACH DO DEMONTAZU. ul, Zeromskiego 5, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
WSZYSTKIE OKNA | DRZWI BALKONOWE ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE. Data: o p— Rysunek N o
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