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Il. Czes¢ rysunkowa

PB-A-01 RZUT NISKIEGO PARTERU
PB-A-02 RZUT WYSOKIEGO PARTERU
PB-A-03 RZUT I PIETRA
PB-A-04 RZUT Il PIETRA
PB-A-05 RZUT Il PIETRA
PB-A-06 RZUT PODDASZA
PB-A-07 RZUT DACHU
PB-A-08 PRZEKROJE A-A i B-B
PB-A-09 ELEWACJE
PB-A-10 ELEWACJE C.D.
PB-A-11 ZESTAWIENIE STOLARKI
PB-A-12 DETAL ,A”
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1. DANE OGOLNE

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest L,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
REKTORATU UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH PRZY UL.
ZEROMSKIEGO 5”.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg
budynku Rektoratu UJK w Kielcach.

1.3. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe.
Uzgodnienia miedzybranzowe.
Audyt energetyczny dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008r. wykonany przez Pana mgr inz. Marcina
Dominczyka.

4. Decyzja nr 379 A/2016 z dnia 22.09.2016 Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
zezwalajgca na realizacje prac budowlanych zwigzanych z termomodernizacja.
Dokonana inwentaryzacja obiektu.

Obowigzujace przepisy i normy dotyczgce zagadnienia.

2. LOKALIZACJA | OPIS OGOLNY BUDYNKU

2.1. Lokalizacja obiektu

Budynek Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znajduje sie w kompleksie
budynkéw UJK przy ulicy Zeromskiego w Kielcach. Budynek ten jest w pierwszej linii zabudowy
patrzac od ulicy Zeromskiego na skrzyZzowaniu ulic Zeromskiego i Gtowackiego.
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Budynek znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkéw: uktad
urbanistyczno-krajobrazowy, nr rej.: 46 z 12.09.1947 oraz 915 z 14.08.1976 A.321 (strefa Scistej
ochrony w granicach wyznaczonych ulicami: IX Wiekéw Kielc, Paderewskiego, Ogrodowa, Wesotfa,
Prosta, Zeromskiego, Pl. Moniuszki, ul. Kosciuszki oraz strefa ochrony krajobrazu w sgsiedztwie
osrodka staromiejskiego i okolicy miasta , waznej dla jego sylwety i potozenia w krajobrazie,
tacznie z rezerwatami i pomnikami przyrody) oraz jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow

Miasta Kielce pod numerem ewidencyjnym 318.

2.2. 0Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek Rektoratu to obiekt w rzucie przypominajgcy litere ,T”. Budynek ten to obiekt
wybudowany w latach 50-tych XX wieku jako wojewddzka siedziba wtadz éwczesnie sprawujgcej
wiadze w Polsce partii PZPR. Obecnie w budynku znajduje sie siedziba Rektoratu Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. Jest to klasyczny przyktad architektury socrealizmu lat 50-tych XX-wieku.

Budynek od strony ulicy jest pieciokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, czesc
znajdujgca sie od tylu budynku czesciowo jest réwniez 5-kondygnacyjna, a czesciowi
dwukondygnacyjna. W nizszej czesci znajdujg sie pomieszczenia biurowe (niski parter), a powyzej
jest zlokalizowana gtdwna Aula uczelni.

Dachy budynkéw sg ptaskie, z pokryciem wykonanym z papy asfaltowej. Wszystkie dachy
dookota sg obudowane zdobionymi kamiennymi attykami.

W dolnej czesci budynku — niski i wysoki parter — elewacja jest obtozona ptytami
kamiennymi z piaskowca, dodatkowo kamien ten tworzy ciekawy rysunek charakteryzujgcy jego
architekture.

Powyzej jest kamienny gzyms odcinajgcy i elewacje wyzszych kondygnacji sg pokryte
szlachetnym tynkiem mineralnym.

Listwy okalajgce okna na pietrze Il i lll s3 wymurowane i otynkowane, wystajg poza lico
muru 2 do 3 cm. Listwy okalajgce okna na | pietrze sg wykonane z blokéw kamiennych, dodatkowo
nad 5 drzwiami balkonowymi, ktére sg zlokalizowane nad gtdwnym wejsciem na balkonie,
zamontowane sg kamienne ptyty ozdobne. W skrzydle wschodnim w ktérym znajduje sie Aula okna
na wszystkich poziomach posiadajg kamienne sztukaterie i dodatkowo rzezbione podokienniki.

Na wszystkich elewacjach pomiedzy oknami sg pilastry wraz z podstawami i gtowicami, a
zwienczenie wszystkich elewacji stanowi ozdobny gzyms kasetonowy i kamienne attyki.

W  budynku zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe Rektoratu uczelni oraz
pomieszczenia dydaktyczne, uktad pomieszczen w budynku gtdwnym jest trzy traktowy — korytarz
srodkiem i pomieszczenia symetrycznie po dwoch stronach korytarza. Na potgczeniu gtéwnego
skrzydta ze skrzydtem auli zlokalizowany jest hol gtéwny i dwie klatki schodowe oraz przejscie do

pomieszczen Auli.
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2.3. Stan obecny obiektu

Podczas inwentaryzacji obiektu stwierdzono, ze stan techniczny obiektu jest dobry.
Zewnetrzny wyglad elewacji (opisany powyzej) tworzy spojng catos¢. Ich skomplikowana
artykulacja i plastyka oraz powtarzalnos¢ elementéw i symetria powodujg, ze zmiana wygladu
czesci elewacji byta by ze szkodg na pozostate fragmenty. Jako$¢ i stan techniczny tynkow i
oktadzin kamiennych pozwala pozostawi¢ Sciany elewacji w stanie istniejgcym.

Zgodnie z Decyzjg nr 379A/2016 Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw prace termomodernizacyjne nie mogg zmienia¢ elewacji budynku. W obiekcie jest
stolarka okienna z PCV majgca okofo kilkunastu lat, jest w dostatecznym stanie, ale posiada stabg

izolacyjnos$c¢ termiczng i nadaje sie do wymiany.

3. TERMOMODERNIZACJA

3.1. Zakres robét budowlanych

Zgodnie z Audytem Energetycznym i ustaleniami z inwestorem Termomodernizacja
budynkéw Rektoratu bedzie obejmowac:

¢ Modernizacja instalacji c.0. — wg czesci instalacyjnej,

e Modernizacja oswietlenia wewnetrznego pod katem poprawy efektywnosci
energetycznej - wg czesci instalacyjnej,

¢ Modernizacja instalacji cwu — montaz pompy ciepta i paneli fotowoltaicznych — wg
czesci instalacyjnej,

o Wymiana stolarki okiennej,

o Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej,

o Docieplenie stropodachu Auli,

e Docieplenie stropu nad lll pietrem ,

¢ \Wymiana obrobek blacharskich,

3.2. Wymiana stolarki okiennej

W budynku Rektoratu sg obecnie okna z PCV majgce okoto 10 lat i z matg izolacyjnoscia
termiczng oraz kilka sztuk okien drewnianych. Termomodernizacja przewiduje wymiane wszystkich
istniejgcych okien na nowe z PCV w okleinie drewnopodobnej o wspoétczynniku przenikania ciepta
wynoszacym max 0,9 W/m?K z zachowaniem istniejgcych wymiaréw, przeszklen i podziatow.

Okleina drewnopodobna - w kolorze ciemny dgb.
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W trakcie wymiany okien nalezy dokonac¢ réwniez wymiany parapetéow zewnetrznych. Po
wymianie okien nalezy wszystkie uszkodzenia wewnetrzne naprawi¢ i doprowadzi¢ wnetrza
pomieszczen do stanu pierwotnego.

W czesci pomieszczen Rektoratu w oknach zamontowane sg zewnetrzne kraty, ktére
nalezy w trakcie termomodernizacji usungé. Na niskim parterze okna réwniez posiadajg
zewnetrzne kraty, ktére sg oryginalne i nalezy je pozostawi¢. Jedynie w trakcie termomodernizacji
kraty te nalezy zdemontowac, oczysci¢, pomalowac farbg antykorozyjng i ponownie zamontowac.

W Auli gtdéwnej znajdujg sie okna zlokalizowane okoto 4m nad podtoga, kitdre czesciowo
bedg zaopatrzone w elektryczne otwieranie okien oraz od strony potudniowej w Zzaluzje
przeciwstoneczne sterowane elektronicznie. Szczegdty wg zestawienia stolarki.

Wszystkie okna zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.3. Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej

W budynku Rektoratu nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi zewnetrzne na drewniane
ptycinowe o wspdtczynniku przenikania ciepta wynoszacym max 1,1 W/m2K z zachowaniem
istniejgcych wymiaréw, przeszklen i podziatow. Kolorystyka drzwi taka sama jak stolarki
okiennej — ciemny dgb.

Po wymianie drzwi nalezy wszystkie uszkodzenia wewnetrzne naprawi¢ i doprowadzi¢

wnetrza pomieszczen do stanu pierwotnego.

3.4. Poprawa wygladu elewacji

Z uwagi na historyczny zabytkowy charakter obiektu, nalezy po zamontowaniu nowych
okien i drzwi uzupehni¢ uszkodzenia powstate w trakcie montazu. Powierzchnia okien stanowi
znaczng czes¢ elewacji budynku, w trakcie montazu oprocz uszkodzen mechanicznych powstang
réwniez zabrudzenia elewacji wokoto otworéw. Konserwator Zabytkow nie wyrazit zgody na
wykonanie nowych tynkéw, aby po montazu okien i drzwi elewacja wyglgdata dobrze i tworzyta
jedng catos¢ nalezy wykona¢ czyszczenie tynkéw i oktadzin kamiennych metodami
konserwatorskimi. Nalezy zastosowaé czyszczenie metodg hydrodynamiczng przy uzyciu
dodatkowo odpowiednich srodkéw chemicznych.

Szczegodtowy dobdor metody czyszczenia nalezy wykonac¢ w trakcie realizacji — zgodnie z
zaleceniami podanymi w Decyzji nr 379 A/2016 z dnia 22.09.2016 przez Konserwatora Zabytkow,
prace te nalezy uzgodnié¢ przed ich realizacjg ze Swietokrzyskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.
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Aby cato$¢ elewacji po wykonaniu termomodernizacji wygladata jednolicie, nalezy
réowniez wykona¢ uzupetnienia tynkéw gzymsu wienczacego budynek i wykonaé réwniez jego
czyszczenie metodg takg samg jak cato$¢ budynku.

3.5. Docieplenie stropodachu Auli

Budynek nizszy w ktdorym znajduje sie Aula obecnie jest przekryta stropodachem petnym
o pokryciu z papy asfaltowej. Projektuje sie docieplenie za pomocag warstwy styropianu EPS 037
grubosci 22cm oraz wykonanie nowego pokrycia z papy asfaltowej.

Przed ufozeniem nowej izolacji termicznej nie ma potrzeby usuwania zadnych warstw z
istniejgcego dachu. Nalezy jedynie doktadnie oczysci¢ istniejace pokrycie, miejsca w ktorych
wystepujg odspojenia, pecherze, fatdy, zgrubienia itp nalezy rozcig¢ i podklei¢ masg bitumiczng lub
usung¢ czes¢ wystajgca.

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé klejem poliuretanowym do istniejgcego pokrycia.
Najlepiej zastosowacé ptyty styropianowe z warstwg papy podktadowej (styropapa), nastepnie
utozy¢ warstwe nawierzchniowej papy termozgrzewalne;j.

Nalezy zastosowa¢ pape termozgrzewalng na osnowie z wiokniny poliestrowej z
obustronnie pokrytag masg z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym o grubosci
min. 5,2mm.

W modernizowanym dachu sg osadzone odptywy do wody opadowej, dach jest tak
wykonany, ze odptywy dachu sg wewnatrz obrysu budynku. W trakcie prac nalezy przedtuzy¢ rury
odptywowe do gory i obsadzi¢ nowe wpusty dachowe zaopatrzone w siatki do wytapywania liSci i
gatezi, ktére moga sie gromadzi¢ na dachu budynku.

Nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage aby wykonujac docieplenie i pokrycie wszystkie nowe
warstwy utozy¢ z zachowaniem istniejgcych spadkéw dachowych. Niedopuszczalne jest

pozostawienie miejsc w ktérych mogta by sie gromadzi¢ woda opadowa.

3.6. Docieplenie stropu lll pietra

W  budynku gtéwnym nad trzecim pietrem jest poddasze nieuzytkowe.
Termomodernizacja przewiduje docieplenie stropu dzielgcego te dwie przestrzenie za pomocg
twardych ptyt z wetny mineralnej grubosci 24cm np. DACHROCK MAX. Przed utozeniem izolac;ji
nalezy istniejgcg ptyte stropowg doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé, nastepnie nalezy utozyc
warstwe izolacji na stropie czesciowo mechanicznie do niego montujac.

Poddasze nie jest uzytkowe ale aby zabezpieczy¢ trwato$¢ ocieplenia nalezy od gory
przykry¢ ptyta ochronng, np. ptytami OSB (na catej powierzchni poddasza).
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3.7. Wymiana obrébek blacharskich

Istniejace na obiekcie obrébki blacharskie sg w ztym stanie technicznym. Na gzymsach
wienczacych budynki oraz na gzymsach posrednich nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki
blacharskie na elementy z tytan-cynku wraz ze wszystkimi innymi niezbednymi obrobkami
dachowymi.

4, Zalecenia BHP i zastrzezenia projektowe

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
Zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Biurem Projektow.

Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

Zawarte w opracowaniu rozwigzania konstrukcyjno - technologiczne podlegajg ochronie
praw autorskich i nie mogg by¢ kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autoréw projektu.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiatowych o
parametrach technicznych analogicznych, nie gorszych od projektowanych.

Do wykonania opracowania uzyto licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft i
Autodesk oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Radek
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