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1. DANE OGOLNE

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GARAZY
PRZY REKTORACIE UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH PRZY UL.
ZEROMSKIEGO 5”.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacijg

budynku Garazy i Archiwum przy Rektoracie UJK w Kielcach.

1.3. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe.
Uzgodnienia miedzybranzowe.
Audyt energetyczny dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008r. wykonany przez Pana mgr inz. Marcina
Dominczyka.
Dokonana inwentaryzacja obiektu.

Obowigzujace przepisy i normy dotyczgce zagadnienia.

2. LOKALIZACJA | OPIS OGOLNY BUDYNKU

2.1. Lokalizacja obiektu

Budynek garazy przy Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znajduje sie w
kompleksie budynkéw Rektoratu UJK przy ulicy Zeromskiego w Kielcach. Budynek ten jest w
drugiej linii zabudowy patrzac od ulicy Zeromskiego, posiada réwniez dojazd od strony wschodniej

od ulicy Zagorskiej.
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2.2. 0Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek garazy to obiekt w rzucie przypominajacy litere ,L”. Dwa skrzydta tego budynku
sg parterowe, znajdujg sie w nich pomieszczenia garazowe. Budynki przekryte stropodachami
jednospadowymi o spadkach skierowanych na wschdd i potnoc. Stropodachy posiadajg pokrycie z
papy asfaltowej. Na potaczeniu dwdch skrzydet garazowych jest zlokalizowany budynek biurowy
L2Archiwum”, ktéry jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Dach tej
czesci budynku jest czterospadowy pokryty ptaskg blachg na petnym deskowaniu.

Ogolne parametry budynku:
- skrzydto wschodnie:

Diugos¢ 29,40m

Szerokosé 11,40m

Wysokosé 5,00m
- skrzydto pétnocne:

Diugosc¢ 43,70m

Szerokosé 7,00m

Wysokos¢ 5,00m
- Archiwum:

Dtugosc¢ 11,40m

Szerokosé 10,50m

Wysokosé 10,50m

Jest to budynek ktory stanowit zaplecze techniczne wojewoddzkiej siedziby PZPR, swoim
wygladem zostat dopasowany do gtéwnego budynku kompleksu jakim obecnie jest obiekt
Rektoratu. Elewacje garazy (zachodnia i potudniowa) oraz elewacje Archiwum posiadajg wiele
akcentow architektonicznych takich jak: pilastry, tuki nadokienne, gzymsy, boniowania (naroza
Archiwum), listwy wokoto-okienne. Budynek charakterem zostat dopasowany do architektury
gtéwnego obiektu, ale wida¢ ze byt to budynek podrzedny, techniczny.

2.3. Stan obecny obiektu

Podczas inwentaryzacji obiektu stwierdzono, zZe stan techniczny obiektu jest
niezadowalajgcy. Zewnetrzny wyglad elewacji wskazuje na wieloletnie dziatanie warunkow
atmosferycznych — odpadajgce tynki, farba, zawilgocone sciany przyziemia itp.
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Dodatkowo pod wzgledem termicznym budynek jest niedocieplony, a dodatkowo stara
instalacja centralnego ogrzewania nie jest wstanie zapewni¢ odpowiedniego komfortu cieplnego
uzytkownikom znajdujgcych sie tu pomieszczen o réznym przeznaczeniu.

Dachy budynkéw majg pokrycia szczelne, ale zniszczone i skorodowane, ktére nadajg

sie jedynie do wymiany.

3. TERMOMODERNIZACJA

3.1. Zakres robét budowlanych

Zgodnie z Audytem Energetycznym i ustaleniami z inwestorem Termomodernizacja

budynkéw Garazy bedzie obejmowac:

¢ Modernizacja instalacji c.0. — wg czesci instalacyjnej,

¢ Docieplenie Scian zewnetrznych nadziemia i $cian fundamentowych,

 Wymiana stolarki okiennej,

o Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej i bram garazowych,

e Docieplenie stropodachow,

o Docieplenie stropu pietra Archiwum,

o Wymiana pokrycia dachu Archiwum,

o Wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

3.2. Docieplenie scian fundamentowych

Budynek Archiwum jest podpiwniczony, znajdujg sie tam pomieszczenia gospodarcze w
Scianach niektérych znajdujg sie okienka. Przewidywana termomodernizacja przewiduje likwidacje
wszystkich okien piwnicznych w tym budynku. W trakcie prac przy scianach fundamentowych
nalezy zdemontowac okna i zamurowac otwory okienne.

Sciany fundamentowe Archiwum oraz $ciany garazy (zachodnia, potudniowa oraz krétka
Sciana wschodnia) nalezy odkopac. Po odkopaniu nalezy usung¢ stary zniszczony tynk i osuszyé
istniejgce mury, a nastepnie otynkowac¢ $ciany fundamentowe nowym tynkiem cemetowo-
wapiennym. Po jego wyschnieciu $ciane nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo, w tym celu nalezy

natozy¢ warstwe masy asfaltowo-kauczukowej np. ,Dysperbit”.
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Po zaizolowaniu sSciany przeciwwilgociowo nalezy zaizolowa¢ $Sciany fundamentowe
termicznie za pomoca warstwy styropianu twardego XPS grubosci 16cm. Styropian stosowany na
izolacje fundamentow musi charakteryzowac sie duzg twardoscia, niskg nasigkliwoscig i dobrg
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne. lzolacje termiczng nalezy przyklei¢ do $ciany za
pomoca kleju poliuretanowego przeznaczonego do takich montazy.

Sciane do poziomu gruntu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przy pomocy ,foli kubetkowej”
mocowanej do sciany za pomocom kotkdw montazowych. Tak zabezpieczona $ciane nalezy
obsypac warstwg piasku szerokosci okoto 80cm przy $cianie budynku, zageszczang warstwami
przy uktadaniu. Dookota budynku nalezy wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych ze spadkiem na
zewnatrz (od budynku), a powyzej do wysokosci okoto 50cm nalezy wykona¢ na Scianie tynk
mozaikowy. Do tej wysokos$ci nalezy utozy¢ twardy styropian, powyzej nalezy Sciane izolowac jak
w punkcie 3.3.

3.3. Docieplenie scian nadziemia

Budynek garazy i Archiwum powyzej Scian fundamentow (powyzej cokotu) nalezy
dociepli¢ za pomocg warstwy styropianu EPS 038 grubosci 17cm. Przed dociepleniem sScian
nalezy wszystkie $ciany oczysci¢ z luznego tynku i zagruntowaé. W miejscach wystepowania
elementéw sztukaterii nalezy czesciowo sku¢ wystajgce elementy i przygotowaé $ciane pod
montaz elementéw zdobniczych. Nalezy stosowac sztukaterie wykonane ze styropianu twardego
EPS 200.

Sciana przed klejeniem styropianu ma byé sucha i réwna. Na etapie wykonawstwa nalezy
dobra¢ doktadne wymiary elementéw zdobniczych, ktére majg by¢ powtdrzeniem istniejgcych
sztukaterii. Nalezy wykona¢ doktadne odwzorowanie istniejgcych elementéw (gzymsow, pilastrow,
ptyt boniowanych) — na etapie montazu. Wszystkie zdobienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Sciany zewnetrzne po zamontowaniu docieplenia i elementéw zdobienia nalezy
réwnomiernie zeszlifowac i potozy¢ cienkowarstwowy tynk elewacyjny metodg natryskowa.

Przed uktadaniem tynku nawierzchniowego nalezy wykona¢ warstwe podktadowa. Po 2-4
dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe nanosi sie¢ warstwe podktadowg o
grubosci ok. 2 mm z masy klejgcej. Bezposrednio na swiezo potozony klej wciskamy, od gory do
dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i zagniecen na
catej swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z widkna szklanego sg ukfadane podobnie jak pierwszy,
od gory do dotu, z zaktadkg na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na
wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

Nalezy zastosowa¢ nawierzchniowy tynk mineralny dostosowany kolorystycznie do
istniejgcej kolorystyki gtéwnego budynku Rektoratu — zgodnie z zaleceniami Wojewoddzkiego

Konserwatora Zabytkéw. Dopasowac do kolorystyki ptyt z piaskowca — kolor np.: RAL 1014.

EkoEnergia ®poiska Spotka z 0.0.
www.energia-eko.com

Biuro Zarzadu Dziat Ksiegowosci Dziat Sprzedazy
biuro@energia-eko.com ksiegowosc@energia-eko.com sprzedaz @energia-eko.com
kom. 882 494 792 kom. 882 494 792 kom. 698 346 257

7



k‘.@ EkoEnergia ® Kielecki Park Technologiczny

Polsks Spolka 2 00, Kielce, ul. Olszewskiego 6

3.4. Wymiana stolarki okiennej

W budynkach garazy i Archiwum sg obecnie okna z PCV majgce okoto 10 lat i z matg
izolacyjnoscig termiczng. Termomodernizacja przewiduje wymiane wszystkich istniejgcych okien
(oprécz okien piwnic ) na nowe z PCV w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania ciepta
wynoszacym max 1,1 W/m2K z zachowaniem istniejgcych wymiaréw, przeszklen i podziatdw.

W trakcie wymiany okien nalezy dokona¢ réwniez wymiany parapetéw zewnetrznych. Po
wymianie okien nalezy wszystkie uszkodzenia wewnetrzne naprawi¢ i doprowadzi¢ wnetrza
pomieszczen do stanu pierwotnego.

Wszystkie okna zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.5. Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej

W budynkach garazy i Archiwum nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi zewnetrzne na
aluminiowe, biate o wspdtczynniku przenikania ciepta wynoszgcym max 1,1 W/m2K z zachowaniem
istniejgcych wymiaréw, przeszklen i podziatéw. Po wymianie drzwi nalezy wszystkie uszkodzenia

wewnetrzne naprawic¢ i doprowadzi¢ wnetrza pomieszczen do stanu pierwotnego.

3.6. Wymiana bram garazowych

Termomodernizacja przewiduje wymiane wszystkich istniejgcych bram garazowych na
nowe uchylne lub segmentowe. Nowe bramy projektuje sie jako ciepte o wspotczynniku
przenikania ciepta wynoszacym max 1,1 W/m2K z zachowaniem istniejgcych wymiaréw. Nad
matymi bramami w skrzydle pétnocnym znajdujg sie naswietla w postaci muru wykonanego z
luksfer. Naswietla te nalezy w trakcie termomodernizacji zlikwidowa¢ — wykona¢ w tym miejscu

réwng sciane bez przeszklenia.

3.7. Docieplenie stropodachow

Garaze obecnie sg przekryte stropodachami jednospadowymi o pokryciu z papy
asfaltowej. Projektuje sie docieplenie tych dachéw za pomoca warstwy styropianu EPS 037
grubosci 19cm oraz wykonanie nowego pokrycia z papy asfaltowej.

Przed utozeniem nowej izolacji termicznej nie ma potrzeby usuwania zadnych warstw
nosnych istniejacego dachu. Jedynie stan techniczny istniejgcego pokrycia z papy wymaga, aby
warstwe tg usung¢ w catosci (istniejgca papa stracita swojg elastycznos$¢ i w trakcie proby jej
przygotowania pod montaz kolejnych warstw nastgpita by jej dewastacja, ktéra umozliwi

wykorzystanie tej istniejgcej warstwy jako podktadowej).
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Nalezy po usunieciu starego pokrycia wykona¢ jedng warstwe izolacji przeciwwilgociowej
z papy podktadowe;.

Ptyty styropianowe nalezy mocowac¢ klejem poliuretanowym do konstrukcji stropodachu.
Najlepiej zastosowaé ptyty styropianowe z warstwg papy podktadowej (styropapa), nastepnie
utozy¢ warstwe nawierzchniowej papy termozgrzewalne;j.

Nalezy zastosowal pape termozgrzewalng na osnowie z wiokniny poliestrowej z
obustronnie pokrytag masg z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym o grubosci

min. 5,2mm.

3.8. Docieplenie stropu | pietra Archiwum

W czesci dwukondygnacyjnej budynku nad pierwszym pietrem jest poddasze
nieuzytkowe. Termomodernizacja przewiduje docieplenie stropu dzielgcego te dwie przestrzenie za
pomocg twardych ptyt z wetny mineralnej grubosci 15cm np. DACHROCK MAX. Przed utozeniem
izolacji nalezy istniejgcg ptyte stropowg doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé, nastepnie nalezy utozyc
warstwe izolacji na stropie czesciowo mechanicznie do niego montujgc. Poddasze nie jest
uzytkowe wiec izolacja nie wymaga zadnego dodatkowego zabezpieczenia, jedynie nalezy utozy¢

dojscie pomiedzy wytazem na strych a wyjsciem na dach np. z ptyt OSB.

3.9. Wymiana pokrycia dachu Archiwum

W czesci dwukondygnacyjnej budynku wystepuje dach czterospadowy o konstrukcji
drewnianej na ktérym jest utozone pokrycie z blachy ptaskiej na petnym deskowaniu. Stan tego
pokrycia jest niezadowalajgcy. Termomodernizacja obejmuje w wiekszosci zewnetrzny wyglad
obiektu, w zwigzku z tym nalezy rowniez wymieni¢ pokrycie omawianego dachu aby nie szpecito
oraz aby nie bylo miejscem gdzie moga pojawi¢ sie nieszczelnosci ktére beda wptywaty na inne
elementy termomodernizac;i.

Nalezy zdemontowa¢ catos¢ pokrycia czterospadowego dachu, sprawdzi¢ stan
deskowania, wymieni¢ uszkodzone deski na nowe i wykona¢ nowe pokrycie z blachy ptaskiej tytan-

cynk na rgbek stojgcy.

3.10. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich

Istniejace na obiekcie rynny i rury spustowe przeznaczone do odprowadzenia wod
opadowych z dachéw sg w zlym stanie technicznym. Nalezy wymieni¢ catkowite orynnowanie
budynkéw elementy systemowe z tytan-cynku. Nalezy zastosowac¢ system 150/100.

Na gzymsach wienczgcych budynki nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie na

elementy z tytan-cynku wraz ze wszystkimi innymi niezbednymi obrébkami dachowymi.
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4, Zalecenia BHP i zastrzezenia projektowe

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
Zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Biurem Projektow.

Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

Zawarte w opracowaniu rozwigzania konstrukcyjno - technologiczne podlegajg ochronie
praw autorskich i nie mogg by¢ kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autorow projektu.

Dopuszcza sige stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiatowych o
parametrach technicznych analogicznych, nie gorszych od projektowanych.

Do wykonania opracowania uzyto licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft i

Autodesk oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Radek
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