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1. DANE OGOLNE

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNU
PRZY REKTORACIE UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH PRZY UL.
ZEROMSKIEGO 5”.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacijg

budynku Magazynu przy Rektoracie UJK w Kielcach.

1.3. Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Audyt energetyczny dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008r. wykonany przez Pana mgr inz. Marcina
Dominczyka.

Dokonana inwentaryzacja obiektu.

Obowigzujace przepisy i normy dotyczgce zagadnienia.

2. LOKALIZACJA | OPIS OGOLNY BUDYNKU

2.1. Lokalizacja obiektu

Budynek magazynu przy Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znajduje sie w
kompleksie budynkéw Rektoratu UJK przy ulicy Zeromskiego w Kielcach. Budynek ten jest w
drugiej linii zabudowy patrzgc od ulicy Zeromskiego, pomiedzy budynkami Rektoratu a Garazami.

2.2. 0Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek magazynu to obiekt parterowy, czesciowo podpiwniczony, przekryty
jednospadowym stropodachem pokrytym papg asfaltowg. Budynek w ksztatcie prostokgta o
wymiarach 11,20 x 36,90m i wysokosci 3,50m.

Jest to budynek, ktory nie posiada zadnych zdobien architektonicznych i nie wymaga ich
zachowania. Stanowi magazyn Wydawnictwa majgcego siedzibe w budynku rektoratu.
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2.3. Stan obecny obiektu

Podczas inwentaryzacji obiektu stwierdzono, ze stan techniczny obiektu jest dobry.
Zewnetrzny wyglad elewacji wskazuje na wieloletnie dziatanie warunkéw atmosferycznych —
odpadajgce tynki, farba, zawilgocone Sciany przyziemia itp.

Dodatkowo pod wzgledem termicznym budynek jest niedocieplony, a dodatkowo stara
instalacja centralnego ogrzewania nie jest w stanie zapewni¢ odpowiedniego komfortu cieplnego

uzytkownikom znajdujgcych sie tu pomieszczen.

3. TERMOMODERNIZACJA

3.1. Zakres robét budowlanych

Zgodnie z Audytem Energetycznym i ustaleniami z inwestorem Termomodernizacja
budynku Magazynu bedzie obejmowac:

¢ Modernizacja instalacji c.0. — wg czesci instalacyjnej,

Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia i $cian fundamentowych,

Wymiana stolarki okiennej,

Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowe;j,

Docieplenie stropodachu,

3.2. Docieplenie scian fundamentowych

Budynek Magazynu jest czesciowo podpiwniczony, znajduje sie tam pomieszczenie
gospodarcze z zewnetrznym wejsciem wynikajgcym z uksztattowania terenu wokot obiektu.

Sciany fundamentowe Magazynu nalezy odkopaé. Po odkopaniu nalezy usunagé stary
zniszczony tynk i osuszy¢ istniejgce mury, a nastepnie otynkowac¢ Sciany fundamentowe nowym
tynkiem cemetowo-wapiennym. Po jego wyschnigciu sciane nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo,
w tym celu nalezy natozy¢ warstwe masy asfaltowo-kauczukowej np. ,Dysperbit”.

Po zaizolowaniu sSciany przeciwwilgociowo nalezy zaizolowa¢ $ciany fundamentowe
termicznie za pomoca warstwy styropianu twardego XPS grubosci 16cm. Styropian stosowany na
izolacje fundamentoéw musi charakteryzowac sie duzg twardoscia, niskg nasigkliwoscig i dobrg
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne. lzolacje termiczng nalezy przyklei¢ do $ciany za

pomoca kleju poliuretanowego przeznaczonego do takich montazy.
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Sciane do poziomu gruntu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przy pomocy ,foli kubetkowej”
mocowanej do Sciany za pomocom kotkdw montazowych. Tak zabezpieczona $ciane nalezy
obsypaC warstwg piasku szerokosci okoto 80cm przy $cianie budynku, zageszczang warstwami
przy uktadaniu. Dookota budynku nalezy wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych ze spadkiem na
zewnatrz (od budynku), a powyzej do wysokosci okoto 50cm nalezy wykonac¢ na Scianie tynk
mozaikowy. Do tej wysokos$ci nalezy utozy¢ twardy styropian, powyzej nalezy Sciane izolowac¢ jak
w punkcie 3.3.

3.3. Docieplenie $cian nadziemia

Budynek Magazynu powyzej $cian fundamentéw (powyzej cokotu) nalezy dociepli¢ za
pomocg warstwy styropianu EPS 038 grubosci 17cm. Przed dociepleniem nalezy wszystkie Sciany
oczysci¢ z luznego tynku i zagruntowac.

Sciana przed klejeniem styropianu ma byé sucha i réwna. Sciany zewnetrzne po
zamontowaniu docieplenia nalezy réwnomiernie zeszlifowaé i potozy¢ cienkowarstwowy tynk
elewacyjny metodg natryskowa.

Przed uktadaniem tynku nawierzchniowego nalezy wykona¢ warstwe podktadowa. Po 2-4
dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe nanosi sie¢ warstwe podktadowg o
grubosci ok. 2 mm z masy klejgcej. Bezposrednio na swiezo potozony klej wciskamy, od gory do
dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i zagniecen na
catej swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z widkna szklanego sg ukfadane podobnie jak pierwszy,
od gory do dotu, z zaktadkg na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na
wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

Nalezy zastosowa¢ nawierzchniowy tynk mineralny dostosowany kolorystycznie do
istniejgcej kolorystyki gtéwnego budynku Rektoratu — zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw.

3.4. Wymiana stolarki okiennej

W budynek Magazynu sg obecnie okna z PCV majgce okoto 10 lat i matg izolacyjnos¢
termiczng. Termomodernizacja przewiduje wymiane istniejgcych okien na nowe z PCV w kolorze
biatym o wspotczynniku przenikania ciepta wynoszacym max 1,1 W/m2K z zachowaniem
istniejgcych wymiaréw, przeszklen i podziatow.

W trakcie wymiany okien nalezy dokona¢ réwniez wymiany parapetéow zewnetrznych. Po
wymianie okien nalezy wszystkie uszkodzenia wewnetrzne naprawi¢ i doprowadzi¢ wnetrza
pomieszczen do stanu pierwotnego.

Wszystkie okna zgodnie z czgscig graficzng opracowania.
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3.5. Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej

W budynek Magazynu nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi zewnetrzne na aluminiowe, biate
o wspodtczynniku przenikania ciepta wynoszacym max 1,1 W/m2K z zachowaniem istniejgcych

wymiaréw, przeszklen i podziatow.

3.6. Docieplenie stropodachu

Budynek Magazynu jest przekryty stropodachem jednospadowym o pokryciu z papy
asfaltowej. Projektuje sie docieplenie za pomocg warstwy styropianu EPS 037 grubosci 19cm oraz
wykonanie nowego pokrycia z papy asfaltowe;.

Przed utozeniem nowej izolacji termicznej nie ma potrzeby usuwania zadnych warstw z
istniejgcego dachu. Nalezy jedynie doktadnie oczysci¢ istniejace pokrycie, miejsca w ktorych
wystepujg odspojenia, pecherze, fatdy, zgrubienia itp nalezy rozcig¢ i podklei¢ masg bitumiczng lub
usungé czesc wystajgca.

Ptyty styropianowe nalezy mocowacé klejem poliuretanowym do istniejgcego pokrycia.
Najlepiej zastosowaé ptyty styropianowe z warstwg papy podktadowej (styropapa), nastepnie
utozy¢ warstwe nawierzchniowej papy termozgrzewalne;j.

Nalezy zastosowa¢ pape termozgrzewalng na osnowie z wiokniny poliestrowej z
obustronnie pokrytag masg z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym o grubosci

min. 5,2mm.

3.7. Docieplenie stropu pomiedzy piwnica a parterem

Budynek Magazynu jest czesciowo podpiwniczony. Pomieszczenia piwniczne sg nie
ogrzewane, w zwigzku z tym nalezy dociepli¢ strop miedzy kondygnacyjny. Ocieplenie nalezy
wykona¢ od spodu stropu, w pomieszczeniach piwnicznych za pomocg warstwy styropianu EPS
037 grubosci 12cm, ktdry nalezy podwiesi¢ na ruszcie stalowym.

Zastosowany ruszt bedzie jednoczesnie podparciem pod montaz ptyt GK, ktérymi nalezy
zabezpieczy¢ ocieplenie od spodu. Zastosowaé wodoodporne ptyty GK, ktére nalezy wykonczy¢

za pomocg tynku cienkowarstwowego.

3.8. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich

Istniejace na obiekcie rynny i rury spustowe przeznaczone do odprowadzenia wod
opadowych z dachéw sg w zlym stanie technicznym. Nalezy wymieni¢ catkowite orynnowanie
budynkéw elementy systemowe z tytan-cynku. Nalezy zastosowac¢ system 150/100.

Na attykach nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie na elementy z tytan-cynku

wraz ze wszystkimi innymi niezbednymi obrébkami dachowymi.
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4, Zalecenia BHP i zastrzezenia projektowe

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
Zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Biurem Projektow.

Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

Zawarte w opracowaniu rozwigzania konstrukcyjno - technologiczne podlegajg ochronie
praw autorskich i nie mogg by¢ kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autorow projektu.

Dopuszcza sige stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiatowych o
parametrach technicznych analogicznych, nie gorszych od projektowanych.

Do wykonania opracowania uzyto licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft i

Autodesk oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Radek
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