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Il. Czes¢ rysunkowa

INW-01 RZUT PARTERU - GARAZE
INW-02 RZUT PIWNIC | PIETRA
INW-03 RZUT DACHU- GARAZE
INW-04 ELEWACJE- GARAZE
INW-05 RZUTY - MAGAZYN

INW-06 PRZEKROJE - MAGAZYN
INW-07 ELEWACJE - MAGAZYN
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1. DANE OGOLNE

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GARAZY
PRZY REKTORACIE UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH PRZY UL.
ZEROMSKIEGO 5”.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje budynku Garazy i Archiwum oraz Magazynu
przy Rektoracie UJK w Kielcach w zakresie niezbednym do przeprowadzenia termomodernizacji
obiektu.

1.3. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe.
2. Uzgodnienia miedzybranzowe.
3. Obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce zagadnienia.

2. LOKALIZACJA | OPIS OGOLNY BUDYNKU

2.1. Lokalizacja obiektow

Budynek garazy przy Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znajduje sie w
kompleksie budynkéw Rektoratu UJK przy ulicy Zeromskiego w Kielcach. Budynek ten jest w
drugiej linii zabudowy patrzac od ulicy Zeromskiego, posiada réwniez dojazd od strony wschodnie;
od ulicy Zagorskiej.

Budynek magazynu przy Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znajduje sie w
kompleksie budynkéw Rektoratu UJK przy ulicy Zeromskiego w Kielcach. Budynek ten jest w
drugiej linii zabudowy patrzac od ulicy Zeromskiego, pomiedzy budynkami Rektoratu a Garazami.
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2.2. 0Ogodlna charakterystyka budynku garazy

Budynek garazy to obiekt w rzucie przypominajacy litere ,L”. Dwa skrzydta tego budynku
sg parterowe, znajdujg sie w nich pomieszczenia garazowe. Budynki przekryte stropodachami
jednospadowymi o spadkach skierowanych na wschdd i potnoc. Stropodachy posiadajg pokrycie z
papy asfaltowej. Na potaczeniu dwdch skrzydet garazowych jest zlokalizowany budynek biurowy
L2Archiwum”, ktéry jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Dach tej
czesci budynku jest czterospadowy pokryty ptaskg blachg na petnym deskowaniu.

Ogolne parametry budynku:

- skrzydto wschodnie:

Dlugosé 29,40m
Szerokosé 11,40m
Wysokosé 5,00m

- skrzydto pétnocne:

Dtugosc¢ 43,70m

Szerokosé 7,00m

Wysokosé 5,00m
- Archiwum:

Dtugosc¢ 11,40m

Szerokosé 10,50m

Wysokos¢ 10,50m

Jest to budynek ktory stanowit zaplecze techniczne wojewoddzkiej siedziby PZPR, swoim
wygladem zostat dopasowany do gtéwnego budynku kompleksu jakim obecnie jest obiekt
Rektoratu. Elewacje garazy (zachodnia i potudniowa) oraz elewacje Archiwum posiadajg wiele
akcentow architektonicznych takich jak: pilastry, tuki nadokienne, gzymsy, boniowania (naroza
Archiwum), listwy wokoto-okienne. Budynek charakterem zostat dopasowany do architektury
gtéwnego obiektu, ale wida¢ ze byt to budynek podrzedny, techniczny.

W cze$ci zwanej Archiwum zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe UJK oraz
pomieszczenia mieszczgce archiwum uczelni i pomieszczenia gospodarcze. Na pietrze czesc

pomieszczen stanowi mieszkanie prywatne.
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2.3. Ogodlna charakterystyka budynku magazynu

Budynek magazynu to obiekt parterowy, czesciowo podpiwniczony, przekryty
jednospadowym stropodachem pokrytym papg asfaltowg. Budynek w ksztatcie prostokgta o
wymiarach 11,20 x 36,90m i wysokosci 3,50m.

Jest to budynek, ktory nie posiada zadnych zdobien architektonicznych i nie wymaga ich
zachowania. Stanowi magazyn Wydawnictwa majgcego siedzibe w budynku Rektoratu.

2.4. Stan obecny obiektow

Podczas inwentaryzacji obiektow stwierdzono, ze stan techniczny ich jest
niezadowalajgcy. Zewnetrzny wyglad elewacji wskazuje na wieloletnie dziatanie warunkow
atmosferycznych — odpadajgce tynki, farba, zawilgocone Sciany przyziemia itp.

Dodatkowo pod wzgledem termicznym budynki sg niedocieplony, a dodatkowo stara
instalacja centralnego ogrzewania nie jest wstanie zapewni¢ odpowiedniego komfortu cieplnego
uzytkownikom znajdujgcych sie tu pomieszczen o réznym przeznaczeniu.

Dachy budynkéw majg pokrycia szczelne, ale zniszczone i skorodowane, ktére nadajg

sie jedynie do wymiany.

2.5. Istniejaca instalacja c.o.

Istniejgca instalacja grzewcza wykonana jest jako instalacja wodna, dwururowa, zasilana
z rozdzielaczy zlokalizowanych w piwnicy w pomieszczeniu wezta — budynku Rektoratu.
Rozdzielacze zasilane sg z wezla c.o. Wezel CO nie podlega modernizaciji. Istniejgca instalacja
c.o0. wykonana jest z rur stalowych z grzejnikami zeliwnymi oraz grzejnikami typu favir.

Budynki garazu i magazynu zasilane sg z wezta co poprzez sie¢ cieplng niskiego
parametru prowadzong w gruncie na terenie dziatki.

Catos¢ instalacji znajdujaca sie w budynkach gospodarczych nadaje sie do wymiany.
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