KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYUNEY
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UWAGA:
1. W BUDYNKU REKTORATU ZLOKALIZOWANE SA SANITARIATY OGOLNODOSTEPNE NA PIETRACH: e

WYSOKI PARTER, | PIETRO, I PIETRO, lll PIETRO.
2. POKAZANE NA RYSUNKU POMIESZCZENIE JEST POWTARZALNE, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH
NALEZY WYKONAC TAKIE SAME PRACE REMONTOWE.
3. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOW, UNIKNAC DODATKOWYCH OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW
NALEZY WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTORYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA
PODWGJNA PEYTA GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW
WYKONCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL POMIESZCZENIE O 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA,
A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ
PRZEWODY MODERNIZOWANYCH INSTALACJI:
— KANALIZACYUNEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEN)
— WODOCIAGOWEY CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY
4. NASTEPNIE NALEZY WYKONAC SCIANE WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK — SCIANA Z PEYT GK NA RUSZCIE
Z PROFILI ALUMINIOWYCH NA PEtNA WYSOKOSC GRUBOSCI 12cm Z WYPEENIENIEM Z WEENY MINERALNEJ.
5. NASTEPNIE NA PODLODZE 0BU POMIESZCZEN NALEZY UtOZYC PLYTKI TERAKOTOWE.
POD PtYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, IZOLACJI PRZECIWWODNEJ, DWIE WARSTWY
TZW. FOLI W PEYNIE NP. ATLAS WODER W. NALEZY ZASTOSOWAC PYTKI TERAKOTOWE 60x60cm.
6. NA WSZYSTKICH SCIANACH OBU POMIESZCZEN NALEZY Ut0ZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm.
NALEZY UKYADAC PLYTKI CERAMICZNE 30x60cm.
7. SUFIT | SCIANE, POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYRGWNAC GtADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIAt O FARBA AKRYLOWA,
8. W NOWEJ SCIANIE ORAZ W WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm.
DRZWI POMIEDZY PRZEDSIONKIEM A STREFA USTEPOWA WYPOSAZYC W DOLNEJ CZESCI W KRATKE, NAWIEWNA O POWIERZCHNI MIN 220cm2
LUB PODCIECIE DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.
9. ISTNIEJACE PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYINEJ PRZEDUZYC (ODCINEK MIEDZY ISTNIEJACA A NOWA SCIANA)
W NOWEJ SCIANIE OBSADZIC KRATKI WENTYLACYINE, KTORE NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE URUCHAMIANE WRAZ ZE SWIATEEM.

10. KABINY USTEPOWE NALEZY WYKONAC JAKO SYSTEMOWE NP: ALSANIT Z PLYT Z LAMINATU WODOODPORNEGO.
WYSOKOSC ZESTAWU 205¢m, PRZESWIT DOLEM WYSOKOSCI 15cm NA NOZKACH SYSTEMOWYCH.
KABINY MOCOWAC PO WYKONCZENIU SCIAN. DRZWI WYPOSAZYC W KALMKI | ZAMEK t AZIENKOWY Z BLOKADA ORAZ UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY.
WSZYSTKIE OKUCIA tACZNIE ZE WSPORNIKAMI (NOZKAMI) W KOLORZE SREBRNYM RAL 9007.
DRZWI SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA MIN. 80cm. PLYTY W KOLORZE BERZOWYM RAL 1015.

11. W KABINACH ZAMONTOWAC MISKI USTEPOWE WISZACE .

12. W PRZEDSIONKU ZAMONTOWAC DWIE UMYWALKI WISZACE, NAD KAZDA Z UMYWALEK ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH 50x60cm
WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE. UMYWALKI WYPOSAZYC W BATERIE STOJACE.

13. W PRZEDSIONKU POD UMYWALKA W MIEJSCU LOKALIZACJI ZAWOROW ODCINAJACYCH POZIOME PRZEWODY WODOCIAGOWE
NALEZY ZAMONTOWAC OTWIERANA REWIZJE ABY UDOSTEPNIC DOSTEP DO TYCH ZAWORGW.

14. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTGW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC NA MONTAZU.
KOLORYSTYKE, | RODZAJ MATERIALOW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.
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