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Il. Czes¢ rysunkowa

PB-WC-01 RZUT WC MESKI - INWENTARYZACJA
PB-WC-02 RZUT WC DAMSKI — INWENTARYZACJA
PB-WC-03 POMIESZCZENIA TECHNICZNE NISKI PARTER - INWENTARYZACJA
PB-WC-04 RZUT WC MESKI - ARANZACJA
PB-WC-05 RZUT WC DAMSKI — ARANZACJA
PB-WC-06 POMIESZCZENIA TECHNICZNE NISKI PARTER - ARANZACJA
PB-WC-07 WIDOK LAZIENEK
PB-WC-08 ZESTAWIENIE STOLARKI
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC W BUDYNKU
REKTORATU UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH PRZY UL.
ZEROMSKIEGO 5”.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt robdét budowlanych zwigzanych z remontem
ogolnodostepnych sanitariatéw budynku Rektoratu UJK w Kielcach.

1.3. Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe.
Uzgodnienia miedzybranzowe.
Dokonana inwentaryzacja obiektu.

A 0N~

Obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce zagadnienia.

2. LOKALIZACJA | OPIS OGOLNY

2.1. Lokalizacja obiektu

Budynek Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znajduje sie w kompleksie
budynkéw UJK przy ulicy Zeromskiego w Kielcach. Budynek ten jest w pierwszej linii zabudowy
patrzac od ulicy Zeromskiego na skrzyzowaniu ulic Zeromskiego i Glowackiego.

Budynek znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkéw: ukiad
urbanistyczno-krajobrazowy, nr rej.: 46 z 12.09.1947 oraz 915 z 14.08.1976 A.321 (strefa Scistej
ochrony w granicach wyznaczonych ulicami: IX Wiekéw Kielc, Paderewskiego, Ogrodowa, Wesota,
Prosta, Zeromskiego, Pl. Moniuszki, ul. Kosciuszki oraz strefa ochrony krajobrazu w sgsiedztwie
osrodka staromiejskiego i okolicy miasta , waznej dla jego sylwety i potozenia w krajobrazie,
tacznie z rezerwatami i pomnikami przyrody) oraz jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw
Miasta Kielce pod numerem ewidencyjnym 318.

4

EkoEnergia ®poiska Spotka z 0.0.
Www.emergia—eko.com

Biuro Zarzadu Dziat Ksiegowosci Dziat Sprzedazy

biuro@energia-eko.com ksiegowosc@energia-eko.com sprzedaz @energia-eko.com
kom. 882 494 792 kom. 882 494 792 kom. 698 346 257



l\§@ EkoEnergia ® Kielecki Park Technologiczny

Polska Spoka z o Kielce, ul. Olszewskiego 6

2.2. Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek Rektoratu to obiekt w rzucie przypominajgcy litere ,T”. Budynek ten to obiekt
wybudowany w latach 50-tych XX wieku jako wojewddzka siedziba wtadz éwczeénie sprawujacej
wiladze w Polsce partii PZPR. Obecnie w budynku znajduje sie siedziba Rektoratu Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. Jest to klasyczny przyktad architektury socrealizmu lat 50-tych XX-wieku.

Budynek od strony ulicy jest pieciokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, czes¢
znajdujgca sie od tytlu budynku czeSciowo jest rowniez 5-kondygnacyjna, a czesciowi
dwukondygnacyjna. W nizszej czesci znajdujg sie pomieszczenia biurowe (niski parter), a powyze;j
jest zlokalizowana gtéwna Aula uczelni.

Dachy budynkéw sg ptaskie, z pokryciem wykonanym z papy asfaltowej. Wszystkie dachy
dookotfa sg obudowane zdobionymi kamiennymi attykami.

W dolnej czesci budynku — niski i wysoki parter — elewacja jest obtozona ptytami
kamiennymi z piaskowca, dodatkowo kamien ten tworzy ciekawy rysunek charakteryzujgcy jego
architekture.

Powyzej jest kamienny gzyms odcinajgcy i elewacje wyzszych kondygnacji sg pokryte
szlachetnym tynkiem mineralnym.

Listwy okalajgce okna na pietrze Il i lll sg wymurowane i otynkowane, wystajg poza lico
muru 2 do 3 cm. Listwy okalajgce okna na | pietrze sg wykonane z blokéw kamiennych, dodatkowo
nad 5 drzwiami balkonowymi, ktére sg zlokalizowane nad gtébwnym wejSciem na balkonie,
zamontowane sg kamienne ptyty ozdobne. W skrzydle wschodnim w ktérym znajduje sie Aula okna
na wszystkich poziomach posiadajg kamienne sztukaterie i dodatkowo rzezbione podokienniki.

Na wszystkich elewacjach pomiedzy oknami sg pilastry wraz z podstawami i gtowicami, a
zwienczenie wszystkich elewacji stanowi ozdobny gzyms kasetonowy i kamienne attyki.

W  budynku zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe Rektoratu uczelni oraz
pomieszczenia dydaktyczne, ukfad pomieszczen w budynku gtéwnym jest trzy traktowy — korytarz
srodkiem i pomieszczenia symetrycznie po dwdch stronach korytarza. Na potgczeniu gtdwnego
skrzydta ze skrzydtem auli zlokalizowany jest hol gtéwny i dwie klatki schodowe oraz przejécie do
pomieszczen Auli.

2.3. Stan obecny ogdélnodostepnych sanitariatéw

W budynku na kondygnacjach: wysoki parter, | pietro, Il pietro, Il pietro zlokalizowane sg
ogdlnodostepne sanitariaty osobno dla kobiet i mezczyzn. tazienki znajdujg sie na poczatku
korytarzy odchodzgcych w dwie strony od gtéwnego hallu, w ktérym sg klatki schodowe. WC meski
znajduje sie w korytarzu pétnocnym, a WC damski w potudniowym.
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Pomieszczenia sanitarne sg w dostatecznym stanie, wymagajg odnowienia. Do
pomieszczen doprowadzona jest jedynie instalacji zimnej wody, a ciepta woda jest zapewniona
przez przeptywowe podgrzewacze elektryczne umieszczone w przedsionkach WC-tow.

Na niskim parterze znajduje sie pomieszczenie techniczne (w pionie pod sanitariatami
meskimi), ktdre réwniez nadaje sie do remontu.

Istniejgce instalacje: zimnej wody i kanalizacji sg juz mocno wyeksploatowane i
wymagajg modernizacji. Kabiny ustepowe oraz zamontowany w nich osprzet sanitarny rowniez
nadajg sie do wymiany ze wzgledéw estetycznych. Po wielu latach eksploatacji nadajg sie do
wymiany.

3. REMONT POMIESZCZEN

3.1. Zakres planowanych prac remontowych

W zwigzku z nie najlepszym istniejgcym stanem pomieszczen sanitarnych w budynku
Rektoratu UJK oraz planowanym montazem instalacji cieptej wody w sanitariatach projektuje sie
kompleksowy remont tych pomieszczen wraz z dostosowaniem ich do obecnych przepiséw
technicznych i standardow.

Remont obejmuije:

- demontaz oktadzin ceramicznych oraz wszystkich $cianek dziatowych,

- demontaz podgrzewaczy do cieptej wody,

- demontaz misek ustepowych, pisuaréw i umywalek,

- wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji — w niezbednym zakresie,

- rozprowadzenie przewodow cieptej i zimnej wody do nowych umywalek,

- wykonanie Sciany dziatowej oddzielajgcej przedsionek od pomieszczenia z kabinami
sanitarnymi,

- wykonanie Scianki maskujgcej nowe przewody oraz stelaze pod montaz osprzetu,

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach,

- montaz systemowych kabin sanitarnych,

- montaz wyposazenia WC-6w,

- montaz nowych drzwi wej$ciowych do sanitariatow.
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3.2. Wymiana instalacji

Projektowany remont sanitariatow jest kompleksowy, obejmuje réwniez wymiane
wszystkich instalacji znajdujgcych sie w remontowanych pomieszczeniach wraz z pionami

kanalizacji. Opis remontu w czesci instalacyjnej opracowania.

3.3. Prace demontazowe

Pomieszczenia sanitarne obecnie majg wydzielone przedsionki i murowane kabiny
sanitarne. Elementy te od powstania obiektu nie byly modernizowane, jedynie mogty byc¢
wymieniane oktadziny z ptytek ceramicznych oraz osprzet.

Wszystkie te elementy (Sciany dziatowe, drzwi, ptytki ceramiczne) nalezy zdemontowac
tak aby pozostawi¢ puste pomieszczenia z otworem drzwiowym na korytarz.

Na niskim parterze pomieszczenie techniczne posiada techniczne wyjscie z budynku. W
tych pomieszczeniach pozostawiamy drzwi wejsciowe oraz drzwi na zewngtrz budynku. Wewnatrz
do demontazu przeznaczone sg Scianki dziatowe oraz oktadziny ceramiczne ze wszystkich Scian

ktore pozostaja, rowniez nalezy zdemontowac istniejgcy osprzet sanitarny.

3.4. Modernizacja pomieszczen powtarzalnych

Przy Scianie, w ktérej znajdujg sie piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ stelaz pod
Scianke z ptyty gipsowo — kartonowej odsuniety od istniejgcej sciany o 20cm. Za projektowang
Sciang nalezy umiejscowi¢ wszystkie modernizowane instalacje sanitarne oraz stelaze pod montaz
umywalek, pisuaréw i misek ustepowych. Sciane z gk nalezy wykona¢ z podwéjnych piyt
impregnowanych H2 dopiero po zamontowaniu wszelkich instalacji.

Nalezy wydzieli¢ przestrzen przedsionka $ciang o grubosci 12cm wykonang z
podwdjnych piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili aluminiowych wypetniong wetng
mineralng.

Podioge sanitariatow nalezy wykonczy¢ ptytkami terakotowymi, sciany do wysokosci
210cm nalezy wytozy¢ Sciennymi ptytkami ceramicznymi. Powyzej ptytek nalezy Sciany i sufit
wyréwnacé gtadzig gipsowg i pomalowac na biato farbami akrylowymi.

Nalezy zastosowaC ptytki terakotowe o wymiarach 60x60cm o klasie Scieralnosci
minimum PEI 4, ptytki ceramiczne $cienne projektuje sie o wymiarach 60x30cm.

Pod ptytkami podtogowymi nalezy wykona¢ warstwe izolacji przeciw wodnej tzw. folia w
ptynie, np. Atlas Woder W. Izolacje nalezy utozy¢ rowniez na wszystkich Scianach przy podtodze
na odcinku 15cm wykonujgc szczelng izolacje na potgczeniu podtogi ze Sciang.
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W pomieszczeniach zlokalizowane sg okna i grzejniki c.0. — nalezy je wymieni¢ w trakcie
albo przed modernizacja pomieszczen. Wymiana tych elementéw jest zaplanowana w
termomodernizacji budynku Rektoratu, nalezy remont sanitariatdw skoordynowaé z pracami
termomodernizacyjnymi tak aby nie wykonywac¢ prac wykonczeniowych dwukrotnie.

W wejsciu do sanitariatéw projektuje sie drzwi drewniane ptycinowe dopasowane
wygladem do istniejgcych drzwi w budynku, w $cianie pomiedzy przedsionkiem a pomieszczeniem
z kabinami projektuje sie wymiane drzwi na nowe ptytowe z oscieznicami regulowanymi.

Drzwi Dw2 musza byé wyposazone w kratke nawiewng zlokalizowang u dotu skrzydta o
powierzchni minimum 220cm? lub podciecie o takiej samej powierzchni. Drzwi o szerokosci w

Swietle przejscia 90cm.

3.5. Montaz systemowych kabin WC w powtarzalnych sanitariatach

Kabiny sanitarne projektowane sg jako systemowe, np. w systemie ALSANIT. Kabiny
nalezy wykonac z ptyt z laminatu wodoodpornego wysoko$ci 205cm z przeswitem dotem 15cm na
nézkach systemowych. Drzwi szeroko$ci minimum 80cm w $wietle przejScia. Ptyty w kolorze
bezowym RAL 1015. Kabiny wyposazone w uchwyt na papier toaletowy, drzwi zaopatrzone w
klamke i zamek fazienkowy z blokadg. Wszystkie okucia tgcznie z nézkami w kolorze srebrnym
RAL 1015.

Kabiny nalezy montowaé w wykonczonych pomieszczeniach.

3.6. Modernizacja pomieszczen technicznych na niskim parterze

Na niskim parterze aby nie zlikwidowac przej$cia na zewnatrz budynku projektuje sie
wydzielenie z istniejgcego pomieszczenia oddzielnej zamknietej przestrzeni. W tym celu projektuje
sie murowang $ciane dziatowg z drzwiami wykfadanymi o 180° na $ciane (w celu unikniecia
zawezenia przejscia). Wewnagtrz pomieszczenia technicznego planowane jest wydzielenie kabiny
ustepowej i w pozostatej czesci pomieszczenie techniczne.

Podtoge nowego pomieszczenia technicznego wraz z powstatym korytarzem nalezy
wykonczy¢ ptytkami terakotowymi, $ciany tych pomieszczen do wysokosci 210cm nalezy wytozyé
sciennymi ptytkami ceramicznymi. Powyzej ptytek nalezy $ciany i sufit wyréwnac¢ gtadzig gipsows i
pomalowac¢ na biato farbami akrylowymi.

Nalezy zastosowaé ptytki terakotowe o wymiarach 60x60cm o klasie Scieralnosci
minimum PEI 4, ptytki ceramiczne $cienne projektuje sie o wymiarach 60x30cm.

W pomieszczeniach zlokalizowane sg drzwi zewnetrzne i grzejniki c.o. — nalezy je

wymieni¢ w trakcie albo przed modernizacjg pomieszczeh. Wymiana tych elementow jest
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zaplanowana w termomodernizacji budynku Rektoratu, nalezy remont pomieszczen skoordynowaé
z pracami termomodernizacyjnymi tak aby nie wykonywaé prac wykornczeniowych dwukrotnie.

W wejsciu do pomieszczenia technicznego projektuje sie drzwi drewniane ptycinowe
dopasowane wygladem do istniejgcych drzwi w budynku wyktadane o 180° na Sciane, w wejsciu do
kabiny ustepowej projektuje sie drzwi ptytowe z oscieznicami regulowanymi.

Drzwi Dw2 muszg by¢ wyposazone w kratke nawiewng zlokalizowang u dotu skrzydfa o
powierzchni minimum 220cm? lub podciecie o takiej samej powierzchni. Drzwi o szerokosci w

Swietle przejscia 90cm.

3.7. Wyposazenie pomieszczen

Kabiny sanitarne wraz z kabing ustepowg w pomieszczeniu technicznym nalezy
wyposazy¢ w wiszgcg miske ustepowg, dodatkowo w WC meskim zaprojektowany jest pisuar.

W przedsionkach sanitariatéw zaprojektowano po dwie umywalki nad ktérymi nalezy
zamontowaé wklejona zamiast ptytek ceramicznych lustra — 50x60cm. Elementy ,biatego montazu”
zgodnie z zestawieniem.

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano montaz jednej umywalki oraz dodatkowo
zlew gospodarczy zamontowany na poziomie 50cm od podtogi wraz z kranem ze ztgczkg przy
Zlewie.

W celu zapewnienia wentylacji grawitacyjnej nalezy pomiedzy istniejacg sciang w ktérej
znajdujg sie kominy, a nowg $ciankg ostonowg zamontowac¢ fragment kanatu wraz z kratkg
umieszczong w nowej Scianie. Kratki nalezy wyposazyé we wspomaganie wentylacji zatagczane
automatycznie wraz ze swiattem w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu technicznym i w przedsionkach nalezy zamontowaé kratke rewizyjng w
miejscu odejscia od pionow poziomych przewoddéw wodociggowych. Rewizja umozliwi dostep do
zawordw odcinajgcych zamontowanych w tych miejscach na przewodach wodociggowych.

3.8. Zalecenia montazowe

Wszystkie wymiary elementdw montowanych nalezy sprawdzi¢c w naturze przed
montazem, a w razie potrzeby nalezy je skorygowa¢ w trakcie remontu. Wszystkie stosowane
materiaty i systemy oraz kolorystyke nalezy przed montazem uzgodnic¢ z Inwestorem.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kolejno$¢ prac remontowych i skoordynowanie
remontu pomieszczeh sanitarnych a termomodernizacjg budynku, tak aby nie nastgpity kolizje
prac, i aby nie stworzy¢ dodatkowych kosztéw spowodowanych powieleniem tych samych prac
wykonczeniowych.
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4. Zalecenia BHP i zastrzezenia projektowe

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z p&zniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
Zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Biurem Projektow.

Roboty budowlano — montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

Zawarte w opracowaniu rozwigzania technologiczne podlegajg ochronie praw autorskich i
nie mogqg by¢ kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autoréw projektu.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiatowych o
parametrach technicznych analogicznych, nie gorszych od projektowanych.

Do wykonania opracowania uzyto licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft i
Autodesk oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Radek
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FkoEnergia s

Polska Spdtka z o.0.

,

Kielecki Park Technologiczny
Kielce, ul. Olszewskiego 6

ZESTAWIENIE URZADZEN SANITARNYCH —, BIALY MONTAZ”
LP. [ NAZWA MODEL ILOSC
1 Umywalka 60cm np. Nova Pro 60cm "Koto" 17
2 Zlew gospodarczy 60cm | np. Nova Pro zlew ceramiczny 1
60cm "Koto"
3 Pisuar np. Nova top pico "Koto" 4
4 Miska ustepowa kompakt | np. Nova top pico "Koto" 21
ZESTAWIENIE BATERII
L.P. | NAZWA MODEL ILOSC
1 Bateria umywalkowa np. KFA Diamont bateria 17
stojaca umywalkowa stojaca
2 Bateria umywalkowa np. KFA Cyrkon bateria 1
$cienna umywalkowa §cienna
3 Kran ze ztaczka np. KFA zawor wyplywowy 4
1/2x3/4”
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