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1. WSTEP i SST Ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagjhtécznej (ST) $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
Remont pomieszczeri w budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Zeromskiego 5w Kielcach

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczego6towej specyfikacji technic®$T) stosowanej jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacjigblwymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robo6t ollych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnwjymagania ogolne, wspdélne dla robét budowlanychetpbh
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymesgfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Rob6t rozbiérkowych

- rozhidrkascianek dziatowych

- demonta drzwi

- demonta $cianek systemowych

- demonta oktadzinsciennych i podtogowych

- wywo0z i unieszkodliwienie gruzu

1.3.2 Robét nowych:

- wykonaniescianek dziatowych g/k

- monta drzwi

- wykonanie oktadzidcian i posadzek

-tynkowanie i malowanie

- monta& elementéw wypog&nia tazienek

1.4. Okrglenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumige

a) budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catai¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — naly przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentychd

1.4.3 budowli — naliey przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem

malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lejdwe, mosty, estakady, tunele, sieci technicznelnav stojce maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk&), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno sigf instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalnieiekdw,
sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, kakefe oporowe, nadziemne i podziemne pi@gj dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nilima take czsci budowlane urgmzer technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych uszizeh) oraz fundamenty pod maszyny iadzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym
czegsci przedmiotow sktadagych sg na catéé¢ uzytkowa.

1.4.4 obiekcie matej architektury — najeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegdlém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgywe

¢) wzytkowe shzace rekreacji codziennej i utrzymaniu paatku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — ngleprzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbioérki, a
takze obiekt budowlany nie pgizony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicalie, pawilony sprzedq ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuman, uradzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — nalg/ przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofilenym miejscu,

a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudove, a take prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalgy przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanoyah bieacej konserwac;ji.

h) uradzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzdzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym
zapewniagce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenielkpjaylacza i uradzenia instalacyjne, w tym
stuwzace  oczyszczaniu lub  gromadzeniusciekbw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place podsmietniki.

i) terenie budowy — naky przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzone as roboty budowlane wraz

Z przestrzeni zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchofom na cele budowlane — nale przez to rozumie tytut prawny wynikaicy
Z prawa whasngei, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkavwagzaniowego,
przewidujcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

k) pozwoleniu na budoyv — naley przez to rozumie decyzi administracyja zezwalajca na rozpocgcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowteminnych nk budowa obiektu budowlanego.



I) dokumentacji budowy — natg przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zadczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw gxiowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i kgike obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metatbntau — take dziennik montau.

m) dokumentacji powykonawczej — nayeprzez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@mivykonawczymi.

1.4.17 aprobacie technicznej — riglgrzez to rozumie pozytywry ocerg techniczi wyrobu, stwierdzajca jego przydatn@
do stosowania w budownictwie.

1.4.18 widciwym organie — nal przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub aorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym — naleprzez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghipwytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania luitasowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanwprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw arglw do stosowania we wzajemnym gaeniu stanowicym integrala
calas¢ uzytkowa.

1.4.20 organie samamu zawodowego — nalg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektéwzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2008r 5, poz. 42 z pth. zm.).
1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — ialerzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstaw
przepisoéw odtbnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowegi terenu.

1.4.22 optacie — naty przez to rozumié kwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okéone ustaw
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montavej) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan

przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugiaiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pidgiara do usungcia po
ich zakaczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — naleprzez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie

z obowhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zmar

i okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przegkdawe robot, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzom
budove.

1.4.26 rejestrze obmiarbw - naje przez to rozumie — akceptowam przez Inspektora nadzoru ke

Z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonanych robét w formie wyliggze
szkicow i ewentualnie dodatkowych aetnikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zam@e@p, niezkdne do przeprowadzania niedomych bada i prob
zwigzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéewmdzonych roboét.

1.4.28 materiatach — nale przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réunrézne tworzywa i
wyroby niezledne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektova i specyfikacjami technicemy
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodéa — nalery przez to rozumie zgodndé wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, &i je
granice tolerancji nie zostaty oklene — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — aglgrzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezekispa
nadzoru w formie pisemnej dotyg® sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalg przez to rozumie uprawniora osolke prawry lub fizyczm bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.32 rekultywacji — nalsy przez to rozumieroboty magce na celu uposzikowanie i przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizegji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 czsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie czs¢ obiektu budowlanego zdeindo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i mazliwg do odebrania i przekaaalo eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — aglprzez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach tecmjch.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach rob6t —pahezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie olkilene w rozporzdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wagb Stownika Zamoéwie(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z0 zm.).
1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osaséagajca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktggwodove
oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérdf inwestor powierza nadzor
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy itawasia budowie i wykonuje bigca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianacthiorach rob6t zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz uradzea technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatgeiji opracowana przez projektanta lub dostawrzadzer technicznych i
maszyn, okréajaca rodzaje i kolejni& lub wspotzalenos¢ czynnaci obstugi, przegldéw i zabiegébw konserwacyjnych,
warunkupcych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploptgest rownie sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznagzaymagania dotyece bezpieczestwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oEaropejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEQJojastandardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty hamzacyjne
(HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tyehgamizacji.



1.4.40 przedmiarze robét — to zestawienie przewigath do wykonania robét podstawowych w kolémaechnologicznej
ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazanigodstaw ustalagych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres pkadre po wykonaniusmozliwe do odebrania pod wzglem ildci i
wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopiei scalenia robot.

1.4.42 Wspdlnym Stowniku Zamoéwie- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bdb budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowig publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupebgago. Obowjzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniaweporzdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do darga
przedmiotu zamoéwienia przez zamawjich z 6wczesnych Bstw Czlonkowskich UE stato siobowinzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéfwigublicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzdzapcym realizacgi umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna élknea w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zamlzahcym, wyznaczona przez zamawi@dgo, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umoyw zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizaci nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administragyym, poda lokalizag i wspétrzdne punktow gtownych obiektu oraz
reperdw, przekse dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumengaojektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialéé za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi kaicowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykomeadtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, cz$¢ graficzru, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwgliajacym podziat na dokumentagprojektova:

- dostarczoa przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawg

1.5.3. Zgodné& robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoamostia
zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wéblyojednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku liezbosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obouye
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonzavnie mae wykorzystywa bledow lub
opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weimi natychmiast powiadomilnspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyarby¢ zgodne z dokumentagcprojektowy i SST. Wielkdci okreslone

w dokumentacji projektowej i w SSTetly uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalrecsichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ingd@atow budowli musg by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqmzekraczéa dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nidalzgodne z dokumentagcjprojektowa lub SST i maj wptyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientameealizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywad tymczasowe urglzenia zabezpieczggie, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdészelkie innesrodki niezledne do ochrony robét, wygody spotecgcia
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nidggadodebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cep umown.
1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmge ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikkaeniowych Wykonawcaghzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygezych ochronyrodowiska
na terenie i wokét terenu budowy orazdbie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasnioi spotecznej, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢astvie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizacg; baz, warsztatéw, magazynéow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwos$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa



Wykonawca kdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dglzie utrzymywd sprawny spra
przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terebé& produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach jazaach. Materiaty tatwopalnestls sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedepesh os6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoi@rem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpmstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegzipmem, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni wWewe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegakadzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanyzjtkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoraviedzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie olgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniagzebcizenia na € przy transporcie gruntu,

materialdw i wyposgenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rnjdmb zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawcadhie przestrzega przepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eighecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehla@jch odpowiednich wymagda sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie
utrzymywat wszelkie urmdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje:;,skte wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegai odrbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i udzenia uywane do

robét od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpaijstwowej i samoradowej, ktore g

w jakikolwiek spos6b zwizane z robotami i dulizie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozgmwenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét midaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. Y40faz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 winéa 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych i dgzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymadaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych atizei lub metod i w sposob agity
bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, praedsiac kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

2.1.Zr6dta uzyskania materialow do elementéw konstrukpst

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacje dotycre, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lgtviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora
nadzoru. Wykonawca zoboaziany jest do prowadzeniaagltych bada okreslonych w SST w celu udokumentowaniag
materialy uzyskane z dopuszczalnégadta spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetni@ wymagania jak&ciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, ®rikch mowa w
Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzerégsoowego

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz

proponowan przez siebie metad wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroméadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spelnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z jakiegokolwiek zta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynaipenia i jakiekolwiek inne koszty zg#ane z dostarczeniem materiatlow
do robdt, chybaze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéwwymstanowd inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po uazeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy p&aye z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentanotowy keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Eksploataciaddet materiatéw &dzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi oboyzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom jak@iowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostam przez Wykonawg wywiezione  z terenu budowyady.
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoeidyrodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje nanvaagzyko, licac Sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéyedo czasu gdyeda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swjakaos¢ i wtasciwosé do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatGaa kzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewignpazliwosé zastosowania efych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegoblnych elementéw rob6t Wykonawca powiadospektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenaéumaze by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nlkojé
wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigai@sci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbgdaynai¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidaspektora nadzoru w terminie przewidzianym urmow
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowad
do pracy. Bdzie spetniat normy ochrongrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdeggh dopuszczenie sptn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed wyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaks
wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatdw. Liczbarodkow transportu dmizie zapewnia prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okli@ymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahialmspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez viwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kxdzie usuwd na biegaco, na whlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdairogach publicznych oraz dojazdach do teremotwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoeziem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry misvi sktada sie z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konsyjnych o wekszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeol@t zgodnie z umosub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotjcrazgodnéé z dokumentagj projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz peteéami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziadticza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpimie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot zostarjesli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dogez akceptacji lub odrzucenia materialdw i element@bot kda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudantacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.
5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru daojgezrealizaciji robot dma wykonywane przez Wykonawmie pé&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrenia robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaio

Do obowihzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzazpinspektora nadzoru programu
zapewnienia jakii (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spogdionania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumenjgmjojektovs, SST. Program zapewnienia jakbwinien
zawierd:

- organizagj wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenizot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rohot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposob i proce@yproponowanej kontroli i sterowania jal wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,



- sposob oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a fakwyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywpgnowany sposoéb i fogrprzekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
- wykaz maszyn i uegzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzioraz wyposaeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisiezy, kruszyw itp.,
- spos@b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedaa itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzamggzanek i wykonywania poszczegdinych elememtdt.
6.2. Zasady kontroli jakai robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapeydpowiedni
system kontroli, wvdczapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezedne do pobierania
prébek i bada materiatbw oraz robét. Wykonawceadzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakrbada i ich czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam oké®ne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiedi konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie
z umowy. Inspektor nadzorugdzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzorucetizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedociagniecia te feda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dépiuje do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostam usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych materiatow. Wszystkie koszty zwmane z
organizowaniem i prowadzeniem badnateriatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki Izda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probekrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji radxy¢ z jednakowym prawdopodobiistwem wytypowane do baflalnspektor
nadzoru kdzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspekitadzoru Wykonawceaetizie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudztpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnyraypadku koszty te pokrywa Zamawiey. Pojemniki do pobierania
prébek leda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébktatezone przez Wykonawc
do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpte przez
Inspektora nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongpdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi deig ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada (kopie) xda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niegowizib innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow #rodta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialtihspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét
prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow
bada& dostarczonych przez Wykonagvdnspektor nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt.z#i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubadwych bada albo
oprze st wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i rob6t z dokumentacprojektows i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych lubddtkowych bada i pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1/posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznychz omtaciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnz
rozporadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsk Normg lub aprobat techniczna,

- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowdadPolskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i
ktore spetniaj wymogi SST.
3/ znajdug sic w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywgymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona do robétibie
posiadé te dokumenty, okiétajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiekenmly, ktore nie spemnigjtych
wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumenteme¢dmwvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy dade okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika weydmgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku byd@apisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz technicznej strony budowfapisy leda czytelne,
dokonane trwat techniky, w poraidku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. &alone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumentytta 0znaczone kolejnym numerem aznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy ppbepisywa w szczegodlngci:

« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonograméw robot,

« terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6inych elementéw robot,

* przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robdt podlegggch ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

« dane dotyczee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

« dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotycze jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem kto je
przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigoiem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzediaone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotvy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika ladobliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowarga si
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

2/ Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jadad materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdgci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny kiyudosepnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 1-3, rgstiace dokumenty:

a)pozwolenie na buday

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dra przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawitedzabezpieczonym. Zagifie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegatyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianegvem.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadwglna zyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntacj projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ralméonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu lkspa nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaoupajmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmi k;da wpisane do
ksiazki obmiarow. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostanpoprawione wg
ustalé Inspektora nadzoru nasépiie. Obmiar gotowych robotetzie przeprowadzony z e¢ztdscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady ok&ania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okréania ilasci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubKMR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedmosik okrdlonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Uradzenia i sprg pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robg@ilatzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.



7.4. Wagi i zasady wdrania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST. d8lzie utrzymywa to
wyposaenie, zapewniag w sposéb agty zachowanie doktaddoi wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i adzeh technicznych,

¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (&oowemu),

e) odbiorowi po uptywie okreswkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gaveji.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie js&diowykonywanych rob6t oraz igi tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbiér robot zanikajych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany
w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogélnego pagiu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Goto$¢odanej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.id@diedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeobydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzaakdac i ilos¢
robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadakumentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomjiaw konfrontacji z dokumentacjprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru ogciowego robot dokonuje gidla
zakresu robot okétonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozb ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztygo wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(losci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny totasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzzenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzna@zpnzez Zamawiagego w obecnai Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentacprojektovs i SST. W toku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapoznazsiealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioréw egzciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét ulipmcych i robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét pokeavych lub robét uzupetiagych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W
przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymenta@elnacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjprojektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wiszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazamrtai¢ wykonywanych robot w stosunku do wyméagprzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaitkave)

Podstawowym dokumentem jest protok6ét odbioru ostatego robét, sposgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzamiy przygotowanastgpujace dokumenty:

1/ dokumentagj powykonawcs, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokyk@nania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ szczego6towe specyfikacje techniczne (podstavodekumentéw umowy i ew. uzupetrieg lub zamienne),

3/ protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4/ protokoty odbioréw ogciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jaki (PZJ),

8/ deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatléw, certyfikaty na znak beepaistwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia kdPZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarezcych (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom

urzadze,

10/ geodezyja inwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdab gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawg/znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roWdszystkie
zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige k:da zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawgegjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okregkajmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robétazanych z usurciem
wad, ktore ujawni sie w okresie ¢kojmi i gwarancji.Odbior po uptywie okresgkiojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny
robot(kaicowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaza jednosti obmiarowy ustalor, dla danej pozyciji
kosztorysu przyjta przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionycizattowo podstaw ptatnaci
jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonawc przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenjezattowe kdzie uwzgédniac wszystkie czynn&i, wymagania i
badania sktadage sk na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:

* robocizry bezpdrednia wraz z narzutami,

» wartas¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

e wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

« koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aig@acji ruchu obejmuje:

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami eradzodpowiedzialnymi instytucjami projektu orgaacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekispektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych mniimizgodnié
wynikajacych z posfpu robaét,

b/ ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c/ optaty/dzietawy terenu,

d/ przygotowanie terenu,

e/ konstrukg} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowa i drenau,

f/ tymczasow przebudow urzadzei obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i oigagji ruchu obejmuje:

a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych,

poziomych, barier $wiatet,

b/ utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgaaciji ruchu obejmuije:

a/ usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objaea, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamauagj

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowldin®g. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzp6zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopitblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroree@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorzentieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzp6 zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochiagowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjith (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemdOw oceny zgogiriowyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierfDz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat technyicanzakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziglauchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drli@ wrzenia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNU47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygeej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczego6towego zakresumyodokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadiioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaliaytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlacthym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w

sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwmo-montaowych, (tom |1, II, 11I, 1V, V) Arkady, Warszawa 198
1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batdmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistadacji, Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
(Kod CPV 4511000-1)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikachrecznej (SST)swymagania dotyee realizacji robot rozbiérkowych
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowtarzwinzanych z -Remont pomieszczen WC w budynku Rektoratu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Zeromskiego 5w Kielcach
1.2.Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja duzie stosowana jako dokument przetargowy i konomaist przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wiajzej specyfikacji obejmajwszystkie czynn&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowyzlemnych przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot obfych specyfikacj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét rozbidrkowych :

rozbiérkascianek dziatowych

- demonta drzwi

- demonta scianek systemowych

- demonta okfadzinsciennych i podtogowych

- wywo0z i unieszkodliwienie gruzu

1.4.0Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe ayte w niniejszej SST aszgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami Ogolp Specyfikacy
Technicza p. 1.5.

1.5.0g6Ine wymagania dotygze roboét

Ogo6lne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdélnej Speayifi Technicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catd robot zwihzanych z wykonywaniem elementéw wymienionych w awgniu robdt oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpduigny za jaké¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodda umova,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniaarzdzapjcego realizagi umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapjcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdmalezy przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi iy zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dastar bedzie nastpujace informacije:

1. 6. 1 Harmonogram i kolejgéprac.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Spiéeyfji Technicznej p.4.

2.2. Materialy pochodze z rozbidrki

- rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharski

- gruz budowlany.

3. SPRET

3.1 Ogélne wymagania dotygz sprztu

Ogoblne wymagania dotyaze sprztu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzt niezkgdny do wykonania robét

Rodzaj spratu wzywanego do rob6t rozbidrkowych pozostawia dd uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zdraacym
realizacji umowy. Wykorzystywany sgtzmusi by odpowiedni dla zastosowania i nie reopogarszajakaosci i wykonania
robot i przepiséw BIOZ. Musi on odpowiatdaykazowi znajdujcemu s¢ w ofercie wykonawcy oraz spehdiavymagania
wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Tectmich dla okrdonych robaét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmég p.6.

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga wiykorzystywania wystarczajej ilosci pojazdéw, tak aby
dotrzymany zostat termin zakozenia robdt. Pojazdy musby¢ wystarczajce dla zastosowania i nie wplydvajemnie na
jakos¢ robdt i transportowanych materiatow. Zatadunelnsport i roztadunek materiatow nafeprzeprowadzi zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe naky wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, t@ykn prowadzoneasroboty
rozbiérkowe obiektu budowlanego, nafeogrodzé i oznakowé tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowaiize
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roboét rozbidrkowych, jeeli zachodzi maliwos¢ przewrdcenia egci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty
rozbiérkowe nalgy wstrzym& w przypadku, gdy pokos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzeniadtrob
rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzinigej potazonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasiétrob
rozbiérkowych nalgy stosowd zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinmgé zabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu. W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych ssgmami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyowimy
znajdowad si¢ poza stref niebezpieczap

Wyszczegolnienie robot:

1. Ostrane rozebranie pokrycia dachowego, obrébek blaklwdrsrynien i rur spustowych,

2. Wykucie z muru gieznic okiennych i drzwiowych,

3. Posegregowanie blachy i innych materiatéw najaad st i nie nadajce s¢ do dalszegoaytku.

4. Ztozenie materiatdw we wskazanym migjscu.

5. Oczyszczenie podia z gwaddzi i wkretow.

6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzeg&atozenie blachy we wskazanym miejscu bez wdgl na grubét
blachy.

5.3.Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywarecznie, Przy rozleglych rozbiorkach konstrukcyjnynblery bezwzgédnie przestrzega
przepisow BHP i wykonastosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jakdci robét:

Sprawdzanie wykonania #oi i rodzaju robét na podstawie przedmiaru robot

a) Sprawdzenie robo6t pomiarowych za poai@ém

b) Uporzdkowanie terenu,

c) Z kadego sprawdzenia robo6t zani@jch i rob6t maliwych do skontrolowania po ich ukozeniu naley sporadzi¢
protokét potwierdzony przez nadzér techniczny inwes

7.0Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podanogaliiej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstiado dokonywania
obmiaréw, okrélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnyatyqj, jest zadczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m 2 obrébki blacharskie, 1 m rynny dachowe, luny spustowe, 1m2 otworéw okiennych i drzwiowy@m?2 pokrycia
$cian, 1mz2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiorki elementbetonowych, 1m3 wykopow.

8.0dbidr robot

Ogoblne zasady odbioru podano w OST

Odbidr powinien by przeprowadzony po zakozeniu rob6t, na podstawie:

a) protokotéw z odbioréw gZciowych i oceny aktualnego stanu rohot,

b) z odbioru kécowego rob6t naly sporadzic protokdt w ktdrym powinna ki zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyria. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien by wpisany do dziennika Budowy o ile jest
wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziametrakcie wykonywania robét i niniejszspecyfikacy daly wynik
dodatni, wykonane roboty naleuzna za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikaciji,

b)w przypadku gdy choctajedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik nujgy i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajce stan robét do ustalonych wymageraz gdy dokonany odbiér kocowy roboét jest negatywny, wykonane
roboty naleéy uzna& za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wammlspecyfikacji powinny biyypoprawione zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioktprego naley sporadzi¢ nowy protokét odbioru kicowego robét.
9.Podstawy ptatriei

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST WO.00.00.

Ptatng¢ naley przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocgnjakosci robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw. Zgodnie z
Dokumentagj nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane @jUDz 2010 r. Nr .243, p0z.1623 zzpdzm.)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23sprawie dziennika budowy, mounta i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawietgggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.
953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03prawie szczegétowego zakresu i formy projektu bddoego
(Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.3@&pvawie warunkéw i trybu pagiowania w sprawach rozbiérek
nie wytkowanych lub niewykfczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poZ20

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (D92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie cz§a@toporzdku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.082&2).

9. Rozporadzenie MinistreéSrodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu ddpa(Dz.U. Nr 112, poz.12086).

10. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkow, tdrjch uznaje si ze odpady nie
niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, p0z.1347).
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SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycce wbudowania i odbioru stolarki okiennej wykonanej
w ramach robét zwzanych z -Remont pomieszczer: WC w budynku Rektoratu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy
ul. Zeromskiego 5w Kielcach
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realtji robot
wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robo6t objych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyesbudowania i odbioru stolarki budowlanej,
1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji godne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi w opracowaniu pt.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budiamo - montaowych".
1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdidrge z dokumentagjprojektova, specyfikacji, poleceniami nadzoru
budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy BrBwdowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Drzwi wewatrzne parametry wg wykazu z projektu
2.1.2 Kontrola jakéci i odbiér wyrobow stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jgko powinny by zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla dtolakiennej i
drzwiowej,
b) dla dokonania oceny jak@ wyrobow stolarki budowlanej naig sprawdzé:
- zgodnd¢ wymiarow,
- jakaos¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostajamana,
- prawidlowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
-sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijmkowania okd.
c) dla stwierdzenia zgodéd wymiaréw gtéwnych, szczeg6towych i luzéw(skrzydeelementdw ruchomych) nate
poréwn& wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wamami zawartymi w opracowaniu i normach przedmigtcty
dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicgawvierdzenie zgodrigi wymiarowej powinno uwzgtniat dopuszczalne
odchyiki podane
w tabl. 2-1 i 2-2).
Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzow i odchylelstykach elementéw stolarskich

Wartai¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wrét
i drzwi
Miejsce luzéw balkonowych, ’L
naswietli, plytowych klepkowych deskowych klepkowyc deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Migdzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznica

Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennejizwiowej [mm].

Wymiary Okien i drzwi Skrzydet Wrét
tolerowane drzwi ptytowych | klepkowych| Desko z klepkowyh | Klepkowych | deskowa
balkonowy wych listew cieplonych nych
ch
Wymiar +5 +5 +5 +5 - +5 +5 +5
zewrgtrzny
oscieznicy lub
krosna
Oscieznic | Do 1| +2 +2 +2 - - - - -
a lub m
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krosnow | Powyz | +3 +3 +3 +4 - -8 6 -8
Swietle el
m
Réznica Do 1|1 1 1 1 - - - N
diugasci m
przeciwle
glych
elementd Powy: | 2 > > > - - - -
W el
oscieznic |
y.
mierzona
w
Swietle
Skrzydio | Szero | - +1 +2 - - - - _
we kos¢
wrebie do 1m
Powyz | - +2 +3 =2 =8 - - _
ejlm
Wyso +2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 =8
kos¢
powyz
el
m
Rdéznica Do 1|2 - - - - - - -
diugasci m
przektny [ 1 do 2| 3 3 3 4 - - - R
ch m
skrzydet | Powyz | 3 4 4 5 _ _ ; "
we e
wrebnie o | 2m
wymiarac
h
Przekroje | Szer. | +1 +1 +1 - +3 +2 +2 +2
elementé | do
w 50
mm
Powyz | <2 2 - - +3 +3 =3
ej
50mm
Gr.do | +1 +1 - - =3 ) 2 )
40mm
Powyz | +1 =1 +2 +2 =2 ) )
ej
40mm
Grubai¢ skrzydta - +1 =2 +2 -3 ) ) )

d) Dla stwierdzenia spetnienia wymaga zakresie jakéci materiatow naley porownag wyniki ogledzin

drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.
Tablica 2-3. Dopuszczalne wypbwanie wad w elementach i zespotach okiennydgleiemic drzwi wewrtrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Oscieznice Szczebliny
skrzydet, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe Dopuszcza sibez ogranicae ki o srednicy nie przekraczgjej Dopuszczalne o
zrosnicte 10 mm nie wychodgce na krawdz przylgi oraz na zicza; na srednicy do
kazdej ptaszczinie elementu liczbagkdw nie powinna 6mm
przekraczé& 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszychni
szt.,przy czymdcznasrednica obydwuegkdw nie powinna
przekraczé polowy grubdci elementu
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skrzydlate niedopuszczalne Dopuszczalne od
strony muru o
dtugdsci rownej
szerokdci elementu i
gtebokasci réwnej 1/3
grubaici elementu

Okragte i Dopuszczalne érednicy nie przekraczajej

owalne potowy grubdci elementu

Podtuzne Dopuszczalne o mniejszegdnicy nie

przekraczajcej potowy grubéci elementu oraz
diugdéci nie przekraczagej:
1 szerokéci Grubaci Grubadici elementu a
elementu elementu od strony muru-
dtugdsciréwnej
szerokdcielementu

niedopuszczalne

Pekniecia na ptaszcznie

Dopuszczalne
0 szerokéci 1

Dopuszczalne o
szerok@ci 1mm i

Dopuszczalne od
Strony muru nie

Dopuszczalne o
szerokdci do 1

mm i gtebokadici do przechodzce, a od mm i
giebokdici do 3mm strony widocznej o gtebokdsci
2mm gtebokasciSmm 1lmm

Zaprawione
poskach,

drwalniku paskowanym,
peknieciach i innych wadach

otwory

Wstawki powinny by trwale sklejone z otaczglym drewnem i o
kierunku widkien zgodnym z kierunkiem witokien dreayiticzba

zaprawionych otworéwatznie z gkami zdrowymi zrénigtymi nie
powinna przekraczad szt. na 1 m kalej ptaszczyzny elementu

Okragte

Dopuszczalne oprdcz listew i opasek, wpuszcoaneg
gtebokas¢ nie wicksz niz 1/3 grubdci elementu, o
srednicy nie wekszej niz potlowa szeroki elementu,
a w najwyszych ramiakach - nie gkszej nz 25mm
oraz usytuowanie na kradzi elementu pod

warunkiem,ze ich ckciwa mierzona wzdlukrawedzi
jest mniejsza risrednica zaprawienia; dopuszcza s
widoczm cz$¢ zaprawionego, zdrowego Zrugtego
seka o dtugdci cieciwy do 20mm; niedopuszczalne rla
zlaczach konstrukcyjnych

niedopuszczalne

podtwne

Dopuszczalne-oprocz listew i opasek na ptagnizyo
przekroju pop-rzecznym mniejszymerii/3 przekroju
zaprawionego elementu oraz na kegdaiach(jak w
otworach oksgtych),z tymze powinny by

zaplatwione

Zaszarzenie

Zmiana barwy)|

drewna
Zabarwienia sktado-wanego| Dopuszczalne

w

wodzie

sptawianego
Poraenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elemenéu, n
grzyby przechodzca w zbrunatnienie

Jasne i ciemne| Dopuszczalna w postagiadéw w elementach

zabarwienie swierkowych

bielu
1 2 [ 3 | 4 [ 5 [ 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu wiékien od kierunku
budowy osiowego, na diugai 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm

zawity uktad wtokien

Dopuszczalny jednostronnie kapicy do
1 szerokéci elementu

niedopuszczalny

rdzen

Od strony
muru otwarty

niedopuszc
zalny

Niedopuszcz
alny

Dopuszczalny
zamknkty
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pecherzezywiczne Dopuszczalne o diugm do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczé

przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne niedopuszc
Od strony zalne
muru

Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna DRapmalna | niedopuszc

od strony zalna
muru, oszer. dd
15mm

e) Dla stwierdzenia prawidtowoi wykonania wyrobu i jego szczeg6tow konstrukcghynaley poréwna wyniki ogledzin i
pomiaréw w zakresie:

- jakasci robot stolarskich z PN-8%/ B-10085 w odniesiemhiustolarki budowlanej, wilgotroi drewna,

- szczegotow konstrukecyjnych wg norm przedmiotowygrobdw,

- rozmieszczenie okuy ich wielkaici i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb, oszklenia,- pyoika powtokami
zabezpieczagymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawidoi dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazkftjonowania oké nalezy

dokon& przez kilkakrotne otwarcie i zamkmuie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw cokgodnie z normami na
metody bada okien i drzwi.

e) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby rglerzechowywé w sposob zapewnigy zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi; podiogi w pomieszczeniu magazymowgowinny by utwardzone, poziome i réwne; wyroby nale
uktad& w odlegtdci nie mniejszej i 1m od czynnych ueddzer grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazaie mozliwoscia korzystania z maszyn

i sprztu gwarantujcych wtaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki mi@ byé stosowany transport kolejowy lub samochodofisodki transportu powinny zabezpieéza
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymieBtrzenie tadunkowe powinny bgzyste, pozbawione wystalych
gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawionéradkach transportu nafg taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢

i zwartas¢ tadunku.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

Kontrole jakasci rob6t opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 natd®d -Stolarka. Zatzenia szczegotowe p.2.2.,

2:5. Jednostkobmiarow jest:

- Drzwi wewrgtrzne i zewntrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru whudowania drzwi dokonujezgbo ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidrzesea dcieznic powinien by
przeprowadzony przed otynkowaniedtiezy lub scian.

- Oscieznice powinny by osadzone pionowo i nie wykazyivluzow w miejscach patzea z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwirjegkrzydtowych nie magby¢ wieksze nk 3mm, a dwuskrzydtowych -
6mm.

- Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasiu za klamk wykazywa zadnych luzow.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie megme si zamyka.

- Szczelné¢ okna sprawdza siprzez wiaenie w dowolnym miejscu poguzy cicieznica a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerckd 2cm: Jeeli po zamkngciu okna pasek nie dajezsiyciagna¢ bez zerwania ,0kno uznaje gia
szczelne.

- Okucia elementéw powinny Byamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczaneno@g wystawd ponad powierzchai
drewna.

- Wszelkie obrdbki blacharskie nie mplgudzit zadnych zastrze.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinngnsiwic rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach
okien i drzwi, a take wykaiczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, usdek i okLe.

9.PODSTAWA PLATNGCI.

Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu robét etgjgo niniejsz specyfikacy.

10.PRZEPISY ZWAZANE.

10.1 Polskie normy§wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - ,, Warunki Techniczne, jakim powy odpowiadéabudynki i ich usytuowanie ,,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano montaowych ,, Tom | ,Budownictwo ogélne"

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.nfégania i badania.

« 10.2 Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra buthmego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SST-3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wykonywanie tynkéw

Kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkow wewgtrznych i zewnetrznych

1. WSTEP

Przedmiot specyfikaciji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru roboét, ktére zostan

wykonane w ramaclRemont pomieszozéVC w budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskpgy ul.

Zeromskiego 5 w Kielcach

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiarobot
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie

tynkow wewrtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagjizgodne z zamieszczonymi wesei ,Wymagania
ogélne”
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w egci ,Wymagania ogélne”

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktladowania, pade czsci ,Wymagania ogoine”

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawgdowlane
zwykle” .Przygotowanie zapraw do robét tynkarskpgwinno by wykonywane mechanicznie. Zapranalery przygotowa
w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.dk godzin. Do zaprawy
tynkarskiej naley stosowé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cemeotaxapiennej naley stosowé cement
portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy ppechnego aytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych rigle
stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagiinwego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktGwvenpo
tworzy¢ jednolity i jednobarwa mag, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszabeych. Skiad okjosciowy
sktadnikow zapraw dobiefaloswiadczalnie, w zalaosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pogdtostosowé mozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaptdBez bada laboratoryjnych mzna stosow& wodochgowa wock
pitna. Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod ieeaycych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.5 Piasek
Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR@ski do zapraw budowlanych.”, a
w szczegOlnéci:

- nie zawierd domieszek organicznych

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarniét25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nafe stosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich- srednioziarnisty
odmiany 2. Do gtadzi piasek powiniendogrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.6 Plytki ceramiczne cz$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
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Barwa —wg ustaleinwestora
Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 Mpa
Odpornd¢ szkliwa na pkanie wtoskowate nie mniejnil60C
Klasascieralndgci min PEI4
Sprzet
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w cgci ,Wymagania ogolne”

Wykonawca przyspujacy do wykonywania tynkdw zwyklych powinien wyka&zasiec mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprgtu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego,oriatki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przendnych zbiornikéw na wog

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano wegzi ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powmidywa sie zgodnie z normp BN-88/6731-08. Cement i
wapno sucho gaszone luzem ngl@rzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszorkowane mma
przewozé dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieezprzed zawilgoceniem. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego m@ przewozi w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywazna przewoz
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniévtateriat na okfadzinyscian powinny by podczas transportu
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogdéine”

5.2 Warunki przyst gpienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny tmakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przabicibruzdy, osadzonesdeznice drzwiowe i okienne. Zalecagsi
przystipienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 m-cy po zakaeniu stanu
surowego. Tynki natey wykonywa® w temperaturze nie #¥8zej n +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek
ponizej CC. W nizszych temperaturach muea wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniétodkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie obanonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatuswiezo wykonane tynki powinny Wy w czasie wjzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilane wod. Tynki zwykie ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiarodzaj zaprawy, liczb
warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B- 10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki ykde.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przy wykonywagnkow zwyklych nalgy przestrzegazasad podanych w normie PN-
70/B- 10100 p.3.1.1. Podta w zalgnosci od ich rodzaju powinny léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy

PN-70/B —10100 p. 3.3.2.
5.3 Przygotowanie podiaa

Podiara tynkéw zwyklych powinny odpowiada wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. ianach
przewidzianych do tynkowania nie najewypetnia& zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i substancji ttustych.
Nadmiernie suchpowierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalg przestrzega zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby  wykonania  tynkéw  zwyklych  jedno- i wielostavowych powinny by  zgodne

z danymi okréonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grudod tynkéw zwyktych w zalénosci od ich kategorii oraz od
rodzaju podtaa lub podktadu powinny ldyzgodne z norm PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii 11l nate do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposobdatdowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sktatiaic z obrzutki,
narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewtmznych naley wykonywa wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladalezy nanost

po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana
do warstwy narzutu. Do wykonywania tynkéw nglestosowd zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie pangch na
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zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, na@nych na zawilgocenie oraz w tynkach zetnanych-w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstvg wyrownupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. Podtae pod oktadziny ceramiczne stanpw nie otynkowane mury
z cegly. Do osadzenia wykladzin geianach murowanych mina przysipi¢ po zakaczeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpoeziem robot oktadzinowych, podte naley oczycic¢
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianynaizaamy z kurzu. Na oczyszczn zwilzona powierzchng scian naley
natazy¢ dwuwarstwowy podkitad wykonany z obrzutki i natzutObrzutl nalezy wykona& o grubdci 2-3 mm z cienkiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkegprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elemeeramiczne
powinny by posegregowane i moczone przed prgisniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystajzie. Plytki
mocowane do podi@ na zaprawie klejowej i spoinowane goforapravy spoinow (wodoodpora w przypadku oktadziny
pomieszczé mokrych). Temperatura powietrza wesnznego w czasie uktadania ptytek powinna wya@si najmniej +8C.
Dopuszczalne odchytki krawzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego piewinny by wieksze nk 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyznywieksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej

6. Kontrola jakasci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w e#ci ,Wymagania ogéine”

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznachodgc
wykonywania robét. Badania te powinny obejméweszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee
w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano wsci,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian w stanie surowym i
wysokdici mierzonej od podia lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodopstr Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza s¢ w rozwinkciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzehbhynkéw stropéw oblicza si w metrach
kwadratowych ich rzutu wéwietle scian surowych na plaszczyzrpoziomy. Z powierzchni tynkéw nie pafcta si
powierzchni nieotynkowanych,7eli kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano wsce,Wymagania ogoélne”

8.2. Odbiér podtaza i tynkéw

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkarskich. i odbior
podiaza odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, nglgodiaze oczyci¢ i umy¢ woda. Roboty uznaje giza
wykonane zgodnie z dokumentacj wymaganiami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6

daty wyniki pozytywne. Jeeli cha jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie poen by odebrany. W takim
przypadku naley przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- tynk poprawt i przedstawé do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci tynku, zalicz¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania, usui tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie krawdzi od linii prostej nie mogby¢ wieksze nk 3
mm i w liczbie nie wekszej nz 3 na catej dtugéi kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenia powienne i krawedzi od
kierunku pionowego nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia
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powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego nie mopdy¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 6 mm na
catej powierzchni midzy przegrodami pionowymi. Niedopuszczalagastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystabwanych na powierzchni tynkéw przenij@jch z
podtaza, pléni itp.

- Trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaeehipzcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrisi podano w czci ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiskoczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatow i spretu, obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi, ustawienie i obstugisztowa przendnych
umazliwiajacych wykonanie rob6t na wysod® do 4 m, przygotowanie podta, umocowanie i zdgie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjriyonych drobnych elementéw, wykonanie tynkovpea®cja tynkéw po
dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracyzeksnateriatow, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycanyvytrzymatdgciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiedania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agpraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradoldanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku.
PN-1SO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich- Cz$¢ B- Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

SST-4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. WSTEP
Przedmiot specyfikaciji
Powyssza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru roboét, ktére zostan
wykonane w ramachRemont pomieszczerr WC w budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy
ul. Zeromskiego 5w Kielcach
Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygd kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robd
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot olkfych specyfikag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie robot
malarskich w obiekcie obliym przetargiem.
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Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii ayodne z obowkujacymi normami oraz okéeniami podanymi w c&ci
~Wymagania ogoélne”

Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjn@&&gna chronica obiekt i jego elementy przed wptywem warunkéw
zewretrznych i wewntrznych oraz stanowi warstwvykonczeniowo-dekoracym

Ogolne wymagania dotygeze roboét

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w ggci ,Wymagania ogélne” Wykonawca jest odpowiedzjalfa jakéé
stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodné¢
z dokumentagj, specyfikaci oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podanozsci ,\Wymagania ogoélne”.Wszystkie
materialy do robo6t malarskich powinny odpowiédaymaganiom norm pestwowych lub $wiadectw dopuszczenia w
budownictwie.

Farba akrylowa

Srodki gruntujce

Na zastosowane zestawy malarskie musidkceptacja Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w agci ,Wymagania ogdine” Roboty mioa wykona przy wyciu pedzli
lub aparatéw natryskowych.

TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne”

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:199&nk lekkie lub wiaderka stiowe wg

PN-EN-ISO  90-2:2002 i przechowywane w  temperaturzenin.+5°C  naley  transportowa
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obazmijacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano wécz ,Wymagania ogdine”

Przy malowaniu temperatura nie powinng byzsza ni +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezanalowanych powierzchni cieptym powietrzem od maeow
wentylacyjnych i urzdzea grzewczych.

Przygotowanie podiy

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia naje naprawé przez uzupetnienie ubytkéw szpachbipsowva.
Powierzchnie powinny iyoczyszczone z kurzu i brudu. Odstg tynki naley odbi, a rysy poszerzyi wypetni¢c zaprava
cem.-wap.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi i emulsyjnypowierzchnie naley gruntow& pokostem lub
preparatami do gruntowania.

Wykonywanie powitok malarskich
Do wykonania robét malarskich rima przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robo6t

remontowych oraz po przygotowaniu i kontroli pa@tg@od malowanie i kontroli materiatow.
Malowaniescian i sufitbw mana wykonywé po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, zashpawaniu ubytkéw, szlifowaniu itp.
Doktadnym zabezpieczeniu podtogi foli

Malowanie grzejnikéw i rur wodoggowych mana wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, salfmiu itp.

Dokfadnym zabezpieczeniu podtogician wokét malowanych elementéw fali

Malowanie stolarki okiennej nioa wykonywa po:
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Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, szifmiu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtoggian wokot malowanych elementéw i szyb #oli
Malowanie brudnikéw drzwiowych nioa wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, szifmiu itp.

Dokfadnym zabezpieczeniu podtogician wokét malowanych elementow fali
Lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek ara wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, salfmiu itp.

Dokfadnym zabezpieczeniu podtogician wokét malowanych elementow fali

Powtoki z farb akrylowych powinny ldynie zmywalne, dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa
powlok powinna by jednolita, bez smug i plam orgladéw pdzla. W pomieszczeniach w ktérych wykonujemy roboty
malarskie powinna panowdaemperatura minimum + 8 stopni C. Powierzchnie madbwanie powinno kiygtadkie i réwne,
bez zaciekdéw zaprawy lub mleczka cementowego. Wesak rownéci obowizuja wymagania jak dla tynkéw IV kategorii.
Podlaze musi by suche. Badanie wilgotdo podiaza mana wykona aparatami wskanikowymi (elektrycznymi lub
karbidowymi), metod suszarkowo - wagoyub papierkami wskaikowymi Hydroset. W czasie malowania niedopusztzal
jest napowietrzanie powierzchni malowanej cieptyowigtrzem. Powtoki farb emulsyjnych winny dyiezmywalne o
aksamitnym wygldzie powierzchni. Barwa powinna dyednolita bez smug odbarwie plam . Powtoki farb olejnych i
syntetycznych powinny méebarwe jednolita bez zaciekdw smug . Uszkodzepecherzy zmarszcze i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolita fakture. Podczas realizacji robét w trybie roboczym wimnya dokonywana kontrola jakoi
poprzez sprawdzanie wyglu zewrtrznego . Sprawdzanie wgliwosci i sprawdzanie wyscheiia podiga oraz czystTi i
kontroli powtok malarskich dokonujemy po catkowitymakaiczeniu rob6t dla powtok emulsyjnych nie wéaej niz po 7
dniach od zakiéiczenia robé6t dla powtok pozostatych nie wasej niz po 14 dniach po zakezeniu robét. Elementy, ktore w
czasie rob6t malarskich mggilec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, haleabezpiecay i ostonic przed zabrudzeniem
farbami. W trakcie rob6t malarskich najeprzemieszczaaistniepce meble, tj. szafy, biurka stoliki itp., aby u#ai ¢ dostp
do malowaniascian. Przed przyspieniem i podczas prowadzenia rob6t malarskichezgalzabezpieczy wszystkie
powierzchnie i elementy wypagenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotaalarskich naley wszystkie
pomieszczenia doprowadailo stanu pozwalagego na ich zytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. incimykien,
posadzek, zabrudzonych powierzchni drzwigpoy itp.).

5.4 Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich.
Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferych (w przypadku robot malarskich  zetvanych), w temperaturze
nie nizszej nz + 5 C, z dodatkowym zastrzeniem, ¥ w ciagu doby nie nagpi spadek temperatury paej @ C, w
temperaturze nie wgzej n 25’ C, z dodatkowym zastrzeniem, & temperatura podi@ nie przewyszyta 20 C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mima rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podtazy przewidzianych do malowania nie przekracza odpdmwich
wartasci. Prace malarskie na elementach metalowychnmorozpocat przy wilgotndgci wzgldnej ie wikszej niz 80%. Przy
wykonaniu prac malarskich w pomieszczeniach zastiecl naley zapewné odpowiedri wentylacg. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowynalery prowadzé z daleka od otwartychrodet ognia, nakgzi oraz
silnikbw powodugcych iskrzenie i mogecych by zrodiem paaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich gnakpc
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, ngleabezpieczy i ostonic przed zabrudzeniem farbami. W trakcie robét maleins
naley przemieszcza istniepce meble, tj. szafy, biurka stoliki itp., aby u#iwi¢ dostp do malowaniascian. Przed
przystpieniem i podczas prowadzenia rob6t malarskichezgatabezpieczy wszystkie powierzchnie i elementy wypasaia
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach rekith naley wszystkie pomieszczenia doprowadzio stanu
pozwalajcego na ich zytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. incimpkien, posadzek, zabrudzonych powierzchni
drzwi, poeczy itp.).

5.5 Farby budowlane gotowe.

Kolor farb do uzgodnienia z Inwestorem.
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PARAMETRY JAKO SCIOWE FARBY AKRYLOWEJ

*  Cigzar whaciwy: 1,15-1,25 g/cr

e Lepkas¢ umowna mierzona kubkiem Forda @4mm: 40-60 sek.

® Czas schricia powtoki w temp. 2TC (+2): stopi@ | - 1h, stopié VI - 8h
«  Krycie jakasciowe: Il

e Odpornd¢ na szorowanie: min. 10 000 posuwow

*  Wydajnads¢ z 1I: 3-8 mi (przy 2-krotnym malowaniu) w zaleosci od chtonnéci podtaza
5.6 Rozciéczalniki.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeapucych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
W zaleznoéci od rodzaju farby naly stosowa:
wode — do farb wapiennych,

rozcienczalnik chlorokauczukowi do wyrobow chlorokauczuketv ogoinego stosowania — biaty do roacEania wyrobéw
chlorokauczukowych

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlngaizajow farb powinny odpowiadaormom péastwowym
lub miet cechy techniczne zgodne z swéadczeniem
o0 jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

5.7 Srodki gruntuj ace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzcbetonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca giruntowania , o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emuégyjie podaje inaczej. Na chtonnych powierzchniaalezy stosowa
do gruntowania farp emulsyjry rozcieiczom woch
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, iejgkzewiduje si wykonanie powtoki malarskiej. Przy malowaniu farba
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naje zagruntowdé rozcieiczonym pokostem w stosunku 1:1 (pokost, benzyna
lakiernicza) Mydto szare, stosowane do gruntowaoidiaza w celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w gzci ,Wymagania ogdine”

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowartiejmuje:
- sprawdzenie wyghbu powierzchni,
- sprawdzenie nagkliwosci,
- sprawdzenie wyschggdia podiaa,
- sprawdzenie czystoi.

Roboty malarskie

Badania powtok naley wykona po ich zakdczeniu nie wczaniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza; $€ przy temperaturze nie
nizszej od + 50C przy wilgotrdoi powietrza mniejszej ni65 %.
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Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t mal&ish powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Kontrola powinna obejméveprawdzenie wygtu zewrtrznego sprawdzenie zgodiwd barwy .Dla
farb olejnych i syntetycznych odporgma zarysowania sprawdzenie elastyéenbtwardaici oraz przyczepriei do podiaa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest nt powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem gaajtfarb ustawieniem
rusztowa oraz uporzdkowaniem stanowiska. 86 robdt okréla sig na podstawie dokumentacii.
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady dotysee odbioru rob6t podano weszi ,Wymagania ogdine”

8.2 Odbiér podtaza
Zastosowane do przygotowania padtonateriaty powinny odpowiadavymaganiom pastwowych norm. Podte

powinno by przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbidr robét malarskich polega na sprawdzeniu:
-wygladu zewrtrznego powtok,
-odporndci powtoki na wycieranie polegaym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchninsatka kontrastowego
koloru,
-odporndci powtoki na zarysowanie,
-przyczepnéci powtoki do podiaa polegaicym na prébie poderwania ostrym ngtziem powtoki od podiza,
-odporndci powtoki na zmywanie wad
-smug zaciekéw odstgjych ptatow powtok i zgodrigi z ustaleniami kolorystycznymi
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w czci ,Wymagania ogdine”

Placi st za ustaloailos¢ m? rob6t malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra ohggm
- dostarczenie i przygotowanie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogko
- zagruntowanie podi@,
- przygotowanie farb,
- ustawienie i rozebranie rusztofiviub drabin malarskich,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganimdania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metodylé.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnyemulsyjnymi.
Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadlictwie.
Instrukcje producentdw.
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SST-5
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
POSADZKI
kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdgscian

1. WSTEP
Przedmiot specyfikaciji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru roboét, ktére zostan

wykonane w ramachRemont pomieszczerr WC w budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy

ul. Zeromskiego 5w Kielcach
Zakres rob6t olkjych specyfikagj

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

«  Warstwa wyréwnawcza z betonu 2 cm
e Posadzka z terakoty
Specyfikacja obejmuje  wykonanie  wyktadzin i okladzi przy uwyciu kompozycji  klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres @prania obejmuje okééenie wymagéa odnanie wlasndéci materiatdw,
wymaga i sposobow oceny podty, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych , oraz ich odbiory.

Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzinktamlzin powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszazah dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty pomocnicze

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wtasndci techniczne okione przez producenta lub pawliednie
aprobaty techniczne.

- Woda

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowalery wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlanéda do betonéw

i zapraw.” Bez badalaboratoryjnych mze by¢ stosowana wodogjowa woda pitna.
Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowynhlery stosowa:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczeniagagl
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzdzia lub uradzenia mechaniczne dczcia ptytek,

— pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania réwsad powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadia koszyczkowe ngfzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji kigjch,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinoayani

— gabki do mycia i czyszczenia,
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— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Warunki przyst apienia do robot
1) Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinny dygakaczone:

wszystkie  roboty stanu  surowego acinie z  wykonaniem podiy, warstw  konstrukcyjnych
i izolacji podtog,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewaelektrycznych i innych np. technologicznychc@gdlnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiang/k@hczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystpienie do robdt wyktadzinowych powinno ngsit po okresie osiadania i skurczu elementéw konsjrukc
budynku tj. po uptywie 4 miesty po zakdczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty posadzkowe nale wykonywa w temperaturach nie szych nk +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywa sig¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane posadzki nate w ciagu pierwszych dwoch dni chranprzed nastonecznieniem i przewiewem.
3. OBMIAR ROBOT
3.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczacsi m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjatujvymiary wéwietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiczth sg powierzchng stupow, pilastréw, fundamentéw i innych
elementéw wiksze od 0,25 M

W przypadku rozbienos¢ pomigdzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie obliczg svedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okéka si na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stiakilycznego.
4. ODBIOR ROBOT
4.1.  Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elememtelegajcym zakryciu g podtaza. Odbidr podtd
musi by¢ dokonany przed rozpogziem rob6t posadzkowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmozna uzné podiaza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentagj i ST i zezwolg do przysipienia do robot wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paetamie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowizany jest do dokonania naprawy padtopoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i pamow
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemazliwa (szczegolnie

w przypadku zambnej wytrzymatdci) podiaze musi by skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustaleniaazane z

dokonanym odbiorem robdt ulegeych zakryciu (podt9) oraz materiatéw naty zapisé w dzienniku budowy lub protokdle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektidzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

4.2.  Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego robodt dokonuje gidla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak mdbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek

w realizowanych robotach i ich usukcie przed odbiorem Kamowym. Odbiér cgsciowy robét jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecid kierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstaydo dokonania egciowego
rozliczenia rob6t jeeli umowa tak forme przewiduje.
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4.3.  Odbior ostateczny (kéacowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostategzocere rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu doresit (iléici), jakasci i
zgodndci z dokumentagj projektows. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przemawiajcego na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasatrminy powotywania
komisji oraz czas jej dziataldo powinna okréla¢ umowa. Wykonawca rob6t obaygany jest przediy¢ komisji nasgpujace
dokumenty:

dokumentagj powykonawca,

dziennik budowy z zapisami dotygzymi toku prowadzonych robaét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgm@gndla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
protokéty odbioru podigze,

protokoty odbioréw cgsciowych,

instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny dydebrane, jeli wszystkie wyniki bad@ i pomiaréw g§ pozytywne i
dostarczone przez wykonagvdokument g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden
wynik bada byt negatywny wykiadzina lub oktadzina nie powiring przyjcta.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
jezeli to mazliwe, nalery poprawé wyktadzire lub oktadzir i przedstawé ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci wyktadziny lub oktadziny zamawiggy
moze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku
ustalés umownych,.

w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwikzania wykonawca zobowdany jest do usugtia wadliwie wykonanych
wyktadzin lub oktadzin, wykonaje ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku nie kompletdoi dokumentow odbior mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

z czynngci odbioru sporgdza Sk protokot podpisany przez przedstawicieli Zamaygefio
i wykonawcy. Protokdt powinien zawigra

ustalenia podfe w trakcie prac komisji, ocenwynikow bada, wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich
usunkcia, stwierdzenie zgodsa lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstamdo dokonania rozliczenia koowego ponidzy zamawiajcym a wykonawg.
4.4.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza ¢ sipo uptywie okresu gwarancji, ktorego dhdgo jest okrdlona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocenanus wyktadzin i okladzin po aytkowaniu

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tyiresie ewentualnych rob6t poprawkowych @ginych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonmywvaa podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadZPozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podsiawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokuaa potucen
wynikajacych z obnionej jakdci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamjagy powinien zgtosi wykonawcy
wszystkie zauwsone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

5. PRZEPISY ZWI AZANE
5.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaticd wykonywania. Terminologia.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agpraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtidwlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7 xjame
OWEOB Promocja — 2003 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich tom 1 o&¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydantiag— 2001 rok.

Atlas Budowlany, miegcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Cerasitdanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001
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