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SCHEMAT BUDYNKU REKTORATU
NISKI PARTER

POM. TECHNICZNE

UWAGA:
1. W BUDYNKU REKTORATU NA NISKIM PARTERZE ZLOKALIZOWANE JEST POMIESZCZENIE TECHNICZNE
Z KTOREGO JEST BEZPOSREDNIE WYJSCIE NA ZEWNATRZ BUDYNKU.
2. DRZWI ZEWNETRZNE | DRZWI WEJSCIOWE DO POMIESZCZENIA POZOSTAJA BEZ ZMIAN (ZEWNETRZNE ZGODNIE
Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACUI).
3. ABY BNom;E_o WYJSCIE TECHNICZNE Z BUDYNKU zk.mw« WYDZIELIC Z POMIESZCZENIA MUROWANA wo_>z>
GRUBOSCI 12cm OSOBNE POMIESZCZENIE TECHNICZNE. W SCIANIE NALEZY OSADZIC DRZWI WYKLADANE NA SCIANE.
4, W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM NALEZY WYDZIELIC KABINE, USTEPOWA.
W KABINIE NALEZY ZAMONTOWAC WISZACA MISKE, USTEPOWA, KTOREJ STELAZ NALEZY OBUDOWAC
PODWOUNA PEYTA GK IMPREGNOWANA H2.
5. NASTEPNIE NA PODY.ODZE POMIESZCZEN NALEZY UL0ZYC PLYTKI TERAKOTOWE.
POD PYYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, IZOLACJI PRZECIWWODNEY, DWIE WARSTWY
TZW. FOLI W PLYNIE NP. ATLAS WODER W. NALEZY ZASTOSOWAC PYTKI TERAKOTOWE 60x60cm.
6. W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM NALEZY OBUDOWAC PIONY KANALIZACYJNE ORAZ DOJSCIA PRZEWODOW
KANALIZACYJNYCH | WODOCIAGOWYCH PEYTAMI GK. PIONY OBUDOWAC MIEJSCOWO NA CAEJ WYSOKOSCI,
POZOSTALE PRZEWODY SCHOWAC ZA STELAZAMI OD UMYWALEK | USTEPU TWORZAC PULKE, NA WYSOKOSCI 120cm.
7. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZEN NALEZY UtOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm.
NALEZY UKLADAC PLYTKI CERAMICZNE 30x60cm.
8. SUFIT | SCIANE POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYRGWNAC GLADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIALO FARBA AKRYLOWA,
9. W WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI PLYTOWE O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm.
DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W DOLNEJ CZESCI W KRATKE, NAWIEWNA O POWIERZCHNI MIN 220cm2
LUB PODCIECIE DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.
10. W SCIANIE OBSADZIC KRATKE, WENTYLACYJNA, KTORA NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE URUCHAMIANE WRAZ ZE SWIATLEM.
11. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE, WISZACA, ZLEW GOSPODARCZY (NA POZIOMIE 50cm NAD PODLOGA)
ORAZ KRAN ZE ZtACZKA PRZY ZLEWIE. UMYWALKI WYPOSAZYC W BATERIE STOJACE.
12. W POMIESZCZENIU POD UMYWALKA W MIEJSCU LOKALIZACJI ZAWOROW ODCINAJACYCH POZIOME PRZEWODY WODOCIAGOWE

NALEZY ZAMONTOWAC OTWIERANA REWIZJE, ABY UDOSTEPNIC DOSTEP DO TYCH ZAWORGW. . .
13. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC NA MONTAZU.
KOLORYSTYKE, | RODZAJ MATERIALOW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.
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