PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC
W BUDYNKU REKTORATU
PRZY UL. ZEROMSKIEGO 5
W KIELCACH

Lokalizacja:

Kielce, ul. Zeromskiego 5

Inwestor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Branza:
Sanitarna
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Opracowat: mgr inz. Tomasz |SWK/0087/POOS/08
Bandrowski

KIELCE pazdziernik 2016




OSWIADCZENTIE
projektujacy

Ja nizej podpisany na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:

»» PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza Sanitarna: mgr inz. Tomasz Bandrowski
upr. nr SWK/0087/PO0S/08
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
Umowa z Inwestorem
Ustalenia z Inwestorem

Obowigzujgce normy i normatywy

1.2 UWAGI OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:
» Projekt wymiany instalacji w remontowanych pomieszczeniach WC w budynku Rektoratu
przy ul. Zeromskiego w Kielcach

1.3 OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY | CYR-
KULACJI

Projektowana instalacja cieptej wody zasilana bedzie z projektowanej Pompy ciepta
typu powietrze woda do podgrzewania CWU WPT270/21-S Buderus. Pompa ciepta wraz z
instalacja rozdzielcza 1 pionami cieptej wody 1 cyrkulacji zaprojektowane zostaty
w odrebnym opracowaniu. Dla  osiggnigcia  wlasciwych  efektow  przeptywu na
przewodach  cyrkulacyjnych zaprojektowane zostaly w odrgbnym opracowaniu zawory
termostatyczne regulujace temperatur¢ — zawory firmy Danfoss —typ MTCV.

Instalacje wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji w obrgbie remontowanych pomieszczen
WC zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej (system KAN-therm Inox) lub rownowazne;.
Rury taczone sg poprzez zaprasowywanie zlacz. Przewody prowadzone beda w przestrzeni
$cianki instalacyjne;.

Wyposazenie sanitarne wezlow — zgodnie z projektem architektury wszystkie
przybory sanitarne montowane na stelazach.

Poszczegdlne odgalezienia do sanitariatow odciete beda zaworami. Przewody
nalezy zaizolowaé otuling, rurociggi nalezy ociepli¢ termicznie otulinami o grubo$ciach
podanych w tabeli 1.

Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ p.poz w

klasie odpornosci danej przegrody.



Tabela 1

Rurociagi nalezy ociepli¢ termicznie otulinami o grubosciach podanych w tabeli:

Minimalna gr. izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(m-K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roOwna Srednicy wewn. rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone ,

6 w kompozler%tach budowlanyc}:]h mie;%ilz)y ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one rownorzedne,

o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

Dyspozycje dla branz.
Branza konstrukcyjna.

Nalezy wykonac:

e otwory na przejscie rur.

1.3 OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI KANALIZACJI

Piony kanalizacyjne zaprojektowane sg z rur 1 ksztattek zeliwnych bezkielichowych,

podejscia do przyborow sanitarnych (od pionu do przyboru sanitarnego) nalezy wykonac

z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV uszczelnianych na uszczelki gumowe. Przewody

prowadzone bedg w przestrzeni $cianki instalacyjne;.

W obrebie remontowanych WC projektuje si¢ pie¢ pionéw kanalizacyjnych ktore na

poziomie najnizsze] kondygnacji nalezy wpia¢ w istniejaca instalacj¢ kanalizacji, W

przestrzeni poddasza projektowane piony nalezy podiagczy¢ do istniejagcych wywiewek

kanalizacyjnych wyprowadzony ponad dach budynku.

Pod pionami kanalizacyjnymi bedg zamontowane rewizje (czyszczaki).

Uwagi koncowe

Catos¢ robot budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w

szczegllnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji

wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”.




— Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcoOw urzadzen.

— Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.



2. INFORMACJA DOTYCZACA B.1.O.Z

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Wymiana instalacji w obrebie remontowanych WC budynku Wydzialu Pedagogicznego

i Artystycznego w Kielcach przy ul. Zeromskiego 5

Nazwa i adres inwestora bezpoSredniego:

Uniwersytet Humanistyczno — Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul

Zeromskiego 5, 25 — 369 Kielce

Imie¢ i nazwisko projektanta:

mgr inz. Tomasz Bandrowski



Czes¢ opisowa informacji B.1.O.Z.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow:

Zakres robot to wymiana instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w obrebie remontowanych WC
w budynku Wydziatu Pedagogicznego i Artystycznego w Kielcach przy ul Zeromskiego 5

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Budynku Wydzialu Pedagogicznego i Artystycznego w Kielcach przy ul Zeromskiego 5

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Montaz przewodow z rusztowan o wysokosciach powyzej Im nad poziomem podtogi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

Prace na rusztowaniach o wysokosciach ponad Im.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogolnych zasad prowadzenia robot budowlanych.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Miejsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposob

uniemozliwiajqgcy przedostanie sie 0sob nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywacé

wylgcznie sprawnych i atestowanych narzedzi u urzqdzen.

Calosé robot prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku - .,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
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 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Bandrowski Tomasz Jozef
miejsce zamieszkania :
ul.Spacerowa 30 Mastow Pierwszy
26-001 Mastow
jest cztonkiem S’wigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0013/09
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2016 do 28-02-2017

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejszym zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwilocznie, nie podzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego O roszczeniu, ktore moze rodzié
odpowiedzialno$§¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonac
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej lzby Inzynierobw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIlIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnoéci cywilnej oséb sporzagdzajgcych sSwiadectwa charakterystyki
energetyczne;.
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0025(2)/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt I 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz.U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swietokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Jozefowi Bandrowskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek: inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 16 marca 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j Sw1qtokrzysk1ej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Otrzymuja: Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIIB
1.Pan Tomasz Jézef Bandrowski s

ul. Spacerowa 30 Mastow Pierwszy '

26-001 Mastow Przewodniczaly Skiadu Orzekajacego OKK SIIB
2.0kregowa Rada Izby 'r inz. Stefan Szatkowski
3.Gltoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego -

4.a/a ' /’ 7V

Czionek Skiadl Oizxkajqce§ OKK S$IIB
4 m‘gr\,ﬁu _Edmund Pieniazek

| A
Czionek Sk}adu,brzekajchc{OKK SIIB
mgr inz. Jozef Piwko




Pan Tomasz Jozef Bandrowski

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Przewodniczacy
iffkacyjnej SIIB

W tefan Szatkowski
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SCHEMAT BUDYNKU REKTORATU

WC MESKI

UWAGA:

1. W BUDYNKU REKTORATU ZLOKALIZOWANE SA SANITARIATY OGOLNODOSTEPNE NA PIETRACH:

WYSOKI PARTER, I PIETRO, Il PIETRO, Il PIETRO.

2. POKAZANE NA RYSUNKU POMIESZCZENIE JEST POWTARZALNE, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH

NALEZY WYKONAC TAKIE SAME PRACE REMONTOWE.

3. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOW, UNIKNAC DODATKOWYCH OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW
NALEZY WYKONAC NA CAtEJ WYSOKORI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTORYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA

PODWQUNA PLYTA GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW
WYKONCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL POMIESZCZENIE O 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA,
A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ

PRZEWODY MODERNIZOWANYCH INSTALACJI:
— KANALIZACYJNEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEN)
— WODOCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

Iwestor Jednostka projektowa: ‘
QE_\_@WS et Jana Kochanowskiego E _AO En e —.D _ @  Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spdikaz 0.0, ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadanie: , Projekiant: mgr inz. Tomasz Bandrowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0087/PO0S/08
w m.CUS(‘AC REKTORATU
PRZY UL. ZEROMSKIEGO 5 W KIELCACH uwﬂ»»mw_wm..
Adres oblektu: Branza;
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce SANITARNA
Data: Tresc rysunku: Rysunek Nr: Rew:
10.2016
sa———| RZUT WC MESKI - INSTALACJE WOD-KAN | PB-WC-S-01
1:50




SCHEMAT BUDYNKU REKTORATU

KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNE
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1. W BUDYNKU REKTORATU ZLOKALIZOWANE SA SANITARIATY OGOLNODOSTEPNE NA PIETRACH:

WYSOKI PARTER, I PIETRO, Il PIETRO, Il PIETRO.
2. POKAZANE NA RYSUNKU POMIESZCZENIE JEST POWTARZALNE, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH

NALEZY WYKONAC TAKIE SAME PRACE REMONTOWE.
3. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOW, UNIKNAC DODATKOWYCH OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW
NALEZY WYKONAC NA CALEJ WYSOKOR| POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTORYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA
PODWOJNA PLYTA GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW
WYKONCZENIOWYCH ZMNIEJSZYE. POMIESZCZENIE O 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA,
A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ
PRZEWODY MODERNIZOWANYCH INSTALACJI:

— KANALIZACYJINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEN)

— WODOCIAGOWEY CIEPLEJ I ZIMNEJ WODY

Srednice piondw wedtyg
Rysunku "Rozwinigcia wody

Iwestor Jednostka projektowa:
:E_\_\m.as& Jana Kochanowskiego EkoEner g i m‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spdikaz 0.0, ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadanie: , Projekiant: mgr inz. Tomasz Bandrowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0087/PO0S/08
W BUDYNKU REKTORATU
PRZY UL. ZEROMSKIEGO 5 W KIELCACH Aeytent
Adres oblektu: Branza;
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce SANITARNA
Data: Tresc rysunku: Rysunek Nr: Rew:
10.2016
se———|RZUT WC DAMSKI - INSTALACJE WOD-KAN | PB-WC-S-02 | A
1:50




KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYINEJ
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SCHEMAT BUDYNKU REKTORATU
NISKI PARTER

POM. TECHNICZNE

UWAGA:
1. W BUDYNKU REKTORATU NA NISKIM PARTERZE ZLOKALIZOWANE JEST POMIESZCZENIE TECHNICZNE
Z KTOREGO JEST BEZPOEEDNIE WYJ#IE NA ZEWNATRZ BUDYNKU.
2. W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM NALEZY OBUDOWAC PIONY KANALIZACYJNE ORAZ DOJ#IA PRZEWODOW
KANALIZACYJNYCH | WODOCIAGOWYCH PEYTAMI GK. PIONY OBUDOWAC MIEJSCOWO NA CALEJ WYSOKOHI,
POZOSTALE PRZEWODY SCHOWAC ZA mqmiﬁz_\ 0D UMYWALEK | USTEPU TWORZAC PULKE, NA WYSOKO#1 120cm.
3. WHIANIE OBSADZIC KRATKE WENTYLACYUNA, KTORA NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE URUCHAMIANE WRAZ ZE fIATLEM.
4. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE, WISZACA, ZLEW GOSPODARCZY (NA POZIOMIE 50cm NAD PODLOGA)
ORAZ KRAN ZE ZtACZKA PRZY ZLEWIE. UMYWALKI WYPOSAZYC W BATERIE STOJACE.
5. W POMIESZCZENIU POD UMYWALKA W MIEJSCU LOKALIZACJI ZAWOROW ODCINAJACYCH POZIOME PRZEWODY WODOCIAGOWE

NALEZY ZAMONTOWAC OTWIERANA REWIZJE, ABY UDOSTEPNIC DOSTEP DO TYCH ZAWOROW.
6. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC NA MONTAZU.

KOLORYSTYKE, | RODZAJ MATERIAtOW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.
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instalacji wody zimnej

instalacji wody zimnej
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UWAGA:
1. PRZEWODY WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI NALEZY WYKONAC Z RUR STALOWYCH
ZABRANIA SIE, STOSONANIA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2. PRZEWODY ZW-ROZPROWADZENIA | PODEEA DO PRZYBOROW NALEZY WYKONAC Z
RUR STALOWYCH NIERDZEWNYCH W SYSTEMIE "SANPRESS” FIRMY "KAN—THERM"
W OTULINIE TYPU: A/C "THERMAFLEX"
DN15 — IZOLACJA TERMICZNA E=9mm
DN20 — IZOLACJA TERMICZNA J=13mm
DN25 - IZOLACJA TERMICZNA J=13mm
3. PRZEWODY CW— PODEBEA DO PRZYBORGW NALEZY WYKONAC Z
RUR STALOWYCH NIERDZEWNYCH W SYSTEMIE "SANPRESS” FIRMY "KAN-THERM”
IZOLACJA ANALOGICZNIE JAK ZW
4. PRZYGOTOWANIE CWU ODBYWAC SIE BEDZIE CENTRALNIE W POJEMNOSEOWM PODGRZEWACZU
CIEPLEJ WODY 300L ZINTEGROWANYM Z POMPA CIEPLA POWIETRZE WODA
ZLOKALIZOWANYM W POMIESZCZENIU OBOK WEZLA CIEPLNEGO (ZAPROJEKTOWANYM
W ODREBNYM OPRACOWANIU)
5. PRZEWODY ORAZ MONTAZ URZADZEN NALEZY PRZEPROWADZIC
ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA
6. PRZY PRZEMACH PRZEZ WYDZIELENIA P.POZ. NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZEWODY W KLASIE ODPORNO® PRZEGRODY
NASA HILTI (DO #50) | OSLONAMI CP 642 “HILTI" DLA WIEKSZYCH
WEDNIC

LEGENDA:

Mu — USTEP

Um— UMYWALKA

P1 — PISUAR

Zp — ZLEW PORZADKOWY

7S — ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA
— PRZEW. ZW LACZKA .

— PRZEW. CWU
== — PRZEW. CWU WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA
—~ —— PRZEW. CYRKULACJI WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA
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