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1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét Remont pomieszca WC budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach przy ulZeromskiego 5

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycce wykonania i odbioru
wewretrznych instalacji sanitarnych ktére zostavykonane w ramach zadania j.w.

1.3Zakres robét obgtych Specyfikaci Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejuymagania ogélne dotysee realizacji robot
wewretrznych instalacji sanitarnych., 4 ggodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo
zamOwid publicznych oraz Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004vrsprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalaytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje pogé uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy- opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagty
do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegdgn rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecealecd, oraz korespondencji technicznej peday
Zamawiajcym, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania robotami i
do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorytepy.

Kosztorysslepy - opis robot w kolejngi technologicznej ich wykonania z podaniengdio

Ksigga obmiaru akceptowany przez Zamawgaggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizagty do
wpisywania przez Wykonawmbmiaréw wykonanych robét w formie wyliazeszkicow i
ewentualnie dodatkowych agknikow. Wpisy w ksjdze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez
Zamawiajcego (dla robot dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, nieztihe do wykonywania rob6t zgodne z dokumentacj
projektowo-kosztorysow zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiagego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy ppreedstawiciela
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw dokuiagi
projektowe;j.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgece robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodéioz dokumentagj
projektovs, specyfikacj techniczi i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budawy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przaek&Vykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienipmaiwnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze peilnej daniacji kontraktowej.



1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawigpgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejanczsé:
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawdeladzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
rozporadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentgepwykonawcz Wykonawca sporglzi na wkasny
koszt, chybae umowa bdzie stanowi inaczej.

1.5.3_ Zgodné& rob6t z dokumentagijprojektows i specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczre atodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigego stanowi beda cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione dinp
w jednym z nich bda obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumeiitac
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu zobowazany jest powiadordiZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiaréw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone nettemusa by¢ zgodne z dokumentac;j
projektows i specyfikacy techniczi. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej powinny kiyuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w
ramach okrélonego przedziatu. Cechy materiatow

i elementéw, obiektéw i budowli powinny byednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny praeke& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej, to nalsy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego jadpddt. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nig¢\® petni zgodne z dokumentagprojektowa lub specyfikaci
technicza i wplyneto to na niezadowalaga jakas¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotien
zostan zaakceptowane przez Zamaw@go. W takiej sytuacji elementy robét powinny by
niezwiocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatéw i sjitz

Wykonawca jest zobowzany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sptZ materialy zgodnie

z wytycznymi ugtymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i robot.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowypiowykonawca na podstawie gbinej umowy

0 ochronie mienia z Generalnym Wykonawc

1.5.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca robdt instalacyjnych ma obaeek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zastodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed:

22 zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pyiapaliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

23 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmytgazami,

24 przekroczeniem norm hatasu,

25 mozliwoscia powstania pzaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjim okrélonych odpowiednimi przepisami
ochronysrodowiska obcizaja Wykonawe rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mdy¢
zanieczyszczone w czasie rob6t. Bazagprztransportu mge zosté zlokalizowana na terenie
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opiniijpktu organizacji zaplecza przez lokalnezbly
ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stos@vianej technologii rob6t giokreilona przez
Zamawiajicego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangzapem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia. Nie
dopuszcza simateriatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie mater@dpadowe #yte do robét
musz mie¢ aprobat techniczna wydanprzez uprawniomjednostk, jednoznacznie stwierdzah
brak szkodliwego oddziatywania materiatusdnadowisko. Jeeli Wykonawca iyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczeggth kontraktu, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8 Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na i nad powierzchnziemi i za uradzenia podziemne,
oraz uzyska od wigicieli tych uradzer potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego

w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewnidetare oznaczenie i  zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgainy jest
przewidzi€ rezerve czasow w harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju rolmonakresie
przelazenia instalacji podziemnych i powiadanZamawiajcego oraz wiciciela uzbrojenia o
zamiarze rozpogzia robot. Wykonawcadilzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzierzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamaweego.

1.5.9 Ograniczenia ohgien osi pojazddw

Wykonawca dostosujeesdo ustawowych ogranicaebchzenia na 6 przy transporcie materialtdw
i wyposaenia na i z terenu robot. Wykonawoalbie odpowiadat za naprawszelkich robét i
materiatdow uszkodzonych w wyniku przewozu nadmeobcazonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczestwo i higiena pracy

Powotany przez Wykonawdkierownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury z
dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakrésury planu bezpiecsstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlarstwarzajcych zagraenia bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi oraz Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2009/rsprawie informacji
dotyczicej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteia i ochrony zdrowia, opracuje,
przez rozpoaziem budowy, ,plan bioz". Podczas realizacji rokdgkonawca powinien przestrzega
wszystkich przepiséw dotyaeych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegoku Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj oddzielnej zaptacie asuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do
robot od daty ich rozpoegzia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez Zamawaaggo.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowammo by
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowleitiibelementy byly w zadawalmym stanie przez
caly czas do momentu odbioru ostatecznegdi. \dgkonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamaw@ggo powinien wznowiroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanieedo prawa i innych przepiséw




Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramijscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérew jakikolwiek sposob zvazane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawgidrle przestrzegat praw patentowychedbie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyrmaagdndnie ich wykorzystywania, a o swoich
dziataniach w sposoObagty bedzie informowat Zamawiagego.

1.5.13 Réwnowznosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotang konkretne normy lub przepisy, ktére speénimaj materiaty,
sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty, lgda obowazywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomata norm i przepiséw, o ile w kontrakcie
nie postanowiono inaczej. Ma@y¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajce zasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania, pod warunkiem wéiziejszej ich
akceptacji przez Zamawigjego.

2. MATERIALY

2.1Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wylstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi stdaeg informacje dotyaezrodta ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiedmiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zadania Zamawiacego Wykonawca przestawi wyniki badlaboratoryjnych, probki materiatow do

ich zatwierdzania przez Zamawgeggo. Wykonawca zobowdany jest do dokumentowaniae

materiaty uzyskane z dopuszczonégadta w sposéb ggty spetniaj wymagania specyfikacji
techniczneji dokumentacji projektowej w czgsistpu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamwywiezione przez Wykonawe terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiahcy zezwoli na #ycie tych
materiatow do innych robét, hdo tych dla ktérych zostaty zakupione, to kosztematéw zostanie
przewartdciowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie dopuszczone,
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z ich

nie przygciem

i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly pkos¢ i wiasciwosé¢ do robét i byty

dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego sktadowania materiaiéay b
zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamjpeym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

2.4 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje atizvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zanagweiego 0 swoim zamierzeniu co najmniej
3 tygodnie przedayciem materiatu albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatummiee by pézniej
zmieniany bez zgody Zamawigggo.

3. SPRZET

Wykonawca zobowizany jest do iywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t musi yzgodny z
oferta Wykonawcy, musi odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartych w projekcie
organizaciji robot, zaakceptowanym przez Zamawego. W przypadku braku ustale takich
dokumentach spex musi by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamasgego. Liczba i wydajni
sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z - zasadamisttkrgmi w dokumentacii
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zammcego w terminie przewidzianym umaw
Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie technicznym i goto$ed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska,
przepisami dotycymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajcemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wariantowgaie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek
dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskanceptacji Zamawiajcego. Jakikolwiek spez,
maszyny i urgdzenia oraz naezlizia nie gwarantgie zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow. Dobgrodkéw
transportowych Wykonawca przedstawia do akcepZagjiawiajicego. Liczbarodkow transportu
bedzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie zasadami élioreymi w dokumentacji projektowe; i
wskazaniach Zamawigjego w terminie przewidzianym umewPrzy ruchu po drogach publicznych
pojazdy leda spetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawedzie na
biezaco i na wiasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizda drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogblne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t,chezigodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemavigacji rob6t oraz poleceniami Zamawi@ggo.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenysaokaci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrellonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Zamawiagego.

5.2 Wspélpraca Zamawiagcego i Wykonawcy.

Zamawiajicy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia robét, ocen
jakosci materiatéw i pospem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z  interpretagj
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczoeaz dotyczcych akceptaciji wypetniania
warunkoéw kontraktu przez Wykonawclest on upowaiony réwniez do kontroli wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych nadaue lub na niej produkowanych, wdzapc
przygotowanie

i produkcg materiatdw. Zamawiagy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materialy i roboty, ktére nie spetnjayymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy pgdewaniu decyzji Zamawiagy uwzgkdni wyniki
bada materiatdw

i robo6t, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia

Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzam kwestk.

Polecenia Zamawiagego powinny b§ wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakéci robo6t

Do obowazkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamauwesjo
programu zapewnienia jaka, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeeryia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonywanie robét zgodnie z
dokumentacja projektayy specyfikacj techniczi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajcego. Program zapewnienia jakbpowinien zawier&

26 organizac wykonywania robot,

27 termin i sposéb prowadzenia robét,

28 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniédtre zasady BHP,

29 wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,

30 wykaz osob odpowiedzialnych za jdko terminowaé wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

31 wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium),

32 sposob oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesibriologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji Zamawiagmu,

33 wykaz maszyn i urglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy sterowania i agtzenia pomiarowo-kontrolne,

34 sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét.

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich gaypwaniem i wykonaniem, aby agna¢ zatazona
jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok oraz jaké¢ materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wtzapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajicy maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonania jest zadowajay. Wykonawca musi przeprowadgpomiary i badania
materiatldw oraz rob6t z egtotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczrngpecyfikacji robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okrelone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nistaty
one tam okrédone, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aapewnt wykonanie
zgodnie z umow Wykonawca dostarczy Zamawiagmuswiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadaazna legalizacg lub swiadectwo wzorcowania, zostaty
prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadag wymaganiom norm okitjacych procedur bada. Wszystkie koszty zwzane

Z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszaiprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagku
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczreggsowa mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury (np. warunki produéentirzzdzer) zaakceptowane przez
Zamawiajcego. Przed przygbieniem do pomiaréw lub bad&Vykonawca powiadomi
Zamawiajicego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub bélaPo wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Zamawigiego.

6.4 Raporty z bada.

Wykonawca musi przekazywa amawiagcemu kopie raportu z wynikami badgk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jalb. Wyniki bada beda
przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przeonigoru lub innych
wzorOw przez niego zaaprobowanych.



6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetniajvymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczeg6lrte, ktére posiadajw zakresie wymaga
podstawowych:

35 certyfikat CE lub na znak bezpiedstwa (dla wyrobéw krajowych) wskazgy, ze
zapewniono zgodr#é z kryteriami technicznymi okésonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat techyiczimdz krajows specyfikacy
technicza uznan przez Komist Europejsk za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

36 deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrabdapcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiegteva, umieszczonych w olétenym przez
Komisje Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dlaydb nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, ktérych wiagnbuzytkowe, odnoszce sé do wymagé podstawowych,
roznig sig istotnie od wtaciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, olipgo mandatem
udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmongzgieh lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych lub wyrobu @tggo wykazem ministra wdaiwego do spraw budownictwa,
Wykonawca powinien przedstawich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym oba®iljgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy de#&mkresu gwarancyjnego. Zetone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinomyt oznaczone kolejnym numerem gnika
i opatrzone dat

i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiapgo. Do Dziennika Budowy nelgwpisywa

w szczegolngci:

37 dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

38 datk przekazania przez Zamawieggo dokumentaciji projektowej,

39 datk przekazania przez Wykonagplanu bioz,

40 uzgodnienie przez Zamawigego programu zapewnienia jgkbi harmonograméow robot,

41 termin rozpoczcia i zakaczenia poszczegblnych elementow robot,

42 przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagolecenia Zamawiagego,

43 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaniadt

44 zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robét,

45 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

46 zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisedokumentaciji
projektowej,

47 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych,

48 dane dotyczce sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

49 dane dotyczce jakdci materialow, pobieranych probek oraz wyniki pnzapadzonych
bada,

50 inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powibg¢ przediazone
Zamawiajcemu do ustosunkowaniasDecyzje Zamawiajego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich Gy lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawigjego do ustosunkowania sProjektant nie jest jednak stepn
kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.



Rejestr obmiaréw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego gmskazdego elementu robot.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadzawijednostkach przgfych w  kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowgyozwolenie na budayy protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywiprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoty z narad i ustélé&orespondencja na budowie. Dokumenty powinny by
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedaliezpieczonym. Zagutie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odt@nie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydyawsze dogpne dla Zamawiafegdo.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie kuoentacy projektova
i specyfikacjy techniczm. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych
robét kedzie przeprowadzany z gztotliwoicia i w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagj
Zamawiajicego. Jeeli sprzt wymaga badaatestujpcych to Wykonawcadmzie posiadawazne
Swiadectwa legalizacyjne luwiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagdig nastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawieggo przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiér czsciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikajacych.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. Bdzie on dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwania ogéinego pagiu robét.
Odbioru dokonuje Zamawiagy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lzdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
S.00.00.01
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. Wstep



1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach,, Remont pomieszczefh WC budynku Rektoratu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Zeromskiego 5

1.2 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji sanitarnych ktore zostang wykonane w ramach zadania j.w.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:
* instalacji wody uzytkowe;j:
* kanalizacji sanitarnej,
1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki
dotyczace robdét podano w czesci ogolnej specyfikacii.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czesci ogoinej specyfikacji techniczne;j.

2.2. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ: ZIMNEJ, .

2.2.1. Przewody wody zimnej z rur z rur ze stali nierdzewnej w sztangach

2.2.2. Urzadzenia :baterie umywalkowe,
2.2.3.Zawory kulowe
2.2.6.Zawory ze ztgczka do weza

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.3.1. Rury i ksztattki zeliwo DN 100

.2.3.2. Wypusty podtogowe z PVC w pomieszczeniach sanitarnych.
2.3.3. Umywalki

3. SPRZET

Do wykonania robdt montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan.Wykonawca powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie instalacji z rur
stalowych nierdzewnych, rur z zeliwa. Do rob6t montazowych i izolacyjnych Wykonawca
winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podnosnikami
nozycowymi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogdinej specyfikaciji

technicznej. Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z



Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogolinej specyfikacji technicznej.
5.2  Instalacja wod.-kan.

Wykonywanie robot w synchronizaciji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy —
niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych
rur, armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, (...)
COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonac¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Prébe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem
bruzd lub kanatéw, w ktérych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed prébg
nalezy napeti¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. W przypadku wystgpienia
przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzic¢ catg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddaé
instalacje prébie podwyzszonego cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzic¢
zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco
przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé¢ nastepujagcym
warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie
na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

W czasie prob szczelnosci nalezy wykonac regulacje i pomiary.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1 Program zapewnienia jako$ci robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Pobieranie probek.

6.4 Badania i pomiary.

6.5 Raporty z badan.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.

6.8 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfika robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacjg 0gdlng i specyfikacjg robét.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych,

sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura

automatycznej regulacji sg wyposazone w tablice znamionowe,

sprawdzenie szczelnosci zaworéw |,

sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.
Sprawdzenie uktadu automatycznej regulaciji temperatury cieptej wody polega na sprawdzeniu
czy z chwilg osiggniecia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje automatyczne

ograniczenie lub zamkniecie przeptywu czynnika grzejnego przez zawor.

8.1 Odbiér czesciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w
wyniku postepu roboét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony

protokéti dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2  Odbiér koncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody
nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzié

zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu



udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych,
b) przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokot
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,
C) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,
jakosc¢ zastosowania materiatdow uszczelniajgcych,
wielko$¢ spadkow przewodu,
odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow, zawordw napowietrzajgcych,
prawidtlowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek armatury,
prawidliowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacijg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewodoéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne.
+ Ap1:1999 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.



PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzgdzen.



