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S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBO T

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaahtécznej (ST) $ wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t — Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach przy ulZeromskiego 5

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngg wymagania dotycce wykonania i odbioru
wewnretrznych instalacji sanitarnych ktére zostamykonane w ramach zadania j.w.

1.3Zakres rob6t objgtych Specyfikacp Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogodlne dotygze realizacji robét
wewnretrznych instalacji sanitarnych., 4 ggodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Pzmadwié
publicznych oraz Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004wr.sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkatechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaykowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje pogé¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy- opatrzony pieaxia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarae zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania
dokonywanych robot, przekazywania pol@ce zalecé, oraz korespondencji technicznej peday
Zamawiajcym, Wykonawag i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorygepy.

Kosztorysslepy - opis robdt w kolejnéri technologicznej ich wykonania z podanientdio

Ksiega obmiaru- akceptowany przez Zamawjaggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizagdy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaréw wykonanych robét w formie wyliazeszkicow i ewentualnie
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Zamawigiego (dla
rob6t dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezthhe do wykonywania robét zgodne z dokumentaci
projektowo-kosztorysowy zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiageqo - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przezedstawiciela
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokutegi
projektowe;j.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.5 Ogodlne wymagania dotycyce roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodfib z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczm i poleceniami Zamawiagego.



1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach przetargowych przekaVykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kdabraej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawigpgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejan czs¢:
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawéetadzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
rozporadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentappwykonawcz Wykonawca sporgzi na wiasny
koszt, chybae umowa bdzie stanow inaczej.

1.5.3 Zgodné¢ robét z dokumentagijprojektows i specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczraz alodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajcego stanowd beda cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione émnp w jednym z
nich keda obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumeiita@/ykonawca nie mge
wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zebxzany jest
powiadomé Zamawiagcego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek piypadku rozbieosci
opis wymiarow jest waiejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wiyjwane roboty oraz
dostarczone materialy musby¢ zgodne z dokumentacjprojektows i specyfikacy techniczis. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej powinny b§y uwazane za wielkéci
docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach okélenego przedziatu. Cechy materiatéw
i elementdw, obiektow i budowli powinny byednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny praek& dopuszczalnego przedziatu tolerancjizele
przedziat tolerancji nie zostat oliteny w dokumentacji projektowej lub specyfikacjckaicznej, to naliey
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego fjodmbot. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie § w petni zgodne z dokumentacprojektows lub specyfikacj techniczi i wplyngto to na
niezadowalajca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotjerzostan zaakceptowane przez
Zamawiajcego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny lmyezwtocznie rozebrane i zaptone innymi
na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sgw

Wykonawca jest zobowkany zabezpieczyuzywany przy realizacji zadania sptz materiaty zgodnie

Z wytycznymi ugtymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i robét.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowyopowykonawca na podstawie qdnej umowy

0 ochronie mienia z Generalnym Wykonawc

1.5.5 Ochrongrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca robét instalacyjnych ma obarek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zast@podite odpowiednie srodki
zabezpieczage przed:

22 zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnyckapyi, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,

23 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrinpy gazami,

24 przekroczeniem norm hatasu,

25 mazliwoscia powstania pzaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagrm okrélonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcizaja Wykonawe robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mdg¢ zanieczyszczone
w czasie rob6t. Baza sptm i transportu mze zosté zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod

warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacjiptecza przez lokalne sty ochronysrodowiska.



Wykonawca nie powinien stosowannej technologii robét i okreslona przez Zamawiagego pod
rygorem ich wstrzymania.

1.5.6_Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dazie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposOb trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone dozycia. Nie

dopuszcza si materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od

dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiafypadowe gyte do robét
musz mie¢ aproba¢ techniczna wydanprzez uprawniom jednostk, jednoznacznie stwierdzah brak

szkodliwego oddziatywania materiatu frmdowisko. Jeeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie

dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.8_Ochrona wiasioi publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na i nad powierzchnziemi i za uradzenia podziemne, oraz
uzyska od wigcicieli tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiapcego

w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni dglve oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmainy jest
przewidzi€ rezerve czasow w harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju robuotyzakresie
przela@enia instalacji podziemnych i powiadamZamawiajicego oraz wiciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczcia robot. Wykonawca dolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi agizea podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawieggo.

1.5.9 Ograniczenia obgien osi pojazdéw

Wykonawca dostosuje esido ustawowych ogranicéeobchzenia na € przy transporcie materiatdw
i wyposaenia na i z terenu robét. Wykonawcglbie odpowiadat za naprawszelkich robét i materiatow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie ghohych pojazddéw i tadunkéw.

1.5.10 Bezpieczsstwo i higiena pracy

Powotany przez Wykonawdkierownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury z dn.
27.08.2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresumyoplanu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanywhargapcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi oraz Rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectea i ochrony zdrowia, opracuje, przez
rozpoczciem budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji rob@{ykonawca powinien przestrzega
wszystkich przepisow dotygzych bezpiecagstwa i higieny pracy. W szczegdékm Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgtiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spemigych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni edzie
utrzymywat wszelkie urgzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia bezpiearswa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej
zaplacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.



1.5.11 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty ich rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robét przez Zamawagggo.
Wykonawca hkdzie utrzymywé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaroginno by
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle ithb elementy byly w zadawalgym stanie przez
caly czas do momentu odbioru ostatecznegdli J&¥ykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawi@go powinien wznowiroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanieeido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeéejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktorea sw jakikolwiek sposob zwzane z robotami i dgzie w pehi
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawgdzle przestrzegat praw patentowychedbie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagadndnie ich wykorzystywania, a o swoich
dziataniach w sposébagjty bedzie informowat Zamawiagego.

1.5.13 Réwnowznos¢é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotanes &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnimajg materiaty,
sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadayboty, leda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajEgace
zasadniczo réwny lub wigzy poziom wykonania, pod warunkiem wé&ziejszej ich akceptacji przez
Zamawiajcego.

2. MATERIALY

2.1Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wylstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sodaeg informacje dotycge zrodta ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiediwiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zadania Zamawiacego Wykonawca przestawi wyniki bad&boratoryjnych, probki materiatéw do ich
zatwierdzania przez Zamawiapgo. Wykonawca zobowdany jest do dokumentowaniae materialy
uzyskane z dopuszczonegmodia w sposob ggly spetniaj wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej w czasie pgsat robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawcz terenu budowy, dolz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgego. J&i Zamawiapcy zezwoli na w#ycie tych
materialtdw do innych robot, hido tych dla ktérych zostaly zakupione, to kosztteriatdw zostanie
przewartdciowany przez Zamawiagego. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie dopuszczone, nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawckomyje na wtasne ryzyko, ligg sk z ich nie
przyjeciem

i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | whasciwos¢ do robot i byly dosfpne do
kontroli przez Zamawiagego. Miejsca czasowego sktadowania materialédy alokalizowane w olabie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiap lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje alisvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamayi@fo 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3
tygodnie przed zyciem materiatlu albo w okresie dhrym, jéli bedzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez Zamawiapgo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialumae by paézniej
zmieniany bez zgody Zamawigggo.

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do iywania jedynie takiego spgimi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t musi iyzgodny z ofert Wykonawcy,
musi odpowiad& pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji aib
zaakceptowanym przez Zamawdizggo. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spftzmusi
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawgapo. Liczba i wydajni@ sprztu bgdzie gwarantowa
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji projektowej, warunkach
kontraktu i wskazaniach Zamawiaggo w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynaity do wykonywania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska, przepisami dotygzymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczgmawiagcemu kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uycie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacjajgktowa, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawaggo. Jakikolwiek spet, maszyny i urgdzenia oraz naezlzia
nie gwarantujce zachowania warunkéw umowy, zostgmzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takichodkOw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych rob6t i wikkiwosci przewaonych materiatéw. Dobdgrodkow
transportowych Wykonawca przedstawia do akcepEanawiajicego. Liczbasrodkdw transportu daizie
zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie zasadami élioreymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajcego w terminie przewidzianym umawPrzy ruchu po drogach publicznych pojazdydd
spetnid& wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawegdie na bieaco i na wlasny
koszt usuwé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdza drogach publicznych i
dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgadnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, zh zgodné¢ z dokumentagj projektovg,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem asmgacji robét oraz poleceniami Zamawizggo.
Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie okgpsci



wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiddreymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na @nie przez Zamawiagego.

5.2 Wspotpraca Zamawiapcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy ledzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazawviych z jakécia robét, ocen
jakosci materiatow i posfpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachazaviych z interpretag
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczreepz dotyczcych akceptacji wypetniania warunkéw
kontraktu przez Wykonawc Jest on upowaiony rowniez do kontroli wszystkich rob6t i kontroli
wszystkich materiatlow dostarczonych na bugdub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie

i produkcg materiatéw. Zamawiagy powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniayvymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i
w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu dgicgamawiapcy uwzgkdni wyniki bada materiatow

i robot, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw swiadczenia

z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwaam kwestk. Polecenia
Zamawiajcego powinny b§ wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytglonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakéci robot

Do obownzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawgégjo programu
zapewnienia jak&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia robot, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtej wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacy techniczim oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prZzamawiajcego.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

26 organizagj wykonywania robdét,

27 termin i sposob prowadzenia robat,

28 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowamarat — zasady BHP,

29 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne,

30 wykaz os6b odpowiedzialnych za jéka terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robaét,

31 wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

32 sposob oraz forengromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a #ak
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Zamawiagmu,

33 wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy sterowania i aizenia pomiarowo-kontrolne,

34 sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gawpwaniem i wykonaniem, aby agma¢ zalazom
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jaké¢ materiatbw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wa&zapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajcy maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonania jest zadowalgy. Wykonawca musi przeprowadzpomiary i badania materialéw oraz
robét z cezstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikagbd6t. Minimalne wymagania co do zakresu lfada



ich czstotliwosci s3 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nistaty one tam okibone,
Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewné wykonanie zgodnie z umew
Wykonawca dostarczy Zamawiagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy
posiadaj wazna legalizacg lub $wiadectwo wzorcowania, zostaly prawidiowo wykaliiwane

i odpowiadag wymaganiom norm okgétajacych procedw bada. Wszystkie koszty zwkzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszac¢hgrowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagitty
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznejpsowa mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury (np. warunki produéentirzzdze1) zaakceptowane przez Zamawi@go.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bad&Vykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu,
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich
wyniki do akceptacji Zamawiagego.

6.4 Raporty z badai.

Wykonawca musi przekazywaZamawiagcemu kopie raportu z wynikami badgak najszybciej, nie
pézniej jednak nt terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada beda
przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przegonigzoru lub innych
wzoréw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy mae dopdgci¢ do wycia tylko te materialy, ktdre spetlniawymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczeg@inte, ktére posiadajw zakresie wymaga
podstawowych:

35 certyfikat CE lub na znak bezpiedsewva (dla wyrobow krajowych) wskazwy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat techiyiczrtadz krajowa specyfikacy techniczia
uznar przez Komis¢ Europejsk za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

36 deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrebtajcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedstwa, umieszczonych w oktenym przez Komisj Europejska
wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dlankth nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, ktérych wilasnb uzytkowe, odnosze s¢ do wymaga podstawowych,
réznia sie istotnie od wtaciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, adipgo mandatem udzielonym
przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lytyeznych do europejskich aprobat technicznych
lub wyrobu obgtego wykazem ministra wdaiwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien
przedstawd ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym obazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy daida@ okresu gwarancyjnego. Zetone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty powinny dpznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone
dat

i podpisem Kierownika Budowy i Zamawigego. Do Dziennika Budowy nale wpisywa
w szczegOIngci:




37 dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

38 dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

39 dat przekazania przez Wykonagplanu bioz,

40 uzgodnienie przez Zamawiaggo programu zapewnienia jakoi harmonogramow robot,

41 termin rozpoogia i zakdiczenia poszczeg6linych elementéw robét,

42 przebieg robot w formie istotnych informacji —agvi polecenia Zamawiagego,

43 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymarohot,

44 zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i kaacowych
odbioréw robét,

45 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

46 zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

47 dane dotycce czynnéci geodezyjnych,

48 dane dotycce sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

49 dane dotycce jakdci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przepadzonych bada

50 inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powiry¢ przedi@one
Zamawiajcemu do ustosunkowania ¢si Decyzje Zamawiarego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich p@g lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawigiego do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stipn
kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego ¢gmstkazdego elementu robét.
Obmiary wykonywanych robdét przeprowadza & jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowyozwolenie na budosy protokoly przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywiprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoty z narad i ustélekorespondencja na budowie. Dokumenty powinny by
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Zagigtie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odt@nie w sposéb przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydyawsze dogpne dla Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie Zudpentacy projektovg
i specyfikacy techniczm. Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tobé
bedzie przeprowadzany z gstotliwoscia i w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagj
Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizacyjne lwWwiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagip nastpujacym etapom



odbioru, dokonywanym przez Zamawieggo przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbidr czsciowy,

C) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robd6t zanikajacych.

Odbidr robét zanikaych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. R:dzie on dokonany w czasie ughiaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolinego pospu robét. Odbioru dokonuje
Zamawiajcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynrgzi,
wymagania i badania skiadap st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji techniczne;.



S.00.00.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzeamia( grzewcza)
ST 45331210-1 Instalowanie wentylacji
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaahtécznej (ST) $ wymagania dotyexe wykonania i
odbioru robot Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach przy ulZeromskiego 5

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpcgetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét amanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala puala
w tytule dokumentac;ji.

1.3. Zakres robét obptych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycze realizacji robot:

» Instalacja grzewcza- grzejniki
1.4. Odpowiedzialnéé¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania rob6t oraz ich zgodito z dokumentagj
projektowa, specyfikaci techniczm i poleceniami Zamawiagego. Pozostale ogdlne warunki dogeoez
robot podano w eZci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.l. Ogélne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w eZci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJA grzewcza.

2.2.1. Grzejniki typ KMP

2.2.2.  Rurocigi z rur stalowych instalacyjnych,-rura ze stadiglowej, ocynkowana
2.2.3. Otulina PU)(40°C)=0,035W/mK- izolacje standardowe

2.2.4 Wentylatory, kanaly wentylacyjne

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacji wewetrznej c.o. Wykonawca powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych ngtzi z uwzgédnieniem najnowszych rozudan
technicznych, szczegolnie w zakresie rur z tworzgacznego . Mongarurocagéw stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracownikéw w zsikreobot spawalniczych. Do rob6t mardevych i
izolacyjnych Wykonawca winien dysponofvasystemem rusztowia przejezdno-przesuwnych /
podnagnikami nazycowymi.

4. TRANSPORT



Ogdlne wymagania dotygeze transportu zostaly przedstawione wsczogolnej specyfikacji technicznej.
Dobdr transportu technologicznego rgl@rzeprowadz w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.
5.2. Instalacja grzewcza

Calas¢ robét wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyedn rur, armatury i
urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2azpWarunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych”, tom |l Instalacje sanitarne i przemystowdla rob6t nie
objetych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Insta

Poszczegolne elementy instalacji montéwgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ictdpieentow.

Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgzer nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéci z dokumentaa;

Badania szczelroi nalezy przeprowaddi dla kadego ztadu ogrzewczego oddzielnie.

Badanie szczeldgi na zimno. Badanie szczekwd na cénienie 0,5 MPa naly przeprowadzi przed
zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem el@de instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej.

Badanie szczelrdoi i dziatania instalacji na gato naley przeprowadz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnii na zimno i usugciu ewentualnych usterek oraz pouzyskaniu pozyyhn
wynikéw bada zabezpieczenia instalacji. Proszczelnéci ztadu na gerco naley przeprowadzi po
uruchomieniuzrodta ciepta, w miar mazliwosci przy najwy:szych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczeych parametréw obliczeniowych. Podczas proby dmoge na
goraco naley dokon& ogledzin wszystkich peiczen, uszczelnigé oraz skontrolow& zdolngé
kompensacyjn wydtuzek. Wszystkie zauw@ne nieszczelrigi i inne usterki nalgy usur¢. Wynik
proby uznaje si za pozytywny jéi cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani er§a, a przy
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzigrwalych odksztatce

W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy wykona regulacje i pomiary usgzen.

Po zakdéczeniu ruchu prébnego nale wykona sprawozdanie z pomiar6w i regulacji z naniesienie
rzeczywistych wydajnixi urzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozazian projektowych s mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania r@zaf mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznieropozycji takiej winna towarzyszy

kompletna informacja: rysunki, obliczenia, spekstije, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — nieztina do oceny przez Biuro Projektow i Zamaacago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jaiad robét.

6.2 Zasady kontroli jakai robot.

6.3 Badania prowadzone przez Zamasugago.
6.4 Certyfikaty i deklaracje.

6.5 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikagjogllm i specyfilky robét.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robot.

7.2 Urzdzenia i sprgt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikagjogolny i specyfikacy robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru robot podano aéctogoélnej specyfikacji technicznej.
8.1 Odbidr czsciowy:

Odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urzdzer instalacji, ktérych w wyniku pogpu robét,
sprawdzenie jest niemliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po
przeprowadzeniu odbioru gxiowego powinien by sporadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku
budowy

8.2 Odbidr koncowy:

a) przy odbiorze kiacowym sprawdzi
b) zgodné¢
c) stanu istniejcego z dokumentagcgechniczi po uwzgédnieniu udokumentowanych odpstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lutyith warunkéw technicznych,
d) przy odbiorze urmizenia instalacji c.o. i c.t. nale przedtay¢
e)  protokot odbiorow egciowych i prob szczelrioi,
f)  w szczegdlnéci nalezy skontrolowa
g) wycie wiaciwych materiatow i elementéw wdzenia
prawidtowas¢ wykonania paiczen,
jakos¢ zastosowania materiatow uszczelaigich,
wielkos$¢ spadkéw przewodéw,
odlegtasci przewodow wzgldem siebie i przegrod budowlanych,
prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikéw i punktéw spustowych,
prawidtowas¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlggiamiedzy podporami,
prawidtowas¢ przeprowadzenia wginej regulaciji,
jakas¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
zgodna¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgkdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgkacieplna przewodow, armatury i
urzadzeh. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Uradzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcoio

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia - Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagyzewa wodnych. Wymagania.

PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztattki. Wymagania i metody batla



PN-92/M-34031 Ruroapi pary i wody gogcej. Ogélne wymagania i badania.
+ Az1:1996

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%rsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z drdia.09.1992 r. w sprawie wymagajakim
powinny odpowiadé pod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia igdeenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wrazzmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — WekiuT echniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatumzadzen.

S.00.00.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaahtécznej (ST) $ wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét- Termomodernizacja budynku Rektoratu przy Rektoracie Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ulZeromskiego 5

1.2 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotyee wykonania i odbioru
wewnretrznych instalacji sanitarnych ktére zostamykonane w ramach zadania j.w.

1.3 Zakres robét objgtych Specyfikacip Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycce realizacji robot:

51 instalacji wody
1.4. Odpowiedzialnéé¢ Wykonawcy robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkdch wykonania raz ich zgodgd z dokumentagj projektows,

specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdlne warunki dotyez robo6t podano
w czesci ogoélnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.l. Ogélne wymagania dotycgce materiatléw, ich pozyskania i sktadowania.
Instalacg wody wykona z rur i ksztaltek PP.

3. SPRZET

Do wykonania robét montawych instalacji wewetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien



wykaza& sig mazliwoscia korzystania ze specjalistycznych nglzi i elektronarzdzi z uwzgédnieniem
najnowszych rozwazah technicznych, szczegoélnie w zakresie instalacjirzstalowych ocynkowanych ze
szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowyctvkdadkq aluminiowa, rur i ksztattek z PP. Do
rob6t montaowych i izolacyjnych Wykonawca winien dyspondwaystemem rusztouwiaprzejezdno-
przesuwnych / podriaikami naycowymi.

52 TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione wsczogoélnej specyfikacji techniczne;.
Dobdr transportu technologicznego rgl@rzeprowadz w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano wécizogdlnej specyfikacii technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

53 Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatynarzami z uwzgédnieniem wytycznych dla
pozostatych bran

54 Do montau przewodow w rur stalowych ocynkowanych ze szwé&iN-82/H-74200) korzystaz
tacznikow zzeliwa chgliwego biatego (PN-76/H-74392), pekenia gwintowane natg uszczelnié
przy wyciu tasmy teflonowej, past uszczelnigiych lub prazdzy z konopi. Do pakzeh przewodoéw
dla wody pitnej nie wolno azywa¢ minii lub farb miniowych. Rury stalowe moa hczye przy
pomocy hcznikéw gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany kietkunprowadzenia przewodéw naje
wykonywa wytacznie przy uyciu facznikbw, niedopuszczalne jest egie rur stalowych
ocynkowanych.

55 Pohkczenia rur z tworzyw sztucznych wodggowych naley wykonywa za pomog tacznikow
zaprasowywanych lub zaciskanych. Przy wykonywanlaqzer z armatug nalery stosowa
gwintowane 4czniki przegciowe. W zalenosci od érednicy rury, zmiany kierunkow prowadzenia
przewodow nalgy wykonywa przy wyciu tacznikdw lub gecia. Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by izolowane i montowane na wspornikach i uchwytaclsposéb zabezpieczay je
przed zetkniciem zesciankami bruzd. W miejscach prgeip przewodédw wodoggowych przez
przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny lmsadzone tuleje ochronne wypetnione
materialem plastycznym (watek stanowi przefcia przez przegrody stanawe stre¢ oddzielenia
ppaz., w ktérych leda stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktérgplosdb wykonania
przegcia zostat narzucony w aprobacie technicznej). \@jsnach tych nie me by pofaczenia rur.

56 Zmiany wprowadzone do rozygian projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania razefi mniej kosztownych, ale co
najmniej réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczni®ropozycji takiej winna
towarzysz¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, speksgéije, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — nigdiha do oceny przez Biuro Projektow i Zamauiago.

57 Cald¢ robot wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoygdmrur, armatury i
urzadzer, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2azr,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Moatavych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodggwych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

58 Przed przyspieniem do badai uruchomieniem urgdzeir nalezy dokond przeghdu zamontowanych
urzadzei co do zgodnéxi z dokumentaaj

59 Prole szczelnéci na cénienie 1,0MPa nalg przeprowadzi przed zastoriciem bruzd lub kanatéw,
w ktérych prowadzoneasprzewody badanej instalacji. Przed prdtalery napeiné instalacje wod
oraz doktadnie odpowietrzy W przypadku wyspienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby
szczelnéci nalezy je usumé i ponownie przeprowadzicak prob; od pocatku. Po stwierdzeniu
szczelndci nalezy poddd instalacg probie podwyszonego énienia.

60 Badanie instalacji cieptej wody najewykona dwukrotnie: raz napetiaj instalacg wody zimmg,
drugi raz wod o temp. 60°C. Podczas drugiej proby mglsprawdzé zachowanie si wydtuzek,
punktéw statych i przesuwnych. Prdbszczelnéci na gosco przeprowadZi na cknienie
wodociagowe.

61 Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:

a) podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekéw naley sprawdz



b) na szczelrig
c) w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
d) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpadizajice scieki sprawdza gina szczeln@
e) po napetnieniu wadpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez eiginy.
62 W czasie prob szczelw nalezy wykona regulacje i pomiary.
63 Po zakaczeniu ruchu prébnego nalewykona sprawozdanie z pomiardw i regulacji
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakb robat.

6.2 Zasady kontroli jaksi robot.

6.3 Pobieranie prébek.

6.4 Badania i pomiary.

6.5 Raporty z bada

6.6 Badania prowadzone przez Zamawgapo.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.

6.8 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfily robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robot
7.2 Uradzenia i sprgt pomiarowy

Zgodnie ze specyfikagjogolny i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory medzyoperacyjne

Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj

64 przebieg tras kanalizacyjnych,

65 szczelnét polczen kanalizacyjnych,

66 sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i piondwvyc

67 elementy kompensacji,

68 lokalizacja przyboréw sanitarnych,

69 sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiornikiarg redukcyjne, armatura automatycznej regulacji
s wyposaone w tablice znamionowe,

70 sprawdzenie szczelit zawor6w zwrotnych antyskaniowych,

71 sprawdzenie czy aparatura automatycznej regudpejnia swoje zadanie.

Sprawdzenie uktadu automatycznej regulacji tempeyatieptej wody polega na sprawdzeniu czy z chwil

osiagniecia granicznej temperatury cieptej wody rasije automatyczne ograniczenie lub zarakis
przeptywu czynnika grzejnego przez zawor.

8.1 Odbidr czsciowy:

a) odbiorowi czsciowemu nalgy podd&b) elementy urmdzer instalacii, ktorych w wyniku pogpu
robét, sprawdzenie jest niegdiove lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

c) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgitzowego powinien by

d) sporadzony protokéti dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbidr koncowy:

h) przy odbiorze kicowym urzdze, instalacji i regulacji urgdzenia cieptej wody natg przedtayé

i) protokoty odbioréw czsciowych i préb szczelngi, a take sprawda

)] zgodna¢

k) stanu istniejcego z dokumentagjtechnicza po uwzgkdnieniu udokumentowanych ogpstw oraz



wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lutyith warunkéw technicznych,
) przy odbiorze urzdzenia instalacji kanalizacyjnej nale przedidzyém) protok6t odbioréw
czegsciowych i prob szczelrii,
n) w szczegolngi nalezy skontrolow&o)
72 wycie wtasciwych materiatéw i elementéw umdzenia,
73 prawidtowad¢ wykonania pajczen,
74 jakad¢ zastosowania materiatdw uszczelaigich,
75 wielkos¢ spadkéw przewodu,
76 odlegidci przewoddw wzgidem siebie i przegrdd budowlanych,
77 prawidiowad¢ wykonania odpowietrznikéw, zaworéw napowietszsich,
78 prawidiowd¢ wykonania podpor przewodow oraz odleégiomigdzy podporami,
79 prawidtowa¢ ustawienia wydtzek armatury,
80 prawidtowa¢ przeprowadzenia wginej regulacii,
81 prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
82 jakai¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
83 zgodné¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgkdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skiadag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgkacieplna przewodow, armatury i adzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Ruroagi. Ksztattki. Wymagania i metody batla

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwamowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
+ Ap1:1999 Instalacja wodagiowa przeciwpgarowa.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002wr.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — WekiuT echniczne wykonania i odbioru instalacji
wodocihgowych. Wyd. I, wrzesie 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa 1996.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV: 453311100-1, 45314300-4,45315700-5
Instalacje zasilania wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

*Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngg wymagania dotycce wykonania instalaciji
elektrycznej ~w kottowni , & wymagania dotyecre wykonania i odbioru robét—

Termomodernizacja budynku Rektoratu przy Rektoracie Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach przy ulZeromskiego 5

1.2. Zakres stosowania ST
* Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmgrzetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3
1.3. Zakres robot obgtych ST
* Opracowanie niniejsze swym zakresem obejmuje wgkdet
- ochrony przeciwprzeptiowej,
- ochrony przed potaniem pgdem elektrycznym,
- uziemia i polaczer wyréwnawczych.
Opracowanie niniejsze swym zakresem nie obejmujeongnia:
- zasilania pomieszczeniama cieplnego z rozdzielni gtdbwnej RG budynku,
- instalacji niskopgdowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
* Okreélenia podane w niniejszej STa zgodne z normami i ,Przepisami Budowy kldizea
Elektroenergetycznych”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

* Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakorobdt oraz za zgoddé z dokumentag)

projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami madzinwestycyjnego oraz prowadzenie

robot zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawal®uane, “Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlanych. €€ D — roboty instalacyjne. Instalacje elektrycznpiorunochronne w

budynkach #yteczndci publicznej”.

* Odstepstwa od projektu magdotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub element zblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mag powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji
elektrycznych, a jeeli dotycz zmiany materiatéw i elementéw oklenych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mggpowodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i agthi rob6t
budowlanych. C&¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje elektrycznepiorunochronne w
budynkach w#yteczngci publicznej”, Polskimi Normami oraz innymi przepmi dotyczcymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA magby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszelkie materiatyyte do wykonania instalacji mugsposiadéa aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadflskim Normom.

2.1. Przewody i kable zasilajce
2.1.1. Przewody zasilajce
Zasilanie kotta przewodami j.n.



Przewéd YDY 3x2,5mm

3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowgzany do uaywania wyhcznie takiego spetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robjgk tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw.

4, TRANSPORT

* Wykonaweca jest zobowkzany do stosowania jedynie takigtodkOw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t. Zalecagstransportowanie materiatdow krytyrdrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

* Metoda przebudowy uzaieiona jest od warunkéw technicznych wydanych praggkownika
obiektu. Warunki te okéaja ogodine zasady prowadzenia prac oraz okres w ktdngmy zosta.
przeprowadzone.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie aghigcia zal@onej jakéci wykonywanych robét przy monta
instalacji elektrycznej i AKPiA kottowni gazowej.

6.1. Dokumentacja uradzen

* Aparaty i urazdzenia elektryczne oraz przewody powinny posiagdest fabryczny lub
Swiadectwo jakéci, wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

*

Kontrola jakasci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej powinmg¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodniwymaganiami Polskich Norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdudowlanych, Cg¢ D — roboty
instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunocm®mv budynkachayteczndgci publicznej”.
* Wyniki przeprowadzonych kontroli natg uzna za pozytywne, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnionezele ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedana faz
rob6t uzndé za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prag@dzé ponowry
kontrok.

6.3. Badania i pomiary pomontaowe

* Po zakaiczeniu rob6t natey sprawdzt i wykonat:
- jakas¢ i kompletndg¢ wykonanych robét,
- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normpmedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBOT

* Obmiar rob6t naley prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe W%I‘I
- inne w sztukach
8. ODBIOR ROBOT

* Odbiér robét polegajcych na wykonaniu instalacji elektrycznej nglevykona zgodnie z

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlanych, Cgs¢ D — roboty instalacyjne.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkagtieczndgci publicznej”, obowizujacymi
Normami oraz SST.00.00

8.1. Odbior robat zanikajacych

* Odbiorom robét ulegarych zakryciu podlegajprzewody prowadzone w bruzdach.
8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot
* Przy odbiorze kdcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigpzami w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik Budowy,



- dokumenty dotycxce jakdci zamontowanych elementdéwwjadectwa jakéci wydane przez
dostawcOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych.
* Przy odbiorze kécowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjprojektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacj postanowié dotyczicych usunicia usterek,

- aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono widgszmiany i uzupetnienia).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

* zgodnie z umowa o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanych, Czs¢ D — roboty instalacyjne.

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkagfieczngci publicznej”,

* Rozporadzenie Ministra Przemystu i Materiatbw Budowlanyzhdnia 28 marca 1972r. w

sprawie BHP przy prowadzeniu robot budowlano-mamgych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72

po0z.93)

* Rozporzidzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @rzenia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 zpié&jszymi zmianami,

* PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektaclkddwlanych - zestaw norm,

* PN-IEC 439-1 -4 Rozdzielnice i sterownice niskor@mpwe - zestaw norm.



